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FDV Dokumentasjon 
 
Produkt:  

Fiberduk for vei og anlegg.  

 

Anvendelse:  

Duk til separasjon og filtrering i vei og anlegg.  

 

Leverandør: 

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem  

 

Produsent:  

Geo & Tex 2000 SpA, Via XXV Aprile 3, 36029 VALBRENTA Vicenza  

 

Teknisk Data: 

 

Klasser: Kl 2, KL3 og KL4 

Bredder rull: 2, 4 og 5m 

Lengde rull: 110 m (100m KL4) 

Materiale: Filt av polypropylen 

  

 

Farge: Klasse 2: Svart, klasse 3 og 4: Hvit.  

 
Godkjenning: NorGeoSpec 2012  

 

Kvalitetssikring: Geo & Tex 2000 SPA er sertifisert i henhold til EN ISO 9001  

 

Helse, Miljø og Sikkerhet:  

 

Helsefare: Ingen helsefare 

 

Brannfare: Produktet er brennbart. Flammepunkt 360 grader celsius. 
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Helsefare ved brann: Ved brann dannes karbonmonoksid, karbondioksid og vann. Karbonmonoksid er 

giftig. Vanlige symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme og tretthet. Førstehjelp er frisk luft. Kontakt 

helsepersonell dersom du opplever symptomer.  

 

Førstehjelp: Ved symptomer beskrevet over: Sørg for å få frisk luft, og tilkall helsepersonell. 

 

Service og Vedlikehold:  

 

Lagring: Produkter forringes av lengre tids UV-belastning. Bør derfor lagres under presenning eller 

innendørs. Produktet trekker vann, og vil derfor kunne fryse i kulegrader dersom det er fuktig.  

 

Vedlikehold: Produktet i seg selv krever ingen vedlikehold. 

 

Avfall/gjenvinning: Avfall leveres til gjenvinning på vanlig deponi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


