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Broen 3, 3170 Sem 
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FDV Dokumentasjon 
Produkt:  

XPS 300 (Ekstrudert polystyren) plater i flere tykkelser.  

 

Anvendelse:  

Benyttes som isolasjon i veier, grøfter, telesikring av bygninger med mer.    

  

Leverandør: 

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem  

 

Produsent:  

Finnfoam AB, Hinkebogatan 7, SE68191 Kristinehamn, Sverige  

 

Teknisk Data: 

 
50mm (rett og med fals)** 100mm (med fals)** 

Mål (HxBxL): 50x600x1200/50x585x1185 100x585x1185                 

Trykkfasthet (kortidslast): 300 kPa 300 kPa 

Trykkfasthet (langtidslast): 140 kPa 140 kPa 

Pakkestørrelse:  5,76m2/5,55m2  2,77m2  

Varmekunduktivitet λD (W/mK) :  0,033 0,037 

 
* øvrige spesifikasjoner i eget datablad 
** Våre lagerførte varianter.    

 

Sertifisering: EN 13164 

Brannklasse: NPD 

Kvalitetssikring og miljøsertifikat: ISO 9001 og ISO 14001  

 

Service og Vedlikehold: Ingen anbefalt rutine for vedlikehold ved anbefalt bruk, da produktet er tildekket. 

XPS bør ikke utsettes for løsemidler, da dette skader og kan løse opp materialet.  

 

Lagring/transport: Håndter platene forsiktig, da disse kan knekke. Platene har minimalt vannopptak, og 

trenger således ikke beskyttes for vær og vind ved lagring. Ved lagring over lang tid bør platene beskyttes 

mot UV-stråling.  

 

Avfall/gjenvinning: Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Produktet kan gjenbrukes som isolering eller 

leveres til gjenvinningsstasjon som plastmateriale. Eventuelt tilsmusset produkt gjenvinnes som brennbart 

materiale for energi.  Det foreligger EPD-miljødeklarasjon for produktet.  
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