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Produkt:  

Stora Drain overvannsrenner i Polymerbetong  

 

Anvendelse:  

Overvannsrenne til bruk i overvannssystemer.  

 

Leverandør: 

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem  

 

Produsent:  

Stora Drain O.P.S.O. Sp. z o.o., ul. Spoldzielcza 58, 58-500 Jelenia 

Gora, Polen   

Teknisk Data: 

 

Material renne  Polymerbetong  

Material rist  Støpejern og galvanisert stål  

Belastningsklasser 
A15, B125, C250, D400, 
E600, F900 

Dimensjoner  100, 150, 250, 300mm 

Bøystrekkstyrke  30 N/mm2  

Trykkstyrke  100 N/mm2  

Vanngjennomtrengelighet  <0,5% 

Kjemikaliebestandighet  Høy, Se tabell side 3 

Temperatur   - 60 til + 80gr C 

 

Godkjenning: EN1433  

 

Kvalitetssikring: ISO 9001  
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Service og Vedlikehold:  

 
Lagring: Ved flere lag bør rennene ligge i kryssmønster på paller. 

  

Vedlikehold: Sand og løv kan legge seg i renneløpet og forhindre vanngjennomstrøming. Det anbefales å 

spyle renneløp og tømme sandfang for å forhindre dette. Hvor ofte avhenger av hvor utsatt installasjonen er 

for tilsmussing.  

 

Skader: Ved skader bør produktet erstattet med nytt, tilsvarende produkt.  

 

Avfall/gjenvinning. Leveres til godkjent gjenvinningsanlegg. Rister i støpejern er 100 % resirkulerbare.  

 

 

 

Vedlegg: Kjemitabell side 3.  
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