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0 – 10V Aktor 

Der smart PLACE SPD 0-10V Aktor ist ein kompakter DIN-Schienen Aktor. Der 0-10V Aktor 
benötigt eine 24V Spannungsversorgung. Er hat 8 Outputs mit je 10V (+/- 3%). Individuell 
programmierbare Parameter ermöglichen die unabhängige Definition für jede SPD-Adresse 
aus dem Bereich 1 – 512 
 

Bestimmungsgemässe Verwendung 

Der SPD 0-10V Aktor ist für den Einsatz in Elektroverteilungen vorgesehen. Er wird nur für 
die Ansteuerung von 0-10V VAV Klappen benötigt und ist nicht geeignet für die Ansteuerung 
von 0-10V Leuchten.      
 
 

Installation 

Der 0-10V Aktor ist für das Andocken an eine Hutschiene 35 mm x 7.5 mm vorgesehen. Dazu 

wird das Gerät von oben nach unten angesetzt, und anschliessend durch gleichzeitiges 

Runter- und Reindrücken eingerastet. 

 

0 – 10V Aktor Masse 
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Datenblatt 0 - 10V Aktor 

Allgemein 

Farbe: Schwarz 

Montageart: Hutschiene 35 mm x 7.5 mm 

Mechanisch 

Material: PC / ABS Kunststoff 

Länge: 70mm 

Breite: 86 mm 

Höhe: 60 mm 

Gewicht: 138 g 

Elektrisch: Steuerung 

Bus: SPD-Bus 
Spannung: 12 – 24VAC 
Anzahl Outputs: 8 
Spannung pro Output: 0 – 10V (+/-3%) 
Stromstärke Eingangsseitig: max. 250mA 
Stromstärke Ausgangsseitig: max.   30mA pro Qutput 
 
Umgebungsbedingungen 

Betriebstemperatur: -5 – 45 °C 

Lager- und Transporttemperatur: -20 – 50 °C 

Schutzart: IP20 

 


