
WIND POWER COATINGS

Produktinformationen
Reparaturmaterial für Rotorblätter



Reparaturmaterial für Rotorblätter

Bergolin bietet vom Spachtel bis zur Leading Edge 
Protection (LEP) das komplette Sortiment an Mate-
rialien für die Rotorblattreparatur und verfügt in die-
sem Segment über eine langjährige Praxiserfahrung. 
Die Produkte überzeugen insbesondere durch ihre 
einfache Verarbeitung und schnelle Prozesszeiten, 
wodurch die Standzeiten der Windkraftanlagen wäh-
rend der Reparatur deutlich verkürzt und die Kosten 
minimiert werden können.
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Steodur PUR Spachtel 4D980 / Bergolin 2C Repair Putty 4D9700
Handapplikation / Kartuschenapplikation
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Bergolin 1-Component Topcoat 6P1600
1K wässrige Variante (jeweils Handapplikation)

Bergolin LEP 6D1100 / Bergolin LEP 6D2900
Starres System / Flexibles System (jeweils Kartuschenapplikation) 

Steodur PUR Spachtel 4D980 / Bergolin 2C Repair Putty 4D9700
Handapplikation / Kartuschenapplikation

Beispiel-Beschichtungsaufbau



Beschreibung Mischungsverhältnis Farben Verpackungsgröße Vorteile
Spachtel
Steodur-PUR-Spachtel 4D980

Steodur-PUR-Härter 7D202-SW

Steodur-PUR-Beschleuniger  
6D972-0000 

4:1

0,5 – 2,5%

RAL 7035
RAL 9018

blau

5 kg / 10 kg

2 kg

0,95 kg

•	 Einfache Verarbeitung
•	 Schleifbar nach 1 Stunde (bei 20°C)
•	 UV-beständig
•	 Standvermögen von 1-5 mm
•	 Trocknungszeit mit Beschleuniger einstellbar 

(Zugabe von circa 1,5% bei 20°C)

Steodur PUR Spachtel S 6D979
(“High-Temp”)

Steodur-PUR-Härter 7D202
(inkl. einem Spiralmixer)

100:38

RAL 7038 
RAL 9018

0,515 kg Kartusche •	 Einfache Verarbeitung bei 15-35°C
•	 UV-beständig
•	 Standvermögen von 1-2 mm
•	 Optimale Anwendung bei der Reparatur am Seil  

durch Kartuschenapplikation

Bergolin 2C Repair Putty 4D9700
(“Low-Temp”)

Steodur PUR-Härter  
7D080-SW, black 100:38

RAL 7038 
RAL 9018

0,552 kg Kartusche •	 Einfache Verarbeitung bei 5-20°C
•	 UV-beständig
•	 Standvermögen von 1-2 mm
•	 Optimale Anwendung bei der Reparatur am Seil  

durch Kartuschenapplikation
•	 Schleifbar nach 20 Minuten (bei 20°C)
•	 Verarbeitbar bei niedrigen Temperaturen  

und hoher Luftfeuchtigkeit

Decklack
Bergolin 1-Component  
Topcoat 6P1600

RAL 2009
RAL 3020
RAL 7035
RAL 7038
RAL 9010
RAL 9016
RAL 9018

1 kg / 10 kg •	 Wasserbasierender 1K Decklack
•	 Einfache, fehlerfreie Handhabung
•	 Hohe UV-Beständigkeit
•	 2-Lagen-Aufbau, zweite Lage nach  

ca. 30 Minuten applizierbar (bei 20°C)
•	 Verarbeitungstemperatur zwischen 5-35°C

Superplast Topcoat 6D973

Bergolin PUR-Härter 7D054 8:1

RAL 3020
RAL 7035
RAL 9018

1 kg / 10 kg

1 kg / 5 kg

•	 Hohe UV-Beständigkeit
•	 Verarbeitungstemperatur zwischen 10-35°C
•	 2-Lagen-Aufbau, zweite Lage nach  

ca. 50 Minuten applizierbar (bei 20°C)
•	 Individuelle Einstellung durch Verdünnung  

(schnell oder langsam)

NEU

Produktübersicht

NEU



Beschreibung Mischungsverhältnis Farben Verpackungsgröße Vorteile
Kantenschutz
Bergolin LEP 6D1100

Bergodur-Härter 7D810 100:39

RAL 7035 0,542 kg Kartusche •	 Mit sich selbst reparierbar
•	 2-Lagen-Aufbau, zweite Lage bereits nach  

ca. 15 Minuten applizierbar (bei 20°C)
•	 Volle Belastbarkeit nach 4 Stunden (TG7)
•	 Hohe Erosionsbeständigkeit 
•	 Einfache Verarbeitung
•	 Starres System

Bergolin LEP 6D2900

Bergodur-Härter 7D2800 100:80

RAL 7038 0,504 kg Kartusche •	 Mit sich selbst reparierbar
•	 2-Lagen-Aufbau, zweite Lage bereits nach  

ca. 20 Minuten applizierbar (bei 20°C)
•	 Hohe Erosionsbeständigkeit 
•	 Einfache Verarbeitung
•	 Flexibles System

Sonstige
Bergolin-2K-PUR-Haftvermittler 
3D203

Bergolin Härter 7D203 6:1

gelb 0,9 kg

1 kg

•	 Verbesserung der Haftung  
auf Aluminium-Bauteilen

Superdur-Verdünner 5D402 10 ltr

Superdur-Verdünner 5D411 30 ltr

Spiralmixer 
1:1/2:1 MFQ 08-24T

1 Stück

Kartuschenpresse
DM2X 400-01-60-01

1 Stück

Weitere Produkte und Farbtöne für  
Reparatur und OEM auf Anfrage

NEU



Die Firma Bergolin GmbH & Co. KG wurde 1909  
gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger Beschichtungssysteme. 
Neben den Bereichen Industrie und Korrosionsschutz 
agiert Bergolin seit über 20 Jahren erfolgreich in der 
Windkraftindustrie. 

Das Unternehmen hat sich in diesem Bereich auf 
Beschichtungssysteme für Rotorblätter spezialisiert 
und gehört mit über 100.000 beschichteten Exemp-
laren für diverse OEMs zu den weltweit bedeutensten 
Zulieferern in diesem Segment.

Das Unternehmen



Niederlassungen  Deutschland (Zentrale), USA, Polen, Indien, China

Standorte 



DEUTSCHLAND

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-Scharmbeck
Germany

www.bergolin.de
windpower@bergolin.de
+49 (0) 4795 / 95899-0

POLEN

Bergolin-Polska Sp. z o.o
ul. Staszica 2
60-527 Poznan
Poland

www.bergolin.pl
windpower@bergolin.pl
+48 (61) 8480-701

USA

Bergolin US LP
1900 West Loop South
Suite 1550
Houston, TX 77027
United States

www.bergolin.com
info@bergolin-usa.com
+1 (832) 384-1203

INDIEN

Bergolin India Pvt. Ltd.
AWFIS, ABIL Imperial
3rd Floor, Pan Card Club Road
Baner, Pune, 411045
Maharashtra
India

www.bergolin.com
windpower@bergolin.com
+91 (73) 18768097

CHINA

Bergolin Coatings Trading  
(Shanghai) Co. Ltd. 
No. 1788 West Nanjing Road  
Jing‘an District 
Shanghai 
P.R. China

www.bergolin.cn
windpower@bergolin.com.cn
+86 (21) 22310-407


