
Produktinformationen
Bergolin 2C Repair Putty 4D9700

WIND POWER COATINGS



Optimale Anwendung auch bei widrigen Bedingungen

Der lösungsmittelfreie Bergolin Repair Putty 4D9700 für 
die schnelle Reparatur und Konturwiederherstellung der 
Blattoberfläche bindet mehr als doppelt so schnell ab wie 
herkömmliche Spachtelsysteme und ist daher schon nach 
sehr kurzer Zeit schleifbar. Die Verarbeitung ist bereits 
bei einer Temperatur von 5°C und einer Luftfeuchtigkeit 
von bis zu 90% möglich. So sind Reparaturen in kälteren 
Jahreszeiten ebenso effizient durchzuführen wie in den 
Sommermonaten.



SPACHTEL

GFK-OBERFLÄCHE

Beispiel-Beschichtungsaufbau

DECKLACK
Bergolin 2C Repair Putty 4D9700

Schichtdicke: ca. 1-2 mm pro Schicht 
Applikation: Kartuschenanwendung mit Spachtel

GFK Oberfläche

Bergolin Topcoat



Produktvorteile

ALLGEMEINE 
EIGENSCHAFTEN

+ Lösemittelfrei

+ HSE-konform 

+ Besonders für  
Service geeignet

BESTÄNDIGKEIT

+
Sehr gute  
Farb- und 

UV-Beständigkeit

+
Sehr lange  

mechanische  
Belastbarkeit

+ Hohe Wetter-
beständigkeit

VERARBEITUNG

+ Breiter  
Einsatzbereich

+ Einfache, fehlerfreie 
Anwendung

+
Schnell abbindend 

und leichte  
Schleifbarkeit



Vergleich / Steodur PUR Spachtel S 6D979 verglichen mit Bergolin 2C Repair Putty 4D9700

   
Steodur PUR Spachtel  

S 6D979
Bergolin 2C Repair Putty 

4D9700

VOC VOC-frei VOC-frei

Verarbeitungszeit 3 Minuten 3 Minuten

Verarbeitungsbedingungen 15-35°C /  
bei < 80% Feuchtigkeit

5-20°C /  
bei < 90% Feuchtigkeit

Schleifbar nach
(bei 20°C/60% Luftfeuchtigkeit) 60 Minuten 20 Minuten

Auftrag mit 2C Kartuschen-System 2C Kartuschen-System

180min

30min
20min

60min

Schleifbarkeit 
im Vergleich nach …

5°C 20°C

4D9700 ”Low-Temp”

6D979 ”High-Temp”

Zeitangaben unverbindlich und nur zur Verdeutlichung der Unterschiede.



Die Firma Bergolin GmbH & Co. KG wurde 1909  
gegründet und ist spezialisiert auf die Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger Beschichtungssysteme. 
Neben den Bereichen Industrie und Korrosionsschutz 
agiert Bergolin seit über 20 Jahren erfolgreich in der 
Windkraftindustrie. 

Das Unternehmen hat sich in diesem Bereich auf 
Beschichtungssysteme für Rotorblätter spezialisiert 
und gehört mit über 100.000 beschichteten Exemp-
laren für diverse OEMs zu den weltweit bedeutensten 
Zulieferern in diesem Segment.

Das Unternehmen



Niederlassungen  Deutschland (Zentrale), USA, Polen, Indien, China

Standorte



DEUTSCHLAND

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-Scharmbeck
Germany

www.bergolin.de
windpower@bergolin.de
+49 (0) 4795 / 95899-0

POLEN

Bergolin-Polska Sp. z o.o
ul. Staszica 2
60-527 Poznan
Poland

www.bergolin.pl
windpower@bergolin.pl
+48 (61) 8480-701

USA

Bergolin US LP
1900 West Loop South
Suite 1550
Houston, TX 77027
United States

www.bergolin.com
info@bergolin-usa.com
+1 (832) 384-1203

INDIEN

Bergolin India Pvt. Ltd.
AWFIS, ABIL Imperial
3rd Floor, Pan Card Club Road
Baner, Pune, 411045
Maharashtra
India

www.bergolin.com
windpower@bergolin.com
+91 (73) 18768097

CHINA

Bergolin Coatings Trading  
(Shanghai) Co. Ltd. 
No. 1788 West Nanjing Road  
Jing‘an District 
Shanghai 
P.R. China

www.bergolin.cn
windpower@bergolin.com.cn
+86 (21) 22310-407


