
WIND POWER COATINGS

BergoLED Speed Repair System
Smart Repair mit Lichtgeschwindigkeit



BergoLED Speed Repair System

Geschwindigkeit, Langlebigkeit sowie sichere und 
einfache Verarbeitung spielen nicht nur bei Reparaturen 
in der Windkraftindustrie eine große Rolle. 
Mit dem BergoLED Speed Repair System können 
Wartungskosten reduziert und die Lebensdauer von 
zu reparierenden Bauteilen gesteigert werden.
So lässt sich bei Reparaturen ohne Abstriche bei der 
Haltbarkeit im Vergleich zu anderen Reparatursystemen 
bis zu 90% Zeit einsparen. 

Beide Materialien lassen sich einfach auf GFK-Ober- 
flächen verarbeiten. Der zum Patent angemeldete 
Spachtel liefert darüber hinaus auch auf Stahl-, 
Aluminium-, Kunststoff-, Beton- oder Holzoberflächen 
hervorragende Ergebnisse. Damit ist BergoLED Speed 
Repair nicht nur für den Einsatz in der Windkraft- 
industrie, sondern für Anwendungen in vielen Branchen 
geeignet. 

Harz und Spachtel können bei unterschiedlichsten 
Umgebungsbedingungen angewendet werden und 
bieten direkt nach dem Aushärten einen vollwertigen 
Schutz vor Umwelteinflüssen und extreme UV-Stabilität. 
Der Einsatz eines UV-Markers und die Verwendung 
nur einer Komponente gewährleisten eine einfache 
Verarbeitung und hohe Prozesssicherheit.

Einfache Verarbeitung nur einer Komponente
Die sehr einfache Verarbeitung wird auch dadurch ermöglicht, dass nur eine Komponente 
nötig und damit kein Mischen erforderlich ist.

Innovativer UV-Marker
Spachtel und Harz sind mit einem UV-Marker ausgestattet, der dem Verarbeiter anzeigt, 
wann er ausgehärtet und so bereit zur weiteren Bearbeitung ist.

Ideal für den mobilen EInsatz 
Die Spachtel-Abfüllung in Schlauchbeuteln unterstützt einen mobilen Einsatz ebenso wie 
unsere mit handelsüblichen Akkus betriebenen UV-LED-Lampen. 

Schnell und umweltfreundlich
Harz und Spachtel lassen sich direkt nach dem blitzschnellen Aushärten weiter bearbeiten 
und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Reparatursystemen einen Zeitvorteil von bis zu
rund 90%. Beide Materialien sind überdies frei von Lösemitteln und Isocyanaten. 
Die Verwendung der Schlauchbeutel reduziert die Müllmenge im Vergleich zu Kartuschen- 
abfüllungen erheblich.

BergoLED Speed RepairSystem 
Smart Repair mit Lichtgeschwindigkeit

Pot life

No mixing

Curing devices

Environmental 
conditions

Surface tolerant

1 Component

Curing speed

HSE-compliant

Polyester repair products

BergoLED Speed repair products

Epoxy repair products
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BergoLED Speed Repair System 
Smart Repair mit Lichtgeschwindigkeit

BergoLED Spachtel

Trocknung 
mit LED-Lampe*11

Min

10
Min

1
Min

Oberflächenaktivierung /  
       Spachtelauftrag

Trocknung bei 20°COberflächen-
aktivierung

45
Min

10
Min

30
Min

5
Min

Herkömmliche UP/EP

5
Min

30
Min

Imprägnieren der Faser/
Laminieren

Vorbereitung

Vorbreitung

Imprägnieren der Faser/Laminieren

Trocknung bei 80°C

360
Min

Vorbreitung

5
Min

30
Min

Imprägnieren der Faser/Laminieren

Trocknung bei 20°C

60
Min 95

Min

Herkömmliche UP/2C

Herkömmliche EP/2C

395
Min

Trocknung 
mit LED-Lampe*

36
Min

1
Min

*  Die Trocknungszeit mit der LED-Lampe hängt von der Größe der zu reparierenden Oberfläche ab.  
 Eine Aktivierung der Oberfläche ist nicht notwendig, weil der Harz nach dem Auftragen unter einem  
 Abreißgewebe ausgehärtet wird.

   EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

+ Zur schnellen Substratreparatur größerer Flächen 

+ Geeignet für GFK

+ Extrem einfache Anwendung und hohe Prozesssicherheit

+ Sehr hohe UV-Stabilität sofort nach dem Aushärten

  VERARBEITUNG

+ Als Laminier- oder Infusionsharz nutzbar

+ 1-K-Material (kein Mischen)

+ Bei Einsatz eines Abreißgewebes kein Schleifen notwendig

+ UV-Marker als Indikator für Aushärtung

+ Mobiler Einsatz mit kleinen Eimern und geeigneten LED-UV-Lampen

+ Auch bei extrem niedrigen oder sehr hohen Temperaturen verarbeitbar

+ Sehr gute Schleifbarkeit
EIGENSCHAFTEN & NUTZEN

+ Zur schnellen Reparatur kleinerer Oberflächen

+ Geeignet für GFK, CFK, Stahl, Aluminium, Kunststoff, Beton oder Holz

+ Extrem einfache Anwendung und hohe Prozesssicherheit

+ Sehr hohe UV-Stabilität sofort nach dem Aushärten

VERARBEITUNG

+ Zum Spachteln

+ 1-K-Material (kein Mischen)

+ Bei Einsatz eines Abreißgewebes kein Schleifen notwendig

+ UV-Marker als Indikator für Aushärtung

+ Mobiler Einsatz mit Schlauchbeutel und Presse sowie handlichen  
LED-UV-Lampen

+ Auch bei extrem niedrigen oder sehr hohen Temperaturen verarbeitbar

+ Sehr gute Schleifbarkeit

 BergoLED Speed-Repair Putty 4L1000

Oberflächenaktivierung /  
       Spachtelauftrag

BergoLED Speed-Repair-Resin 1L1000

BergoLED Harz

5
Min

30
Min

*  Die Trocknungszeit mit der LED-Lampe hängt von der Größe der zu reparierenden Oberfläche ab.  
 Eine Aktivierung der Oberfläche ist nicht notwendig, weil der Spachtel nach dem Auftragen unter
 einem Abreißgewebe ausgehärtet wird.

Zeitersparnis bis zu 90%

Zeitersparnis bis zu 70%
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Bergolin GmbH & Co. KG wurde 1909 
gegründet und ist ein global agierendes 
Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland. 
Die Firma ist spezialisiert auf die 
Entwicklung und Herstellung hochwertiger 
Beschichtungssysteme und verfügt über eine 
große Produktpalette für die verschiedensten 
Anwendungsgebiete aus den Bereichen 
Windkraft, Industrie und Korrosionsschutz.

Kunden schätzen insbesondere die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit 
Bergolin. Durch die gemeinsame Entwicklung 
von Lösungen, die exakt auf die individuellen 
Anforderungen und Prozesse eingestellt 
sind, ergeben sich für den Kunden in der 
Praxis deutliche Vorteile. Nicht selten gehen 
optimierte Prozesse und eine längere 
Lebensdauer der Produkte mit dieser 
Entwicklung einher. 

Auch geografisch bietet Bergolin durch seine 
Niederlassungen in den USA, in Polen, China 
und Indien sowie ein weltweites Netz an 
Kooperationspartnern eine hohe Nähe zu 
seinen Kunden.

Das Unternehmen Standorte

Niederlassungen:  Deutschland (Zentrale), USA, Polen, Indien, China  
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POLEN

Bergolin-Polska Sp. z o.o
ul. Staszica 2
60-527 Poznan
Poland

www.bergolin.pl
info@bergolin.pl
+48 (61) 8480-701

INDIEN

Bergolin India Private Ltd.
Office No. 808
Lloyd Chambers
409 Barne Road
Mangalwar Peth
Pune-411011
Maharashtra
India

www.bergolin.com
info@bergolin.com
+91 (73) 18768097

CHINA

Bergolin Coatings Trading
(Shanghai) Co. Ltd.
Room A18, Floor 35
Ping An Finance Center
No. 757 Mengzi Road
Huangpu District
Shanghai 200023
P.R. China

www.bergolin.cn
info@bergolin.com.cn
+86 4001 0099 23

DEUTSCHLAND

Bergolin GmbH & Co. KG
Sachsenring 1
27711 Osterholz-Scharmbeck
Germany

www.bergolin.de
info@bergolin.de
+49 (0) 4795 / 95899-0

USA

Bergolin US LP
5126 South Royal Atlanta Dr.
Tucker, GA 30084
United States

www.bergolin.com
info@bergolin-usa.com
+1 832-384-1203


