VITESSE LENTE POLYVALENT

Jusqu’a 40 metres/minute Solutions flexibles pour de nombreuses variétés
d’applications

PRESENTOIRS MARGEUR MANUEL

Parfait pour coller la pose d’affichage Procédure d’alimentation manuelle

La Station de travail indépendante Lamina est une machine extrémement flexible pour le collage hot melt sur
laquelle le collage a froid est également adaptable en option. Cette station de travail peut fonctionner indépen-
damment avec sa propre centrale de colle programmable pour 4 pistolets a colle.

Le carton est introduit manuellement dans la machine. Dés que la colle est déposée sur le carton celui-ci est
transporté par 4 courroies aspirantes assurant ainsi une précision de registre parfaite.

Ce type de station de travail est particulierement destiné a I'assemblage de trés grands présentoirs divisés en

parties multiples, étageres, grands supports arriére, etc.
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FREE STANDING WORKING STATION

MACHINE TRES FLEXIBLE POUR LE COLLAGE HOT MELT

Dim. Machine

Dim. Maxi. de feuille

Dim. Machine

Modéle Largeur Longueur Largeur Longueur A Poids

2016 FWS 2000 mm (79”) 1600 mm (63") 3200 mm (126") 2600 mm (102") 640 kg (1410 Ibs)
2020 FWS 2000 mm (79”) 2000 mm (79”) 3200 mm (126") 3000 mm (118”) 660 kg (1450 Ibs)
2616 FWS 2600 mm (102") 1600 mm (63") 3800 mm (150”) 2600 mm (102") 740 kg (1630 Ibs)
2620 FWS 2600 mm (102") 2000 mm (79”) 3800 mm (150”) 3000 mm (118”) 760 kg (1670 Ibs)

Largeur de Feuille Min.

200 mm (8”)

Longueur de Feuille Min.

350 mm (13%”)

Precision de registre*

+/- 1 mm (0,04”)

Puissance totale installee

5,0 kW

Caractéristiques électriques

208V, 3 phases, 60 Hz; ou 400 V, 3 phases, neutre 50/60 Hz; ou selon la demande

Air comprime

6 bar; 80 psi, Environ 10 L/min

* Dépend des propriétés des matériaux utilisés et des conditions de travail au moment donné.
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Head Office, Sweden: Lamina SystemAB - Vevgatan 21, 504 64 Boras, Sweden,
Phone +46 33 23 34 00 * Fax +46 33 23 34 10 + e-mail: sales.dept@laminasystem.com

www.laminasystem.com




