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La machine Tape Table este une machine d’adhésivage en ligne construite  en profilé d’aluminium  extrudé 
a forte résistance .  Cette machine est conçue pour marger en manuel des plaques découpés, rainés. Les 
plaques sont positionnées par l’opérateur , l’applicateur d’adhésif opérant dans le sens passage .  La longueur 
et la position  de l’adhésif se règlent facilement depuis l’écran tactile .
Un set de rouleaux presseurs assure une parfaite adhésion et guide la plaque vers une unité de réception 
.ajustable en fonction des différents formats .La Tape table est livrée prête à être connectée,  électrique et 
pneumatique.

TAPE TABLE 
MANUEL DE MACHINE DÉPOSE DE RUBAN ADHÉSIF

TAPE TABLE

POLYVALENTVITESSE LENTE

MARGEUR MANUELOPTION DOUBLE LIGNE

Solutions flexibles pour de nombreuses variétés 
d’applications

Jusqu’à 40 mètres/minute

Procédure d’alimentation manuellePossibilité de rouler en double ligne
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TAPE TABLE 
MANUEL DE MACHINE DÉPOSE DE RUBAN ADHÉSIF

OPTIONS

AMax
1400

1430

850

Dim. Machine 	 Dim. Maxi. de feuille	                                Dim. Machine
Modèle 	 Largeur 	  	 Largeur 	 Longueur A	 Poids	
1400 TP	 1400 mm (55”) 		  2150 mm (85”)	 2550 mm (100”)	 750 kg (1650 lbs)
1800 TP 	 1800 mm (71”) 	  	 2400 mm (94”)	 2550 mm (100”)	 850 kg (1870 lbs)
2200 TP 	 2200 mm (87”) 	  	 2800 mm (110”)	 2550 mm (100”)	 950 kg (2090 lbs)

Largeur de Feuille Min.	 70 mm (3”)
Puissance totale installee 	 5,0 kW
Caractéristiques électriques 	 208 V, 3 phases, 60 Hz; ou 400 V, 3 phases, neutre 50/60 Hz; ou selon la demande
Air comprime 		  6 bar; 80 psi; 34 CFM, Environ 50 L/min
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