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La Estación de Trabajo adaptable permite el encolado con adhesivo hotmelt y, como opción disponible, el 
encolado con cola fría. La máquina puede equiparse con su propia unidad programable aplicadora de hot-
melt para trabajar hasta con cuatro pistolas de cola.
El material se introduce manualmente, directamente en la máquina. Después de aplicar la cola, la hoja se 
controla mediante 4 cintas de aspiración para un conseguir un registro perfecto.
La Estación de Trabajo Lamina ha sido especialmente diseñada para el encolado de displays de gran tamaño 
y de varias piezas, estantes, peanas de grandes displays, etc

FREE STANDING WORKING STATION 
MÁQUINA PEGADORA PARA HOTMELT Y/O COLA FRIA

FREE STANDING WORKING STATION

MULTIOPCIÓNBAJA VELOCIDAD

ALIMENTACIÓN MANUALPUNTO DE VENTA - DISPLAY

Solución flexible para una variedad de aplicacionesHasta 40 metros/min

El proceso de alimentación se realiza manualmentePerfecto para encolado de Punto de Venta- Display
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FREE STANDING WORKING STATION 
MÁQUINA PEGADORA PARA HOTMELT Y/O COLA FRIA

Gama de medidas      Formato máximo de la hoja                 Tamaño de la máquina
Tipo  Ancho  Largo  Ancho Largo A Peso
2016 FWS 2000 mm (79”)  1600 mm (63”)  3200 mm (126”) 2600 mm (102”) 640 kg (1410 lbs)
2020 FWS 2000 mm (79”) 2000 mm (79”) 3200 mm (126”) 3000 mm (118”) 660 kg (1450 lbs)
2616 FWS 2600 mm (102”) 1600 mm (63”) 3800 mm (150”) 2600 mm (102”) 740 kg (1630 lbs)
2620 FWS 2600 mm (102”) 2000 mm (79”) 3800 mm (150”) 3000 mm (118”)  760 kg (1670 lbs)

Anchura mínima de hoja 200 mm (8”)
La longitud mínima de hoja 350 mm (13¾”)
Exactitud de registro*   +/- 1 mm (0,04”)
Potencia total instalada  5,0 kW
Corriente de conexión  208 V, trifásica, 60 ciclos; o 400 V, trifásica, neutral 50/60 ciclos
Conexión aire comprimido  6 bar; 80 psi, Aproximadamente 10 L/min
* Dependiendo de las propiedades de los materiales utilizados y las condiciones des funcionamiento existentes.
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