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La Mesa aplicadora de cinta ,Lamina Tape Table , es una pegadora lineal de alimentación manual, para aplicar 
cinta . Está fabricada en un marco robusto de perfiles de aluminio extruido.
La máquina está diseñada para aplicar cinta sobre productos ya troquelados o plegados, y siempre , 
mediante la introducción manual del producto. Tanto la longitud como la posición de la cinta son de muy 
fácil programación con la ayuda de la pantalla táctil. El sistema de rodillos de presión garantiza una adhesión 
perfecta y transporta el producto pegado a un apilador que se ajusta fácilmente a los diferentes tamaños.
La máquina se suministra con todas las conexiones eléctricas y neumáticas ya preparadas.

TAPE TABLE 
MÁQUINA APLICADORA DE CINTA DE ALIMENTADOR MANUAL

TAPE TABLE

MULTIOPCIÓNBAJA VELOCIDAD

ALIMENTACIÓN MANUALOPCIÓN DOS LINEAS

Solución flexible para una variedad de aplicacionesHasta 40 metros/min

El proceso de alimentación se realiza manualmentePosibilidad de dos lineas 
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TAPE TABLE 
MÁQUINA APLICADORA DE CINTA DE ALIMENTADOR MANUAL

OPTIONS

AMax
1400

1430

850

Gama de medidas 	 Formato máximo de la hoja	              Tamaño de la máquina
Tipo 	 Ancho 	  	 Ancho 	 Largo A	 Peso	
1400 TP	 1400 mm (55”) 		 2150 mm (85”)	 2550 mm (100”)	 750 kg (1650 lbs)
1800 TP 	 1800 mm (71”) 	 	 2400 mm (94”)	 2550 mm (100”)	 850 kg (1870 lbs)
2200 TP 	 2200 mm (87”) 	 	 2800 mm (110”)	 2550 mm (100”)	 950 kg (2090 lbs)

Anchura mínima de hoja		  70 mm (3”)
Potencia total instalada 		  5,0 kW
Corriente de conexión 		  208 V, trifásica, 60 ciclos; o 400 V, trifásica, neutral 50/60 ciclos; o especificado
Conexión aire comprimido 		  6 bar; 80 psi; 34 CFM, Aproximadamente 50 L/min
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