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Die Lamina frei stehende Arbeits-Station ist eine hochflexible Maschine für Hot-Melt Verklebungen, bei der 
auch Kaltleim als Option installiert werden kann. Ebenso kann eine eigene programmierbare Klebeeinheit für 
bis zu 4 Leimköpfe vorgesehen werden.
Das Material wird direkt in die Arbeits-Station eingeführt. Nach dem Leimauftrag wird der Bogen durch 4 
Vakuum-Bänder perfekt ausgerichtet.
Die Arbeits-Station wurde speziell für grössere mehrteilige Displays, Displays mit Einlegeböden und Display-
Aufsteller etc. entwickelt.

FREE STANDING WORKING STATION 
HOCH FLEXIBLE MASCHINE FÜR HOT-MELT VERKLEBUNGEN

FREE STANDING WORKING STATION

MEHRZWECKNIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT

MANUELLER EINZUGPOS-DISPLAY

Flexible Lösung für eine Vielzahl von AnwendungenBis zu 40 m/min

Der Einzug der Bögen wird manuell durchgeführtPerfekt für POS-Display-Verklebungen
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FREE STANDING WORKING STATION 
HOCH FLEXIBLE MASCHINE FÜR HOT-MELT VERKLEBUNGEN

Grössenbereich 	       Maximale Bogengrösse 	                                 Maschinengrösse
Modell 	 Breite 	 Länge 	 Breite	 Länge A	 Gewicht
2016 FWS	 2000 mm (79”) 	 1600 mm (63”) 	 3200 mm (126”)	 2600 mm (102”)	 640 kg (1410 lbs)
2020 FWS	 2000 mm (79”)	 2000 mm (79”)	 3200 mm (126”)	 3000 mm (118”)	 660 kg (1450 lbs)
2616 FWS	 2600 mm (102”)	 1600 mm (63”)	 3800 mm (150”)	 2600 mm (102”)	 740 kg (1630 lbs)
2620 FWS	 2600 mm (102”)	 2000 mm (79”)	 3800 mm (150”)	 3000 mm (118”) 	 760 kg (1670 lbs)

Mindestblatt breite	 200 mm (8”)
Mindestblatt länge		 350 mm (13¾”)
Registergenauigkeit* 	 +/- 1 mm (0,04”)
Gesamt-Anschlussleistung 	 5,0 kW
Elektroanschluss 		 208 V, Drehstrom, 60 Hz; oder 400 V, Drehstrom, Neutral 50/60 Hz
Druckluftbedarf 		  6 bar; 80 psi, cirka 10 L/min
* Abhängig von Materialeigenschaften und vorliegenden Betriebsbedingungen
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