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Der Lamina Tape Table ist eine Maschine für geradlinigen Klebebandauftrag, welche auf einem robusten 
Rahmen aus Aluminiumprofilen aufgebaut ist. Die Maschine ist für die manuelle Zuführung von gestanzten, 
gerillten und geschlitzten Materialien konzipiert. Die Rohlinge werden vom Bediener positioniert, anschließend 
wird das Klebeband während des Durchlaufs durch die Maschine appliziert. Die Länge und exakte Position der 
Klebebänder werden bequem mit dem leicht zu bedienenden Touchscreen eingestellt. 
Ein System aus Andruckrollen gewährleistet eine perfekte Verklebung und führt die verklebten Rohlinge zu 
einer für verschiedenste Formate justierbare Vorstapeleinheit. Der Lamina Tape Table wird vorbereitet geliefert 
für den Anschluss an elektrische und pneumatische Systeme.

TAPE TABLE 
MANUELL ZUGEFÜHRTE KLEBEBANDAUFTRAGMASCHINE

TAPE TABLE

MEHRZWECKNIEDRIGE GESCHWINDIGKEIT

MANUELLER EINZUGOPTION FÜR DOPPELLINIE

Flexible Lösung für eine Vielzahl von AnwendungenBis zu 40 m/min

Der Einzug der Bögen wird manuell durchgeführtEs ist möglich Doppellinien zu applizieren
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TAPE TABLE 
MANUELL ZUGEFÜHRTE KLEBEBANDAUFTRAGMASCHINE

OPTIONS

AMax
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1430

850

Grössenbereich 	Maximale Bogengrösse	                               Maschinengrösse
Modell 	 Breite 	  	 Breite 	 Länge A	 Gewicht	
1400 TP	 1400 mm (55”) 		  2150 mm (85”)	 2550 mm (100”)	 750 kg (1650 lbs)
1800 TP 	 1800 mm (71”) 	  	 2400 mm (94”)	 2550 mm (100”)	 850 kg (1870 lbs)
2200 TP 	 2200 mm (87”) 	  	 2800 mm (110”)	 2550 mm (100”)	 950 kg (2090 lbs)

Mindestblatt breite	 70 mm (3”)
Gesamt-Anschlussleistung 	 5,0 kW
Elektroanschluss 		 208 V, Drehstrom, 60 Hz; oder 400 V, Drehstrom, Neutral 50/60 Hz; oder spezifiziert
Druckluftbedarf 		  6 bar; 80 psi; 34 CFM, cirka 50 L/min

2x


