
INSTALLATIONSANLEITUNG
OSECO SAFETY CARTRIDGE

-Schutzbrille 
 
-Handschuhe
 
-Sonstige 
je nach Anforderungen des Standorts 

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG
!

WERKZEUGE UND MATERIALIEN

-Reinigungslösung 
  
-Drehmomentvorgaben 

-Drehmomentschlüssel

mit Prozessmedien kompatibel

1

2

3

Demontage

Platzierung und 
Ausrichtung

Anziehen und  
Prüfung

Flanschflächen reinigen, 
auf Schäden untersuchen

2a

Dichtungen und Safety Cartridge
zwischen den Flanschen einsetzen

Durchflusspfeile überprüfen

2b

2c

Bolzen und Muttern schmieren 
und handfest einschrauben

2d

2e Stellen Sie sicher, dass die Rohrleitungen 
richtig ausgerichtet sind

Drehmoment ermitteln:
-Anforderungen des Dichtungsherstellers 
 folgen
-oder nehmen Sie Bezug auf ASME PCC-1

3a

Gleichmäßig und in Schritten anziehen, bis 
100%, einem sternförmigen Muster folgend

3b

Test- und Inspektionsverfahren 
des Standorts folgen

3c

1c

2e

3b

Ein- und Ausschaltungsvorgängen 
durchführen

1a

Das System drucklos machen

Muttern lösen, Bolzen je nach Bedarf abziehen und auf 
Rost, Verschleiß und weitere Schäden untersuchen

1b

1c

1d Berstscheibe und Halter ausbauen

2c
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