
OSECO SAFETY 
CARTRIDGE TM

Mit unserer innovativen Berstscheibentechnologie vermeiden Sie Lecks, 
verhindern Installationsfehler und sorgen für mehr Sicherheit.

 Î GERINGSTER KR-WERT DER BRANCHE

 Î FEHLERSICHERE KONSTRUKTION

 Î NICHTINVASIVE SENSORIK

PROZESSINDUSTRIE
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Im Laufe der Entwicklung der Berstscheibentechnologie für

Druckentlastungssysteme war Oseco-Elfab von Anfang an einer

der Pioniere der Branche. Unsere Tradition der Bereitstellung

zuverlässiger Produkte an der Spitze des technologisch

Durchführbaren setzt sich mit der Einführung des innovativsten

Berstscheibensystems der letzten zwanzig Jahre fort: der

Oseco Safety Cartridge.TM 

Technologie der 1930er 
Standard-Berstscheibe

Technologie der 1940er 
Berstscheibe aus 
Verbundstoffen

Technologie der 1980er
Vorgekerbte, vorwärts
ansprechende Berstscheibe

Technologie der 2000er
Hochpräzise 
Umkehrberstscheibe

OPR+/OPK+ Umkehrberstscheibe 
mit integriertem Sensor

Technologie der 1960er 
Lamellenblechbauweise

DIE ZUKUNFT
Oseco Safety CartridgeTM

• HERMETISCH VERSIEGELTE  
KONSTRUKTION  
verhindert das Auftreten von Lecks

• IM HALTER VOLLINTEGRIERTE 
SCHEIBE  
verhindert Installationsfehler

• EINTEILIGE KONSTRUKTION  
vermeidet Drehmomentprobleme

• GERINGERE Betriebskosten

ENTWICKLUNG DER
BERSTSCHEIBENTECHNOLOGIE
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DARSTELLUNG:
Oseco Safety CartridgeTM

Drei teile verschweißt
zu EINEM

Dank zahlreicher Jahre der Erfahrung sowohl in der Forschung als auch der

Praxis spricht OsecoElfab auch heute noch aktuelle Probleme an, die bei 

Berstscheibensystemen häufig auftreten. Kunden fragten in der Vergangenheit 

mehrfach nach Lösungen für diese allgegenwärtigen Probleme – mit der Oseco 
Safety CartridgeTM erhalten sie endlich eine Lösung. 

PROBLEM:  
LECKAGE
• Zwischen Halter und Flansch

• Zwischen Halter und Berstscheibe

• Mehrere Leckmöglichkeiten

LÖSUNG:  
EINTEILIGE KONSTRUKTION 
• Angepasst an Drehmomentanforderungen der 

Dichtungen – Kraft wirkt auf den Auslass, nicht die 
Scheibe

• Patentierte elektronenstrahlgeschweißte 
Konstruktion

PROBLEM: FLÜCHTIGE

EMISSIONEN
• EWR-Grenzwerte für verschiedene Chemikalien

• Abgabe von VOC, HRVOC und VHAP

• Bestimmung und Reparatur undichter Bauteile 

LÖSUNG: HERMETISCH 
VERSIEGELTE KONSTRUKTION 

• Keine Lecks außerhalb der Rohrleitungen möglich

• Unterstützt bei der Umsetzung der 
Industrieemissionsrichtlinie 2010/75/ EU und dem 
Einsatz modernster Technologien

PROBLEM: BEDENKEN WEGEN 
DER PERSONALBESETZUNG
• Unerfahrene Wartungstechniker

• Auftragnehmer

• Fehlende Unterweisung 
in der Installation

• Mitarbeiterfluktuation

LÖSUNG: INTUITIVE KONSTRUKTION 

• Verkürzt die Lernkurve und unterstützt bei der korrekten Installation

PROBLEM:  
INSTALLATION
• Falsch aneinander ausgerichtete Rohre

• Ungleichmäßiges Drehmoment

• Falsche Handhabung / Beschädigung

• Problematische Anwendungen

LÖSUNG: IM HALTER 
VOLLINTEGRIERTE 
SCHEIBE 

• Scheibe wird nicht separat gehandhabt

• Kraftübertragung erfolgt über den 
Auslass, nicht die Scheibe 

• Wölbung ist jederzeit geschützt

• Schnellere Installation
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PROBLEME

OsecoElfab behebt häufig 
auftretende Probleme



Einteilig…Sorgenfrei | SEITE 7SEITE 6 | Oseco Safety CartridgeTM

	y Grössen 25mm - 300mm

	y Betriebsverhältnis bis zu 95%

	y Bersttoleranz: +/-5% des angegebenen Berstdrucks

	y Verfügbare Werkstoffe: Rostfreier Stahl 316, 
Inconel® 600, Monel® und Hastelloy® C

	y Verfügbar für Gas- und Flüssigkeitsbetrieb

	y Leckfestigkeit geprüft mit Helium bis 1x10-8 cc-atm/sec

	y Nicht-fragmentierende Konstruktion

	y Vollständig isoliertes Druckentlastungsvorrichtung 
ermöglicht Anzug auf beliebiges Dichtungsdrehmoment

	y Hält vollem Vakuum stand

	y CE-zertifiziert

EIN HERMETISCH ABGESCHLOSSENES BAUTEIL
Dank der patentierten Konstruktion lassen sich die drei

Bestandteile einer herkömmlichen Berstscheibe zu einem hermetisch
abgeschlossenen Bauteil kombinieren.

Drei Teile verschweißt zu EINEM

QUERSCHNITT

TECHNISCHE DATEN
UND INSTALLATION

Einfache Installation

- Schutzbrille - Handschuhe

- Weitere je nach Anforderungen des Standorts

SCHUTZAUSRÜSTUNG ! WERKZEUGE UND MATERIALIEN

- Drehmomentvorgaben - Drehmomentschlüssel

- Reinigungslösung 
 mit Prozessmedien kompatibel

x
x

x

Demontage1 Platzierung und
Ausrichtung2 Anziehen und

Prüfung

x
x

x
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Technische Daten

Oseco Safety Cartridge™ mit FAS™ Technologie

GRÖSSE
DN (mm)

WERKSTOFF
MIN barg

(psig)
MAX barg

(psig)

DN 25

316
Inc

Mon
Hast C

15,2 (220)
13,8 (200)
9,7 (140)

18,6 (270)

137,9
(2.000)

DN 40

316
Inc

Mon
Hast C

11,0 (160)
11,7 (170)
8,3 (120)

17,2 (250)

137,9
(2.000)

DN 50

316
Inc

Mon
Hast C

8,3 (120)
9,0 (130)
6,9 (100)

13,8 (200)

103,4
(1.500)

DN 80

316
Inc

Mon
Hast C

7,6 (110)
6,9 (100)
5,5 (80)

11,0 (160)

103,4
(1.500)

DN 100

316
Inc

Mon
Hast C

7,6 (110)
6,9 (100)
6,2 (90)
9,7 (140)

82,7
(1.200)

DN 150

316
Inc

Mon
Hast C

6,9 (100)
7,6 (110)
6,9 (100)

11,0 (160)

68,9
(1.000)

DN 200

316
Inc

Mon
Hast C

7,6 (110)
8,3 (120)
6,9 (100)

11,7 (170)

34,4
(500)

(1) Runde vorgekerbte Hochdruck-Berstscheibe mit
 Krempe (erhöht den KR-Wert)
(2) Niederdruck-Berstscheibe aus rostfreiem Stahl 316 –
 weitere Werkstoffe nach Rücksprache mit unsere 

Werk verfügbar

GRÖSSE 
DN (mm)  

OPR+ OPK+

MIN barg  
(psig)

MAX barg
(psig)

MIN(2) barg  
(psig)

MAX barg
(psig)

DN 25
6,89
(100)

17,24
(250)

17,24
(250)

79,98
(1.160)

DN 40
3,48
(50)

17,24
(250)

17,24
(250)

74,95
(1.087)

DN 50
2,07
(30)

17,24
(250)

17,24
(250)

69,98
(1.015)

DN 80
1,03
(15)

17,24
(250)

17,24
(250)

34,96
(507)

DN 100
0,69
(10)

12,07
(175)

12,07
(175)

25,03
(363)

DN 150–DN 300 Wenden Sie sich für technische Daten an unser Werk

Oseco Safety Cartridge™ mit OPR+/OPK+ Technologie

PRODUKTABMESSUNGEN: Die Standardhöhe entspricht den branchenüblichen Wendeplattenhaltern. Sonderhöhe für 
jeden Flanschtyp oder jede Flanschkonfiguration erhältlich – wenden Sie sich für weitere Informationen an unser Werk.

TYPISCHE ANWENDUNGEN: Anspruchsvolle Anwendungen sowie Andwendungen mit hohen Arbeitszyklen und/oder 
lebensgefährdende Bedingungen

Vollständiges Datenblatt 
herunterladen (EN).

Vollständiges Datenblatt 
herunterladen (EN).

OPR+ OPK+ FAS

KR
(1) KR

(2) KRG KRL

0,78 1,5 0,223 0,19

KR-Werte – alle Größen

Einteilig…
Sorgenfrei



Unsere Produkte und
Dienstleistungen bieten
VÖLLIGE SICHERHEIT

DIENSTLEISTUNGEN

Schulungen in Wartung und 
Ingenieurstechnik

Sicherheitsprüfungen

Individuell entwickelte Lösungen

Expressversand

Notdienst

PRODUKTLINIE

Für alle Fragen zum Thema 
Druckmanagement stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung:
 
Großbritannien | North Shields
+44 (0)191 293 1234 | uksales@osecoelfab.com

US | Broken Arrow 
+1 (918) 258 5626 | info@osecoelfab.com

osecoelfab.com

Oseco Safety CartridgeTM

Einteiliges System eliminiert mehrere Leckpfade

Ultra-Hochdruck 
Umkehrberstscheibe
HPSR: Einteiliges System für einen Berstdruck 
über 6.000 psig

Hochleistungs-Umkehrberstscheiben
        TM: Branchenführender niedriger KR-Wert 

 
Opti-Gard: Versatile Einzelscheibenlösung 

 
Opti-Gard SoLo: Innovative Niederdruck-Berstscheibe 

 
Hochleistungs-Zugbelastete Berstscheibe
Safe-Gard: Eingekerbt für erhöhte Sicherheit

 

Bruchüberwachungssysteme

 

Explosionsschutz

 

Manometer
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