
قرص تمزق منخفض KR متقدم تقنياً

 الجيل القادم من التصميم والهندسة في تقنية تخفيف الضغط، 
مما يوفر أداءً فائقاً وموثوقية ودقة.

عملية الصناعة

L   KrTM



الاستخدام كحل أحادي القرص
تغطي الأحجام ونطاقات الضغط غالبية التطبيقات 	 

في المصنع

قدرات عالية للدوران ودرجات حرارة عالية 	 
لموثوقية فائقة وعمر خدمة طويل، حتى في أصعب 

التطبيقات

تقليل المخزون من الحوامل والأقراص المطلوبة 	 
في المخزن

2

الأفضل في فئته KR من حيث القيمة
يخلق فرصًا لزيادة الكفاءة والإنتاجية	 

 يقلل أحجام الخطوط لأقراص التمزق المثبتة على التوالي مع 	 
 صمامات تنفيس الضغط، مع عدم فقدان الأداء أو الكفاءة، 

بمعدلات تدفق منخفضة

 يجعل من السهل الحفاظ على انخفاض الضغط عبر خط التنفيس 	 
أقل من 3 %

يساعد على منع رفرفة الصمام	 

1

 يعمل قرص LoKr على تحسين 
أداء العملية

سهل التركيب
تصميم إطار الإحكام المستدق يجعل التركيب سهلاً	 
غير حساس لعزم الدوران	 
تتوفر التصاميم المدرجة والمسبقة العزم	 
يناسب معظم الارتفاعات القياسية وأحجام الفلنجات	 

3

يدعم قيمة KR منخفضة
 يتيح مخرج المفصل الفتح الكامل للتجويف 	 

عند الانفجار

4

يدعم حامل LKr الفتح الدقيق الكامل 
التجويف

 تركيبة القرص 
والحامل

يقدم LoKr أفضل عامل مقاومة للتدفق )FRF( أو KR، وهو عبارة عن قرص تمزق عالي الهندسة. يعمل 
التصميم المتقدم على زيادة أداء تخفيف الضغط إلى أقصى حد مع توفير موثوقية فائقة وعمر خدمة غير عادي.

عند استخدامه معاً، ينشئ قرص LoKr وحامل LKR وحدة مانعة للتسرب تعمل على تحسين السلامة والكفاءة 
من خلال تقليل فرص مسارات التسرب داخل المصنع. مواد الحامل القياسية هي الكربون الصلب، والفولاذ 

C-276 316/316، والإنكونيل 600، وسبيكة المونيل، وسبيكة هاستيلويL المقاوم للصدأ



1 بوصة - 12 بوصة )25 - 300 مم(نطاق الحجم

10 - 2500 رطل لكل بوصة مربعة )0.69 - 172.3 بار بالمقياس(نطاق ضغط الانفجار

- 120 درجة فهرنهايت إلى 1000 درجة فهرنهايت )- 84 درجة مئوية إلى 538 درجة مئوية(نطاق درجة الحرارة

سبيكة هاستيلوي® C، سلسلة 316 من الفولاذ المقاوم للصدأ، نيكل، الإنكونيل® 600، سبيكة المونيل®المواد القياسية

KR قيمةKRGL: 0.22

95 %الحد الأقصى لنسبة التشغيل

+/- 5 %تحمل الأداء

0 %نطاق التصنيع

تصميم غير مجزأالتكسير

يقاوم الفراغ الكامل )14.7 رطل لكل بوصة مربعة( بدون دعم فراغ منفصلخدمة التفريغ

خدمة الغاز وخدمة السوائلتوافق السوائل

غير حساس لعزم الدورانمتطلبات عزم الدوران

مناسب للتطبيقات عالية التدوير )تم اختباره حتى مليون دورة(خدمة الدوران أو الخدمة الثابتة

مناسب لعزل صمام تنفيس الأمانعزل صمام التنفيس

فحص تسرب الهيليوم إلى 1x10^-8 سم مكعب ضغط جوي/ ثانيةإحكام منع التسرب

مصمم لتلبية معايير القسم الثالث عشر من الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين )ASME(معايير التصميم

المنتجات ذات الصلة الشهادات

المواصفات الفنية

أجهزة الاستشعار
AMS
SVT

الحوامل
LKR

LKR-P

ASME UD
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تمثل أبعاد الارتفاع القياسية مجموعة القرص والحامل فقط. ولا تمثل سُمك الحشية.

مواصفات الفلنجات

 EN 1092-1
PN المعين

 BS EN 1759-1
ANSI المعين

PN 6ANSI 150

PN 10ANSI 300

PN 16ANSI 600

PN 20ANSI 900

PN 25ANSI 1500

PN 50ANSI 2500

PN 63

PN 100

الارتفاع القياسي )C(التجويف الاسمي

 القطر بوصة
ممبوصةالاسمي )مم(

1251.9148.5

1.5402.0050.8

2502.2557.1

3802.5063.5

41003.2582.55

61504.00101.6

82004.25107.9

102505.25133.3

123006.50165.1

الرسم التخطيطي

التدفق



الحجم
 الحد الأدنى رطل لكل بوصة مربعة المواد

)بار بالمقياس(
 الحد الأقصى رطل لكل بوصة مربعة 

)بار بالمقياس(
القطر الاسمي )مم()بوصة(

125

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)1.03( 15

)137.9( 2000
)120.66( 1750
)137.9( 2000
)137.9( 2000
)172.3( 2500

1.540

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)103.42( 1500
)68.95( 1000

)103.42( 1500
)89.63( 1300

)151.68( 2200

250

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)82.74( 1200
)68.95( 1000

)103.42( 1500
)82.74( 1200

)151.68( 2200

380

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)82.74( 1200
)68.95( 1000

)103.42( 1500
)82.74( 1200
)137.9( 2000

4100

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)82.74( 1200
)68.95( 1000

)103.42( 1500
)82.74( 1200

)103.42( 1500

6150

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)51.7( 750
)41.37( 600
)51.7( 750
)51.7( 750
)51.7( 750

8200

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)41.37( 600
)34.47( 500
)41.37( 600
)41.37( 600
)51.7( 750

10250

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10

)27.58( 400
)17.24( 250
)27.58( 400
)27.58( 400
)34.47( 500

12300

الفولاذ المقاوم للصدأ 316
النيكل

الإنكونيل
المونيل

C هاستيلوي

)0.69( 10)20.6( 300

نطاقات ضغط الانفجار
LoKr ضغط الانفجار الأدنى/الأقصى عند 72 فهرنهايت )رطل لكل بوصة مربعة( / 22 درجة مئوية )بار بالمقياس(

MNFAالتجويف الاسمي

مم2بوصة مربعةالقطر الاسمي )مم(بوصة

1250.864557

1.5402.0361,313

2503.3552,164

3807.3934,769

410012.738,212

615028.8918,638

820050.032,258

1025078.950,903

12300111.972,193

)MNFA( منطقة التدفق الحر/ الحد الأدنى لمنطقة التدفق الصافي

تحمل الانفجار

قيمة KR  )معامل الفقد الاحتكاكي(

+/- 5 % < 40 رطلاً لكل بوصة مربعة
+/- 5 % < 2.8 بار بالمقياس

+/- 2 رطل لكل بوصة مربعة ≥ 40 رطل 
لكل بوصة مربعة

+/- 0.14 بار بالمقياس ≥ 2.8 بار بالمقياس

KRLoKr

KRGL0.22

تحميل المواصفات الفنية الكاملة



الخدمات

دورات تدريبية في الهندسة والصيانة

استطلاعات السلامة

حلول هندسية مخصصة

خدمات الشحن السريع

فريق الاستجابة للطوارئ

خدمة العملاء 24 ساعة / 7 أيام في الأسبوع / 
365 يوم في السنة

خط الإنتاج

اسمح لنا أن نساعدك في كل الأسئلة التي تدور في رأسك عن 
عملية تخفيف الضغط.

North Shields مكتب المملكة المتحدة | نورث شيلدز
uksales@osecoelfab.com | +44 )0(191 293 1234

Broken Arrow مكتب الولايات المتحدة الأمريكية | بروكين أرو 
info@osecoelfab.com | +1 )918( 258 5626

osecoelfab.com

Oseco Safety CartridgeTM

قطعة واحدة تقضي علي العديد من مسارات التسرب

تجميع قرص تمزق عكسي ذو ضغط عالٍ للغاية
 HPSR : قطعة واحدة مصممة لتحمل ضغط تمزق 

 .psig أكثر من 6000 رطل لكل بوصة مربعة

أقراص ذات أداء عكسي عالية الأداء

LoKr: أفضل قيمة KR في فئته

Opti-Gard: حل قرص واحد متعدد الاستخدامات

Opti_Gard SoLo: قرص ضغط منخفض مبتكر

قرص يعمل بطريقة الارتكاز الأمامي عالي الأداء. 
Safe Gard: قيمة KR منخفضة

حساسات كشف الانفجار

الحماية من الانفجار

أجهزة قياس الضغط

 إن منتجاتنا وخدماتنا 
 توفر لكم راحة البال 

الكاملة والطمأنينة
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