Biopharma-Herstellung
schutzen

Pure-Gard: Eine Innovation in hygienischer Druckentlastung
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Globale Reichweite

Unser globales Team an Pharma-Experten wird von zwei Produktionsanlagen, eine in North Shields

(GroBbritannien) und eine andere in Broken Arrow (USA) unterstitzt. Dazu besitzt OsecoElfab
regionale Vertriebsbiros auf der ganzen Welt sowie ein Netzwerk von Vertriebspartnern, die sich

speziell um unsere pharmazeutischen Kunden kimmern.
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Kontaktieren sie uns bitte, um Ihre Druckentlastungsbedurfnisse mit
einem Mitglied unseres Pharma-Teams zu besprechen:

Email: uksales@osecoelfab.com

Tel: +44 (0)191 293 1234 (GB) / +1 (918) 258 5626 (USA)



Uber Pure-Gard

Pure-Gard ist eine einteilige Patrone mit einer Berstscheibe, die zwischen zwei Druckhilsen
elektronenstrahlgeschweiBt ist. Pure-Gard bietet eine von der Dichtung unabhangige Losung,
welche bei Bedarf den regelméBigen Dichtungswechsel ermdglicht, ohne dass die Scheibe

gewechselt werden muss.

Durch ElektronenstrahlschweiBen wird eine auBergewohnlich hohe Integritat der SchweiBverbindung

erreicht. Dadurch wird sichergestellt, dass die Schnittstelle zwischen der Scheibe und der

Druckhilsenwand spaltfrei ist und die Erwartungen der Industrie an die Reinigungsfahigkeit erfillt.

Technologie, der Sie vertrauen kénnen

Im einzigartigen und komplexen biopharmazeutischen
Herstellungsumfeld ist Technologie gefragt, der Sie vertrauen
kénnen. Mit Pure-Gard erhalten Sie eine revolutiondre Lésung,

um |Ihre Prozesse und Anlagen zu schutzen.



Technische Spezifikationen

Pure-Gard
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Technische Spezifikationen
1" (25mm) 1,5" (40mm) 2" (50mm) 2,5" (65mm) 3" (80mm) 4" (100mm)
0,75 barg bis 7 barg 0,34 barg bis 7 barg

1,58 barg bis 10 barg
(23 psig bis 145 psig)

1,31 barg bis 9 barg
(19 psig bis 130 psig)

1,03 barg bis 8 barg
(15 psig bis 116 psig)

0,82 barg bis 8 barg
(12 psig bis 116 psig)

(11 psig bis 101 psig)

(5 psig bis 101 psig)

25 psig (1.72 barg)

23 psig (1.59 barg)

21 psig (1.45 barg)
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23 psig (1.59)
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0,5in? (323mm?)

1,24in? (804mm?2)
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10,46in? (6.749mm?)
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0,4 Ra (Mikrometer) 0,4 Ra (Mikrometer) 0,4 Ra (Mikrometer) 0,4 Ra (Mikrometer) 0,4 Ra (Mikrometer) 0,4 Ra (Mikrometer)
(15 Mikro-Zoll) (15 Mikro-Zoll) (15 Mikro-Zoll) (15 Mikro-Zoll) (15 Mikro-Zoll) (15 Mikro-Zoll)
0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
8 mm (0,31") 8 mm (0,31") 8 mm (0,31") 9 mm (0,35") 10 mm (0,39") 10 mm (0,39")
45 mm (1,77") 45 mm (1,77") 45 mm (1,77") 46 mm (1,81") 47 mm (1,85") 47 mm (1,85")




@ti-Gard-Technologie

Pure-Gard enthélt unsere Opti-Gard-Berstscheibentechnologie mit branchenweit

fuhrenden Toleranzen und einem breiten Bereich von Berstdriicken. Die

Opti-Gard SoLo-Scheibe deckt den GroBteil der biopharmazeutischen

Prozessbedingungen ab, wobei die Opti-Gard-Scheibe bei Bedarf héhere
@rstdr[]cke bietet.
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Prozesskapazitat

Pure-Gard eignet sich fir den Einsatz in ein- und mehrphasigen
Prozessen mit Gasen, Dampfen, Flissigkeiten und Flussigkeiten mit
Gaskappe. Pure-Gard ist CIP- und SIP-konform: Die vollstandige
Reinigungsfahigkeit wurde mit Riboflavintests nachgewiesen.

Materialien

StandardmaBig Edelstahl 316L.
Andere Materialkombinationen fiur Einlass, Auslass und Scheibe
umfassen Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Tantal und Nickel.

Spezifikationen

Verfugbare Spezifikationen:
ASME BPE, BS4825-3, BS6362, DIN32676, 1SO1127, 1SO2037,
1S02852, SMS3008, SMS3017

Herstellungskapazitiaten \

Wir kénnen kleine bis groBe Mengen herstellen. Dabei kommt flr eine

Uberlegene Leistung das hochmoderne ElektronenstrahlschweiBen zum
Einsatz. FUr dringende Anfragen bieten wir eine Express-Produktion an.
@te kontaktieren Sie uns flr weitere Informationen. j




Funktionen und Vorteile

‘

Pure-Gard  erflllt mit  diesem
riss- und vertiefungsfreien Design lhre
ErwartungenandieReinigungsféhigkeit
der Komponenten.

Unserrigoroses Testprogrammumfasst
100%ige Farbeindring- und 100%ige
Heliumleckagetests. Pure-Gard wurde

zusatzlich einem unabhéngigen
Riboflavintest unterzogen. Né&here
Informationen  erhalten  Sie in
einer Studie.
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Die einteilige Ausfihrung schitzt
die Berstscheibe, um wahrend der
Installation das Schadensrisiko zu

minimieren. Dank der strukturellen

Stabilitdt von  Pure-Gard  wird
die Leistung auch nicht von den
Rohrleitungsbelastungen  auf  der

BelUftungsseite beeintrachtigt.

Pure-Gard bietet eine von der Dichtung
unabhangige Lésung. Im Gegensatz
zu  herkdmmlichen  hygienischen
Druckentlastungslésungen muss die
Scheibe beim Wechsel der Dichtungen
nichtentsorgt werden. Diese innovative
Designfunktion verlangert die
Produktlebensdauer von Pure-Gard

Uber die konventioneller hygienischer
Druckentlastungslésungen hinaus.




Die Spezifikationen und technischen
Informationen von Pure-Gard werden
per Laser gut leserlich auf der Seite
eingepragt. Ein Etikett ist nicht mehr
erforderlich.

Pure-Gard ist fUr die Nutzung mit dem
Vent-Tel Brucherkennungssystem von
OsecoElfab konzipiert.

Diese unabhangige, wiederwendbare,
nicht-invasive Lésung wird direkt auf
der Tri-Clamp montiert. Inspektion und
ErsatzderScheibesinddaherschnellund
einfach mdglich.
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Pure-Gard gibt es in unterschiedlichen
GréBen und Bruchdruckwerten fir lhre
spezifischen Anforderungen. Pure-
Gard-Gerate werden so hergestellt,
dass sie mit den Millipore NovAseptic
Connectors und ahnlichen ASME/
PED-Fittings sowie mit allen Inline-
Druckhulsen-Fittings kompatibel sind.
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UK Team: Alder Road, North Shields, Tyne & Wear, NE29 8SD, GroBbritannien
T: +44 (0)191 293 1234 | E: uksales@osecoelfab.com

US Team: 1701 W. Tacoma, Broken Arrow, OK 74012, US
T: (918) 258-5626 | E: info@osecoelfab.com

www.osecoelfab.com
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