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全球覆盖
我们的全球制药专家团队由两家制造工厂提供支持，一家位于英国 North Shields，一家位于美国 

Broken Arrow。OsecoElfab 在全球设立了区域销售办事处，并专门针对我们的制药客户建立了渠道

合作伙伴网络。

联系我们
若要与我们的全球制药团队成员讨论您的减压要求，请发送电子邮件至 uksales@osecoelfab.com 

或直接致电 +44 (0)191 293 1234 (英国) / +1 (918) 258 5626 (美国)。

美国 Broken Arrow
销售办事处和制造

巴西
区域销售办事处

英国 North Shields
销售办事处和制造

波兰
区域销售办事处

新加坡
区域销售办事处

意大利
区域销售办事处

印度
区域销售办事处

德国
区域销售办事处

马来西亚
区域销售办事处

关于 OsecoElfab
 
作为制药工业压力管理解决方案的领先提供商，OsecoElfab 致力于保护员工的生活

和保护关键过程和设备。我们的制药团队提供全球服务，行业专业知识和广泛的减压

产品，以创造更安全和更清洁的世界。



您可信赖的技术 

独特而复杂的生物制药生产环境推动了对可信赖技术的需求。

Pure-Gard 推出了一项革命性的解决方案来保护您的工艺和设备。

关于 Pure-Gard

Pure-Gard 是一种在两个套圈之间焊接有爆破片电子束的一件式套圈。它提供了一种

独立于垫片的减压解决方案，从而可以根据需要定期更换垫片，而无需更换防爆片。

这使我们能够为 Pure-Gard 提供三年保修作为标准。

电子束焊接实现了具有极高完整性的焊缝。这确保了爆破片和Ferrule接口壁之间的界

面是无缝隙的，并满足行业对清洁性的期望。



技术规格

Pure-Gard

产品描述 采用 Opti-Gard SoLo 技术的一件式焊接组件。非破裂、反向作用破裂盘适用于低至中等压力应用。

ASME UD 证书 是 是 是 是 是 是

技术规格

大小 1" (25mm) 1.5" (40mm) 2" (50mm) 2.5" (65mm) 3" (80mm) 4" (100mm)

爆破压力范围 23 psig 至 145 psig  
(1.58 barg 至 10 barg)

19 psig 至 130 psig  
(1.31 barg 至 9 barg)

15 psig 至 116 psig  
(1.03 barg 至 8 barg)

12 psig 至 116 psig  
(0.82 barg 至 8 barg)

11 psig 至 101 psig  
(0.75 barg 至 7 barg)

5 psig 至 101 psig  
(0.34 barg 至 7 barg)

承受全真空的最小爆破
压力 25 psig (1.72 barg) 23 psig (1.59 barg) 21 psig (1.45 barg) 21 psig (1.45 barg) 23 psig (1.59) 23 psig (1.59)

温度范围 至 2600C 至 2600C 至 2600C 至 2600C 至 2600C 至 2600C

MNFA (最小净流通面
积) 

0.5in2 (323mm2) 1.24in2 (804mm2) 2.37in2 (1,534mm2) 3.87in2 (2,498mm2) 5.71in2 (3,685mm2) 10.46in2 (6,749mm2)

运行率 最小爆破的 95％ 最小爆破的 95％ 最小爆破的 95％ 最小爆破的 95％ 最小爆破的 95％ 最小爆破的 95％ 

公差 +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3%

Ra 值 (可应要求提供 
EP) 

0.4Ra (微米)  
(15 微英寸)

0.4Ra (微米)  
(15 微英寸)

0.4Ra (微米)  
(15 微英寸)

0.4Ra (微米)  
(15 微英寸)

0.4Ra (微米)  
(15 微英寸)

0.4Ra (微米)  
(15 微英寸)

KRGL 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85

L/D 几何结构 (L1) 0.31" (8mm) 0.31" (8mm) 0.31" (8mm) 0.35" (9mm) 0.39" (10mm) 0.39" (10mm)

总长度 (L2) 1.77" (45mm) 1.77" (45mm) 1.77" (45mm) 1.81" (46mm) 1.85" (47mm) 1.85" (47mm)



生产能力

我们可以采用最先进的电子束焊接技术生产从小到大各种批量的产品，
以实现卓越的性能。对于紧急需求，我们提供快速通道生产。
有关详细信息，请与我们联络。

规格

可用规格：
ASME BPE, BS4825-3, BS6362 , DIN32676, ISO1127, ISO2037, ISO2852, 
SMS3008, SMS3017

材料

不锈钢316L双重认证标准。
入口、出口和爆破片的其他材料组合包括 Hastelloy®、Inconel®、Monel®、钽和
镍。

工艺性能

Pure-Gard 适用于具有气体、蒸汽、液体和带气帽液体的单相和多相工艺。 
Pure-Gard 是兼容CIP和SIP：核黄素测试已证明它可以完全清洁。

Opti-Gard 技术

Pure-Gard 融合了我们的 Opti-Gard 爆破片技术，并具有行业领先的公差和广
泛的爆破压力。Opti-Gard SoLo 爆破片适用于大多数生物制药工艺条件，必要
时，Opti-Gard 爆破片可提供更高的爆破压力。 



特点与优势

Pure-Gard 的无缝隙和凹痕设计
可满足您对清洁性的期望。我们严
格的测试程序包括 100% 染色渗
透试验和 100％ 氦泄漏试验。此

外，Pure-Gard 还接受了独立的核
黄素试验。有关详细信息，请参阅

白皮书。

一体式设计能够为防爆片提供保
护，从而避免了安装时损坏的风

险。Pure-Gard 的结构稳定性也意
味着其性能不受排气侧管道负荷的

影响。

Pure-Gard 提供了独立于垫片的
解决方案。与传统的卫生减压解决
方案不同，在更换垫片时无需处置
防爆片。与传统的卫生解决方案相

比，这项创新显著延长了  
Pure-Gard 的有效寿命。

无裂缝和凹陷
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结构稳定
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使用寿命长
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Pure-Gard 的规格与技术信息均激
光蚀刻在产品侧面，因此易于读取

并且无需使用标签。

Pure-Gard 专为与直接安装到 Tri-
Clamp 的独立、可重复使用的非侵
入式解决方案的 Vent-Tel 爆破检测
系统结合使用而设计，从而使防爆
片检测和更换变得快速而简便。

Pure-Gard 提供各种尺寸和爆破压
力，以满足您的特定要求。

Pure-Gard 装置专为与 Millipore 
NovAseptic 连接器和同类 

ASME/PED 接头以及所有嵌入式
套圈接头相兼容而制造。

无需标签
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非侵入式、
可重复使用
的爆破检测
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满足各种要求的规
格范围
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电话: (918) 258-5626 | 电子邮箱: info@osecoelfab.com
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