
حماية صناعة الأدوية
Pure-Gard: ابتكار فريد في التخفيف الصحي للضغط.
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الوصول العالمي
لدينا فريق صيدلاني عالمي متخصص مدعوم بواسطة مصنعين، أحدهما يقع في نورث شيلدز North Shields  )المملكة المتحدة( والآخر يقع 

في بروكين أرو )Broken Arrow( في )الولايات المتحدة الأمريكية(.  بالإضافة إلى ذلك تحرص مؤسسة OsecoElfab علي توفير مكاتب 

مبيعات إقليمية حول العالم، وشبكة قوية من الشركاء التجاريين المتخصصين اللذين يقدمون كل الدعم لعملائنا من شركات الأدوية.

اتصل بنا
لمناقشة متطلبات تحرير الضغط الخاصة بك مع أحد أعضاء فريقنا الصيدلاني العالمي ، يرجى مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على: 

uksales@osecoelfab.com او تحدث الينا مباشرة عبر خط التليفون رقم 1234 293 191(0) 44+ )من المملكة المتحدة( أو 
5626 258 (918) 1+ )في الولايات المتحدة الأمريكية(

بروكین ارو، الولایات المتحدة الامریكیة
مكتب المبیعات والتصنیع

البرازیل
مكتب مبیعات اقلیمي

نورث شیلدز، المملكة المتحدة
مكتب مبیعات اقلیمي

بولندا
مكتب مبیعات اقلیمي

سنغافورة
مكتب مبیعات اقلیمي

إیطالیا
مكتب مبیعات اقلیمي

الھند
مكتب مبیعات اقلیمي

ألمانیا
مكتب مبیعات اقلیمي

الھند
مكتب مبیعات اقلیمي

OsecoElfab حول
 

تعتبر مؤسسة اوسيكو-إلفاب OsecoElfab مؤسسة متخصصة في حماية أرواح الأشخاص وحماية العمليات والمعدات الحيوية الخاصة بكم ، 

حيث اننا موردين أساسين ورائدين في حلول إدارة الضغط الخاصة بصناعة الأدوية الحيوية.

يقدم فريقنا الصيدلاني العالمي خدمة عالمية وخبرة صناعية ومجموعة واسعة من منتجات تخفيف الضغط كل هذا من أجل عالم أكثر أماناً 

ونظافة.



تكنولوجيا يمكنك الوثوق بها 
البيئة الفريدة والمعقدة لعملية تصنيع المستحضرات الحيوية تدعو الي الحاجة الي تكنولوجيا يمكن 

الوثوق فيها، Pure-Gard يعتبر حل ثوري وفعال يساعد علي حماية عملياتك ومعداتك.

Pure-Gard حول

Pure-Gard عبارة عن قطعة واحدة من المعدن بين طوقين معدنين. ملحومة مع قرص التمزق بنظام لحام الحزمة الإلكترونية وهو يعتبر حل 

مبتكر لعملية تحرير الضغط بشكل مستقل عن الحشية، مما يسمح بالتغيير المنتظم للحشيات، علي حسب الحاجة، دون اللجوء إلى تغيير القرص. 

وهذا يسمح لنا بعرض Pure-Gard لعملائنا ومعه ضمان تصل مدته الي 3 سنوات.

يمنح لحام الحزمة الإلكترونية وصلة لحام عالية التكامل بشكل استثنائي. وهذا يضمن أن يكون الجزء الفاصل بين القرص وجدار الطوق المعدني 

خالي من الشقوق والنتوءات وهذا يلبي متطلبات الصناعة المتعلقة بقابلية التنظيف.



المواصفات التقنية

Pure-Gard
قطعة واحدة مجمعة وملحومة باستخدام تقنية Opti-Gard SoLo. ويتناسب قرص التمزق العكسي غير المجزء مع المعدات ذات الضغط المنخفض و المتوسط.مواصفات المنتج

 ASME UD نعمنعمنعمنعمنعمنعمشهادة

المواصفات التقنية

4 بوصة )100 مم(3 بوصة )80 مم(2.5 بوصة )65 مم(2 بوصة )50 مم(1.5 بوصة )40 مم(1 بوصة )25 مم(نطاق الحجم

نطاق ضغط الانفجار
23 رطل لكل بوصة مربعة إلى 145 رطل 
لكل بوصة مربعة )من 1.58 بار إلى 10 بار(

19 رطل لكل بوصة مربعة إلى 130 رطل 
لكل بوصة مربعة )من 1.31 بار إلى 9 بار(

15 رطل لكل بوصة مربعة إلى 116 رطل 
لكل بوصة مربعة )من 1.03 بار إلى 8 بار(

12 رطل لكل بوصة مربعة إلى 116 رطل 
لكل بوصة مربعة )من 0.82 بار إلى 8 بار(

11 رطل لكل بوصة مربعة إلى 101 رطل 
لكل بوصة مربعة )من 0.75 بار إلى 7 بار(

5 رطل لكل بوصة مربعة إلى 101 رطل 
لكل بوصة مربعة )من 0.3 بار إلى 7 بار(

الحد الأدنى من ضغط الانفجار 
الذي يمكنه تحمل التفريغ الكامل

25 رطل لكل بوصة مربعة 
)1.72 بار(

23 رطل لكل بوصة مربعة 
)1.59 بار(

21 رطل لكل بوصة مربعة 
)1.45 بار(

21 رطل لكل بوصة مربعة 
)1.45 بار(

25 رطل لكل بوصة مربعة 
)1.59(

25 رطل لكل بوصة مربعة 
)1.59(

حتى 260 درجة مئويةحتى 260 درجة مئويةحتى 260 درجة مئويةحتى 260 درجة مئويةحتى 260 درجة مئويةحتى 260 درجة مئويةنطاق درجة الحرارة

MNFA  )الحد الأدنى الصافي 
10.46 في 2 )6.749 مم2(5.71 في 2 )3.685 مم2(3.87 في 2 )2.498 مم2(2.37 في 2 )1.534 مم2(1.2 في 2 )804 مم2(0.5 في 2 )323 مم2(لمنطقة التدفق(

95% من الحد الأدنى للتفتت95% من الحد الأدنى للتفتت95% من الحد الأدنى للتفتت95% من الحد الأدنى للتفتت95% من الحد الأدنى للتفتت95% من الحد الأدنى للتفتتنسبة التشغيل

+ / - 3%.+ / - 3%.+ / - 3%.+ / - 3%.+ / - 3%.+ / - 3%.نسبة التفاوت

Ra 0.4 )ميكرو متر( قيمة Ra )EP متاح عند الطلب(
)15 ميكرو بوصة( 

Ra 0.4 )ميكرو متر( 
)15 ميكرو بوصة( 

Ra 0.4 )ميكرو متر( 
)15 ميكرو بوصة( 

Ra 0.4 )ميكرو متر( 
)15 ميكرو بوصة( 

Ra 0.4 )ميكرو متر( 
)15 ميكرو بوصة( 

Ra 0.4 )ميكرو متر( 
)15 ميكرو بوصة( 

KRGL0.850.850.850.850.850.85

)L1( جيومتري L/D)0.31 بوصة )8 مم(0.31 بوصة )8 مم(0.31 بوصة )8 مم(0.31 بوصة )8 مم(0.31 بوصة )8 مم(0.31 بوصة )8 مم

)L2 ( الطول الإجمالي)١.٨٥ بوصة )٤٧ مم(١.٨٥ بوصة )٤٧ مم(١.٨١ بوصة )٤٦ مم(١.٧٧ بوصة )٤٥ مم(١.٧٧ بوصة )٤٥ مم(١.٧٧ بوصة )٤٥ مم



القدرة على التصنيع

يمكننا تصنيع كميات سواء كانت صغيرة او كبيرة الحجم ، باستخدام أحدث تقنيات اللحام بالحزمة الإلكترونية لنصل 
الي اعلي أداء.

 وتتوفر لدينا خدمة التصنيع السريع من اجل الطلبات العاجلة.
يرجي الاتصال بنا للحصول علي معلومات وتفاصيل اكثر.

المواصفات

المواصفات المتاحة:
 ASME BPE, BS4825-3, BS6362, DIN32676, ISO1127, ISO2037, ISO2852,

SMS3008, SMS3017

الخامات 

الفولاذ المقاوم للصدأ )ستانلس ستيل( 316L كمعيار. 
 تركيبات المواد الأخرى للمدخل والمخرج والقرص تشتمل على

.Nickel نيكل ،Tantalum تنتالوم ،Monel مونيل ،Inconel انكونيل ،Hastelloy هستلوي

قدرة العملية

بيور جاردPure Gard  مناسب للاستخدام في العمليات الأحادية والمتعددة الأطوار من الغازات والأبخرة 
والسوائل المصحوبة بمساحة من الغاز. Pure-Gard متوافق مع عمليتي الـ CIP و SIP: تم إثبات قابليته الكاملة 

.riboflavin للتنظيف من خلال اختبار الـ 

Opti-Gard تقنية

بيور جارد Pure-Gard يجمع بين تقنية قرص التمزق Opti-Gard وبين افضل التفاوتات الموجودة في 
الصناعة، والقرص متاح بأنواع مختلفة توفر إمكانية تغطية مجموعة كبيرة من ضغوط الانفجار. ان قرص 

Opti-Gard SoLo يتوافق مع غالبية ظروف عمليات تصنيع مستحضرات الصيدلة الحيوية ، حيث يوفر 
 قرص Opti-Gard ضغوط اعلي درجات تفتيت عند الضرورة.



الميزات والفوائد

يعتبر Pure-Gard  حلاً مستقلاً خاص 
بالحشية. بخلاف غيره من الحلول الصحية 

التقليدية لتحرير الضغط، لا يجب التخلص من 
القرص عند تغيير الحشيات. مما يعني ان هذا 

 Pure-Gard الابتكار يطيل العمر الإنتاجي لـ
بشكل كبير، بناءً عليه يمكننا عرض المنتج 

بضمان مدته ثلاث سنوات.

01

الاستقرار الهيكليخالي من النتوءات والثقوب

02

عمر أطول للمنتج

03

بيور جارد Pure-Gard يلبي جميع توقعاتكم 
فيما يتعلق بقابليته للنظافة، نظراً لتصميمه الخالي 
من النتوءات والثقوب. برنامج الاختبار الصارم 
الخاص بنا يتضمن اختبار اختراق الصبغة بنسبة 
100%، واختبار تسرب الهليوم بنسبة %100. 
هذا بالإضافة الي خضوع Pure-Gard لاختبار 
الريبوفلافين المستقل. التفاصيل متاحة علي تقرير 

اختبار معتمد. 

تصميم القطعة الواحدة يوفر الحماية لقرص 
التمزق، ويساعد على تجنب مخاطر التلف عند 

Pure- نقطة التثبيت. والاستقرار الهيكلي لـ
Gard يعني ايضاً أن أداءه لا يتأثر بأحمال 

الأنابيب الموجودة على جانب فتحة التهوية الغير 
متورط في العملية.



بدون أي بطاقات تعريف

04

كاشف انفجار غير متأثر 
بالعملية وقابل لإعادة 

الاستخدام.

05

مجموعة تناسب متطلباتك

06

ان مواصفات Pure-Gard والمعلومات الفنية 
محفورة بالليزر على جانب القرص، مما يسهل 

قراءتها ويزيل الحاجة إلى وجود
بطاقات تعريف.

بيور جارد-Pure-Gard  متاح في مجموعة 
من المقاسات وضغوطات الانفجار كي تناسب 
 Pure- متطلباتكم الخاصة. يتم تصنيع أجهزة

 Millipore لتكون متوافقة مع وصلات Gard
 ASME / PED وتركيبات NovAseptic
المماثلة بالإضافة إلى جميع التركيبات ذات 

الاطواق المعدنية المضمنة.

تم تصميم Pure-Gard للاستخدام مع نظام 
 ،Elfab من Vent-Tel الكشف عن الانفجار
وهو حل مستقل وقابل لإعادة الاستخدام وغير 
متأثر بالعملية مركب مباشرة على المشابك 
الثلاثية ، مما يجعل عمليتي فحص القرص 

واستبداله شيئاً سريعاً وبسيطًا.



www.osecoelfab.com
OsecoElfab 2023 حقوق الطبع والنشر محفوظة لـ
الإصدار 3.4

مكتب المملكة المتحدة طريق ألدر Alder Road، نورث شيلدز North Shields، تاين آند 
وير NE29 8SD ،Tyne & Wear، المملكة المتحدة.

uksales@osecoelfab.com :تليفون: 1234 293 191)0( 44+ | البريد الالكتروني

 مكتب الولايات المتحدة الامريكية 1701 دبليو تاكوما W. Tacoma، بروكين أرو 
Broken Arrow، اوك OK 74012، الولايات المتحدة.

 info@osecoelfab.com :تليفون: 5626-258 )918( | البريد الالكتروني
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