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Maximum surface quality and nano precision

Tool magazine

HSK 25 / HSK 40

Tool magazine

HSK 25 / HSK 40

Working area 3/5-axis

Chip disposal
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科恩微米级系列中最高精度

德国科恩公司

KERN Pyramid Nano

Kern Pyramid Nano专为要求最高的精度、表面质量以及高切削性能的应用而设计。

机器的核心是轴系，轴系采用静压系统。因此 ，承诺在其整个

生命周期内精度几乎无损耗 。此外，静液压系统可实现高加速

度和出色的减振效果，使生产率和精度达到完美的协调。结合

Kern专有的温度管理系统，时刻确保机器系统的最优参数设置。

这种不妥协的精度调试理念使得 Kern Pyramid Nano成为世界

上精度最高的数控加工中心之一，这就是为什么 Kern Pyramid 

Nano被广泛应用在工业领域和研发领域的最具苛刻的任务中。

坐标磨选装套件允许铣削和磨削的有效加工可以在工件一次装夹

中实现，使得 Kern Pyramid Nano的铣削磨削解决方案具有令人

难以置信的生产能力。

好处一目了然

� 静液压导轨和静压螺杆

� 智能温度管理

� 高生产率且高精度

� 整个使用寿命内的精度无损耗

� 针对特定应用进行了优化

� 自动化和生产力

� 坐标磨削功能

� 无人值守多班操作

KERN Pyramid Nano突破极限，保证机器在整个使用周期里

具备稳定的最高精度的生产能力。
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静压系统

静压驱动的 X、Y和 Z轴使 Kern Pyramid Nano达到最高精度和最佳表面质量。

此外，静液压螺杆驱动具有高加速度和低振动的特点。

静压螺杆驱动

静压导轨

轴系运行振动对比（静压系统与直线导轨和滚珠丝杠系统） 最小进给精度对比（静压系统与直线导轨和滚柱丝杠）

好处一目了然

� 通过静压减振达到最高的表面质量

� 最小行程增量 0.1 μm

� 无磨损静压导轨和静压驱动装置

� 无摩擦运动——无爬行

� 不受高切削力影响

� 高动态刚性

� 循环、冷却的静压油保持轴、轴驱动和机架热稳定性

� 高度动态性能的 Z 轴刚性结构不需要反向平衡

� 所有伺服电机都位于轴外，热影响最小化
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可选第 4/5 轴

为了更好地满足您的要求，有四轴 /五轴两种不同的选择。

这两个选项提供了不同的扭矩、工件重量和工件尺寸的选择。

PYRAMID版本

� 扭矩旋转轴：24 Nm

� 扭矩摆动轴：50 Nm

� 工件重量：max. 20 kg/44 lbs

� 加工区开裆：max. 395,50 mm/ 

                     15,7 inch

PYTON 版本

� 扭矩旋转轴：55 Nm

� 扭矩摆动轴：120 Nm

� 工件重量：max. 50 kg/110 lbs

� 加工区开裆：max. 554,50 mm/ 

                      22 inch
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在可配置的工作区内，Kern Pyramid Nano 

可同时选择 3轴和 5轴加工模块。

也可分别选择 3轴和 5轴加工模块。

变形大师

Kern Pyramid Nano床身结构采用对称龙门设计。

这种设计结合了刚性和热稳定性。KERN ARMORITHR 材料提供卓越的阻尼，

具有非常高的抗拉强度和剪切强度。

床身采用 Kern专利的 ARMORITH材料

随着 KERN开发的温度管理，该机器实现了卓越的热稳定性。

五个独立的冷却回路保持结构组件温度稳定。

这是工件实现最高精度和重复精度的先决条件。

KERN温度管理

配置了坐标磨套装，Kern Pyramid Nano具有更广泛的应用能力。

数控系统中提供了界面友好的 Heidenhain 的坐标磨软件。

坐标磨套装
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其他选项，如油雾收集器、冷却液单元或排屑器和灭火装置系统可以集成到机器中去而

不需要额外空间。另外，可选的纸带过滤器与机器近距离联接，节省空间。

节省空间

除了集成的自动换刀库，Kern Pyramid Nano还包括了集成的自动工件托盘库的选项 。

有了这些配置，机器就可以连续数小时运行而无人值守。外部工件自动更换单元容易链

接。工作区、刀库和工件库可以随时访问。

全自动

转台采用温度控制、扭矩电机驱动。有两种不同的选项可以被应用于机床工作台中。

这意味着机床也可以在没有转台的情况下进行三轴操作。

工作台面尺寸达 600 x 600 mm。

可拆卸的第四 /第五轴

机床具备广泛的选项、装备和附件，KERN Pyramid Nano为您的需求和应用提供完美的

解决方案。

适合任何应用
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可选设计，用于使用带有内部冷却加工的刀具。

仅适配于 HSK 40主轴。

过主轴冷却

内置的自动工件库可用于多达 20 个工件的上下料，无人值守、无需额外空间。

KERN Pyramid Nano 也可以配备所有常见的外部自动工件库。

自动工件库

针对工作区组件（回转和摆动工作台、激光对刀仪、工件夹具、主轴和刀柄）的

实时碰撞监控软件，适用于手动和自动操作。

动态碰撞监测（DCM）

集成式的排屑器将切屑扬程从机床后部排出。排屑器与外

接的带式过滤器联接，可选择用于内冷的高压冲液单元。

液箱容量：490 升（108 加仑）

PAPER BAND FILTER AND CHIP CONVEYOR

在线访问远程诊断，便于 KERN 服务部门对设备进行快速分析，

并通过 KERN 应用工程师对 KERN Pyramid Nano  的加工工艺进行优化。

 通过 "Kern Smart Service"app进行实时分析。

可通过平板电脑或智能手机提供 Kern服务。

远程在线服务
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优化整体能耗，提高生产率，确保机器的最大加工能力。

电源组

机床器和操作数据的单独监控，用以对客户自己的系统中进行控制和评估

（德国工业 4.0体系）

BDE接口

包括：砂轮修整主轴、流体声控接触传感器、磁力位置传感器和集成到海

德汉数控系统中具有友好操作界面的磨削软件。

座标磨套装

不同的主轴选项可为各种应用提供理想的配置。

用于粗加工和超精加工以及超精密加工的高频主轴用于光学质量表面精加工的空气轴承主轴。

主轴选项

采用 DIGILOG 技术的激光测量系统。适用于刀具预设以及破损和磨损控制。

也适用于最小的刀具直径。包括带刀柄的芯轴校准。

激光对刀仪 BLUM LC 50
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直线轴

行程 X/Y/Z：500/500/400 mm

最大工作台面尺寸：600 x 600 mm

最大工件重量：250 kg/551 lbs (3-axis)

进给速度：25 m/min

加速度：up to 10 m/s2

旋转轴和摆动轴（Pyramid Nano）

旋转轴行程：360° infinite

摆动轴行程：+20° up to -110°

旋转轴扭矩：24 Nm

摆动轴扭矩：50 Nm

最大工件重量：20 kg/44 lbs

旋转轴和摆动轴（Pyton）

旋转轴行程：360° infinite

摆动轴行程：+20° up to -110°

旋转轴扭矩：55 Nm

摆动轴扭矩：120 Nm

最大工件重量：50 kg/110 lbs

主轴选项

HSK 25: 50,000 min-1 6,4 kW (S1) 滚柱轴承

HSK 25: 80,000 min-1 5,5 kW (S1) 空气轴承

HSK 40: 42,000 min-1 11 kW (S1) 棍子轴承

精度 (VDI/DGQ 3441)

定位精度：P: ≤ 1.5 μm

重复定位精度 Ps: ≤ 1 μm

精度 (ISO 230-4)

圆弧插补偏差 GYX: ≤ 2.5 μm

圆弧插补偏差 GXY: ≤ 2.5 μm

自动工件库

集成工件更换系统

（20个位置）或外部自动工件库系统

自动刀库

HSK 25: 32-, 64- 和 96位

HSK 40: 25-, 50- and 75 位

最大刀具直径：60 mm

最大刀具长度：160 mm

技术

带 5个回路的中央冷却管理系统

静压轴系

龙门对称结构，ARMORITH专利材料

5轴联动加工，海德汉控制 TNC 640

尺寸和重量

重量： ca. 8,000 kg/17,637 lbs

所需最小空间W/D/H：2.76 x 2.90 x 3.15 m
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