
Modellek KERN Micro HD KERN Micro Vario KERN Micro Pro KERN Evo KERN Pyramid Nano

Yes

4.  és 5. tengely igen igen igen opcionális opcionális

Felfogható max. tömeg [kg] 50 50 50 35 250

Orsóteljesítmény S1 [kW] 15 15 7 6 15

     Névleges nyomaték S1 [Nm] 5,9 5,9 3,4 1,1 5,9

     Maximális fordulatszám ford./perc] 42.000 42.000 32.000 50.000 42.000

Az X-tengely max. elmozdulása [mm] 350 350 350 300 500

Az Y-tengely max. elmozdulása [mm] 220 220 220 280 500

A Z-tengely max. elmozdulása [mm] 250 250 250 250 400

Az X-tengely max. előtolása [m/perc] 60 30 30 16 30

Az Y-tengely max. előtolása [m/perc] 60 30 30 16 30

A Z-tengely max. előtolása [m/perc] 60 30 30 16 30

Az X-tengely max. gyorsulása [m/s²] 10 10 10 8 10

Az Y-tengely max. gyorsulása [m/s²] 15 10 10 8 10

A Z-tengely max. gyorsulása [m/s²] 20 10 10 8 10

Max. szerszámszám / 
a szerszámtartók típusa 210 / HSK 40 210 / HSK 40 210 / HSK 40 96 / HSK 25 75/HSK 40

Vezérlés Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain TNC 640 Heidenhain iTNC 530 Heidenhain TNC 640

Hossz x szélesség x magasság  
(elszívás nélkül) [mm] 2660 x 1634 x 2634 2660 x 1634 x 2634 2660 x 1585 x 2502 1960 x 1730 x 2190 2850 x 2830 x 3220

Tömeg [kg] 5.500 5.200 5.200 3.000 8.000

Jellemzők

Újszerű mikroréses hidrosztatikus 
rendszerével, lineáris hajtásával és 
fejlett KERN hőmenedzsmentjével, a 
KERN Micro HD új színvonalat kép-
visel pontosság, hosszú idejű sta-
bilitás és dinamika tekintetében. A 
KERN ügyfelek tapasztalatának és a 
KERN alkalmazástechnikusok szak-
értelmének köszönhetően a KERN 
Micro HD verhetetlen. Az opcionális 
koordinátaköszörű csomag gazdasá-
gos marást és köszörülést tesz lehe-
tővé egy felfogásból.

Az újjátervezett és továbbfejlesztett 
második generációs KERN Micro a 
rugalmasság, pontosság és terme-
lékenység fokmérője lett. A kompakt 
felépítés, a termelékenység, a pon-
tosság és a rugalmasság biztosítja 
az alkalmazás orientált KERN Micro 
Vario meghatározó és tartós verseny-
előnyét. 

.

A KERN Micro piacra kerülése óta 
egyesíti a maximális pontosságot a 
lehető legnagyobb rugalmassággal 
és teljesítménnyel. A KERN Micro 
Pro a megmunkálási folyamat szem-
pontjából a legstabilabb megoldás 
pontos alkatrészek gazdaságos soro-
zatgyártásához. Ideális belépő a pre-
cíziós megmunkálás világába. 

A KERN Evo hosszú évek követke-
zetes fejlesztő munkájának az ered-
ménye. Ennek a folyamatos fejlesz-
tésnek köszönhető a nagyfokú pon-
tosság és termelékenység, különö-
sen a mikro- és óraipari alkatrészek 
gyártásánál. Az Evo a legelőnyö-
sebb megoldás nagyobb darabszá-
mú alkatrészek marásához.

A KERN Pyramid Nano kiemelt pon-
tosságot és felületminőséget igénylő al-
kalmazásokhoz, továbbá nagyobb mé-
retű munkadarabok rövid darabidőkkel 
történő megmunkálására tervezett gép. 
Ennek a megmunkáló központnak a lel-
ke a hidrosztatikus csapágyazású és 
hajtású tengely rendszer, mely gyakor-
latilag  kopás mentes és élettartamra 
szóló pontosságot biztosít. Az opcioná-
lis koordinátaköszörű csomag gazdasá-
gos marást és köszörülést tesz lehető-
vé egy felfogásból.

Pontosság a munkadarabon mérve < 2 µm < 5 µm < 10 µm < 5 µm < 2 µm

Automatizáció Belső/külső Belső/külső Belső/külső külső Belső / külső

Hajtások / vezeték rendszerek Lineáris motor / hidrosztatikus vezeték Golyósorsó / görgős vezeték Golyósorsó / görgős vezeték Golyósorsó / görgős vezeték Hidrosztatikus 
vezérorsó / 

hidrosztatikus vezeték

KERN CNC megmunkáló központok: a géptípusok összehasonlítása
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