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Nennspannung: 230 V / 400 V Garantie: 24 Monate 
Maximaler Strom pro Phase (A): 1000/2000/6000 Dimensionen: 105x86x59 mm 

Nennfrequenz: 50 Hz DIN Rail Montage 
Leistungsaufnahme: < 3 W CE-zertifiziert 
Spannungsschnittstelle: L1, L2, L3 Data Interface: SDAT/EBIX, REST API, MQTT 

Positive und negative Energieflüsse Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, 3G* 

Echtzeitdaten mit einer Auflösung von 
• Wirk- und Blindleistung: 1 W, 1 VA 
• Wirk- und Blindenergie: 1 Wh, 1 VAh 
• Ausleseintervall: 1 Sekunde 

Sicherheit 
• Wireless: WPA2 
• Verschlüsselte Kommunikation: TLS/SSL 
*mit externem 3G-Modem 

Das CLEMAP Grid ist das ideale Niederspannungs- 
Hochstrom-Messgerät, das Sie für Ihre Energiemessung 
im Smart Grid benötigen. Es besteht aus einem Sensor 
und drei Rogowskispulen. Unser smartes Energiemess-
gerät übernimmt die Aufzeichnung, Verschlüsselung und 
Weiterleitung der gemessenen Daten an die CLEMAP 
Webserver. 
 
Das Messgerät ist dank den Rogowskispulen schnell und 
ohne Stromunterbrechung installiert. Zudem erleichtern 
die DIN-Schienen die Installation zusätzlich. 
 
Durch die nicht invasive Messung der elektrischen 
Ströme wird der Verbrauch ermittelt. Die Spulen 
nehmen Messungen von bis zu 6000 Ampère vor. 
Das Grid misst die drei Phasen gleichzeitig und kann 
über die Erweiterung von Algorithmen detaillierte 
Energieanalysen durchführen. So informiert Sie das 
CLEMAP Grid über wichtige Parameter des elektrischen 
Netzes wie Wirkleistung, Blindleistung, Spitzen-
leistungen und Anwendung spezifischer Angaben. 
 
Über den integrierten Wi-Fi-Empfänger, LAN-Anschluss 
oder einem externen 3G Modem verbindet sich das 
Gerät mit dem Internet, was für den Datentransfer an 
unsere Webserver benötigt wird. Sobald die Verbindung 
steht, läuft der Datentransfer in Echtzeit, wodurch Sie 
ohne Verzögerung Einblick in die gemessenen Daten 
erhalten. Deren Visualisierung erfolgt dabei über 
unser Energieportal CLEMAP Floem. 
 
Die Messung ermöglicht Ihnen die Überwachung 
kritischer Infrastruktur in Ihren Anlagen. Dank 
flexibler hochauflösender Energieanalysen können 
Sie Module zur Netzqualitätsmessung und präventiver 
Instandhaltung aufschalten. 
 
Für weitere Informationen, besuchen Sie: 
www.clemap.ch/de/loesungen/energiemessgeraete/grid 
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