
 Smart Building, Smart Factory 

CLEMAP Energy Monitor  

 
 
 

 Echtzeit-Informationen über den Stromverbrauch 

 Informationen zu den Kosten und Konsum 
pro Tag, Monat und Jahr je nach Gerätekategorie 

 Unternehmenspezifische, anwendungsorientierte 
Energiedatenanalysen möglich  

 Messung von Wirk- und Blindleistung 

 API-Schnittstelle für die Anbindung an  
firmeninterne Prozesse 

 Kostenlose Nutzung der CLEMAP Cloud 

 

 

 

 

Nennspannung: 230 V / 400 V Garantie: 24 Monate 

Maximaler Strom pro Phase (A): 80, 125, 200, 400 Dimensionen: 105x86x59 mm 

Nennfrequenz: 50 Hz DIN Rail Montage 

Leistungsaufnahme: < 3 W CE-zertifiziert 

Spannungsschnittstelle: L1, L2, L3 Data Interface: SDAT/EBIX, REST API, MQTT 

Positive und negative Energieflüsse Wireless 802.11b/g/n, Ethernet, 3G* 

Echtzeitdaten mit einer Auflösung von 

• Wirk- und Blindleistung: 1 W, 1 VA 

• Wirk- und Blindenergie: 1 Wh, 1 VAh 

• Ausleseintervall: 10 Sekunden 

Sicherheit 

• Wireless: WPA2 

• Verschlüsselte Kommunikation: TLS/SSL 
*mit externem 3G-Modem 

Der CLEMAP Energy Monitor wird eingesetzt,  

um den Stromverbrauch in KMU oder bei Gross-

projekten vollständig zu überwachen und zu 

steuern. Er wird in Steuerschränke oder 

Verteilerkästen installiert und fungiert als 

dezentrale Messstelle. 

 

Das Produkt dient als Grundlage für detaillierte 

Energieanalysen und besteht aus einem elektrischen 

3-Phasen-Sensor und drei Stromwandlern.   

Die Spannung wird nach einer Schutzsicherung 

abgetastet und der Strom mittels magnetischem 

Stromwandler gemessen. 

 

Um die Energiedaten übertragen zu können, 

benötigt der CLEMAP Energy Monitor eine 

Internetverbindung. Diese kann ganz gewöhnlich 

über Wireless oder mittels einem LAN-Netzwerk 

erstellt werden. Sobald die Verbindung steht, 

verbindet sich der Sensor mit der CLEMAP Cloud, 

worin sämtliche Verbrauchsangaben detailliert und 

übersichtlich aufbereitet werden. 

 

Auf dem Energieportal CLEMAP Cloud werden die 

vom CLEMAP Energy Monitor gemessenen Daten 

in Echtzeit angezeigt. Erweiterte Informationen und 

statistische Auswertungen sind über unsere 

Dienstleistungsplattorm CLEMAP Floem möglich. 

Kundenspezifische Datenübermittlung kann auf 

Wunsch umgesetzt werden. 

 
 
Weitere Informationen unter 
www.clemap.com/de/loesungen/energiemessgeraete
/energy-monitor 


