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POTELET MODULAIRE PERSONNALISABLE

CONCEPTEUR 2 F -
MOBILIER DE CONTROLE D’ACCES

& FABRICANT

@ MODULAIRE & EVOLUTIF | PERSONNALISABLE | CONNECTE A LA SMART CITY

Le CITILIGHT est un Potelet cylindrique en inox massif.
Design et personnalisable, il répond a tous les besoins de votre Smart City !
Il est I'interface de dialogue entre le systéme et ses usagers, permettant de :

v’ Signalisation par feux @ 80 mm
v Assurer le contréle d’accés (interphonie, lecteur de badge, digicode,

Caméra a lecture de plaques minéralogique...) et organes de dialogue
accessible aux PMR

v ROBUSTE & SUR :

= Structure en Inox massif
= Systéme de fermeture anti-vandales

= Conformes aux normes d’accessibilité PMR
= Zones pour commandes Pompiers

v IDENTIFICATION DES USAGERS :
v' DESIGN & DISCRET :
= Cylindrique (8.170 mm)

Solutions modulaires et évolutives,
compatible avec toutes les technologies du

= Finitions : « Inox brossé » ou Peinture époxy marché :
code RAL au choix
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v' MODULAIRE & EVOLUTIF : \~
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= 1 a4 fenétres orientables

= 1 a2 paire de feux (@.80MM])

= 1 trappe d’accés en partie basse pour les
raccordements  électriques (avec  joint
d’étanchéité)

= Finition en partie haute esthétiquement
homogéne aux totem Citinnov (Citilium et
Citium)

= Emplacement disponible pour I'intégration de
Caméras LAPI

v/ S’ASSOCIE AVEC LES COFFRETS 0OU
TOTEMS CITINNOV :

* En mode centralisé : compatible avec la * Structure en Inox massif et pieces mécaniques
supervision @citinnov ou des solutions de en Inox : GARANTIES A VIE
marques tierces. =

Pieces électriques : 2 ans, extensibles a 5 ans en
* En mode local : fonctionne en autonome souscrivant un contrat d’entretien.

* En mode « Manuel » : Forcage des obstacles en
position ouverte ou fermée (commandes
secours « pompier » ou « Forces de police »)



_ CITILIGHT

o Guides de montage et d’entretien

POTELET MODULAIRE PERSONNALISABLE
MOBILIER DE CONTROLE D’ACCES

Préconisations de pose

L’embase du Potelet est amovible et permet de poser le pied pendant la phase des travaux de
génie civil. Cette solution permet d’orienter facilement le potelet selon vos besoins et contraintes.

W

v' Mise a la terre :

Mettre en place les fourreaux et la tresse de mise a la terre suivant
la Norme d’installation électrique NF C 15-100. La tresse de terre
doit étre raccordée au totem et a la terre de l'installation électrique
pour assurer I'équipotentialité.

v' Préconisation de pose

Sceller 'embase fournie dans un massif béton de 500x500x500mm.

(béton C30/C35)
Laisser sécher (respecter le temps de séchage)

CITILIGHT avec Caméra LAPI a Arles
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