ciTiINNOYV  BECO-R MANU EVO

Borne escamotable semi-automatique

CONCEPTEUR
& FABRICANT

Régulation d’Accés | Usage ponctuels | Résistance renforcée

Contréler, dissuader et réguler

Comme pour la gamme BECO, la gamme BECO-R est idéale pour limiter et autoriser
'accés a des zones piétonnes, ou places de marché, des voies Pompiers, ou des
sites privés mais avec une résistance renforcée.

INSTALLATION SIMPLE (borne livrée entierement montée, testée, préte a installer),
et ne nécessite que TRES PEU D’ENTRETIEN.

La version semi-automatique se MANOEUVRE FACILEMENT gréace a son vérin a gaz.

La mécanique interne est concue pour répondre aux deux contextes d’usage :
positions « de repos » EN HAUT ou EN BAS. Elle RESISTE A UNE CIRCULATION
QUOTIDIENNE INTENSIVE lors qu’elle est maintenue en bas toute la journée.

Résistance m
L] L]
—

Stoppe un véhicule léger (1,5 tonnes) Résistante 250 kd *
lancé a 66 km/h Veéhicule de 1,5 t lancé a 66 km/h

GARANTIE
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* Le niveau de résistance indiqué (Kj) correspond a la puissance maximale d’impact que la borne est capable
d’absorber sans déformation majeure tout en garantissant une continuité de marche aprés un choc.

o Norme NF P98-310 o Vérin a Gaz
o Deécret d’Accessibilité Voirie PMR o Verrouillage par clé Triangle ou Oblongue

P 98-310
Esthétisme Garanties
HOMOGENEITE ESTHETIQUE avec o Pieces mécaniques en Inox :
gamme BECO-R (AUTO, AMOV et FIXE] GARANTIES A VIE

o Systeme de levage (vérin, serrure,...) :
2 ans, extensible a8 5 ans en souscrivant
un contrat d’entretien.

Fonctionnement Maintenance simplifiée

o Manceuvres semi-automatiques : o Peu d’entretien nécessaire : un seul technicien, une
déverrouiller la position basse de la borne pour qu’elle fois par an.
monte par l'effet du vérin a gaz.
o Formation possible, assurée par notre équipe
o Verrouillage automatique en fin de course (Citinnov est certifié « Organisme de Formation» par I'Etat ]

o Contrat de maintenance CITINNQV :
Prévu pour encadrer les prestations d’entretien
préventives et curatives, afin de pérenniser
'installation dans le temps et de prolonger nos
garanties matérielles.

o Deéverrouillage de la borne avec une clé triangle 11mm
(accés pompiers) ou oblongue.



Documentations (sur demande)

o Attestation de résistance
. Coriica o garantie BECO-R MANU EVO
o Guides de montage et d’entretien

Borne escamotable semi-automatique

Caractéristiques Techniques | Préconisations de pose

. . v" Fouille de 900 (L) x 900 (1] x 863 (P) mm
SPECIFICITES o Corps de borne monobloc en Inox

massif v" Pose du caisson parfaitement de niveau sur couche

drainante avec 2 accés au drain en @40mm
o Systeme de levage par vérin a gaz
v" Scellement avec du béton C35
o Position de repos du mécanisme:
v" Finition de surface autorisée sur 150mm maximum

verrouillé
DIMENSIONS Corps de borne :
o HB600mm - @ 254 mm
Caisson :
o 345 x 395 x 863mm
POIDS o B0kg
E
o Corps de borne amovible : 20 kg g
2
MODES Positions de repos natives : » Caisson
OPERATOIRES g 345 x 395 mm
o EN HAUT =
o EN BAS avec une importante g
circulation quotidienne o
RESISTANCE o 250 Kilojoules
[(soit un VL a 66km/h)
E
FINITIONS o Inox massif (Brossé ou peint) o
©
o Bande rétroréfléchissante
normeée
OPTIONS o Peinture Epoxy RAL au choix
DISPONIBLES \%

o Position de repos : en bas P -
(Position haute evenementielle]

o Serrure pour clé Oblongue

o Clés complémentaires

o Electrification pour ECLAIRAGE:
e Chapeau a LED (Rouge] fixé sur le Tubes d'évacuation PVC a raccorder au pluvial, ou a remplacer par
haut du corps de borne une couche drainante capable d’absorber 20L en moins de 5 min.

(Il est important de ne pas faire dépasser ce tube a l'intérieur du caisson]

Drain naturel

Les présentes préconisations de pose peuvent étre étudiées et
i adaptées par notre BE en fonction des particularités et des
{ contraintes de chaque projet.
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