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WILLKOMMEN BEI SINGER!
Regional und nachhaltig, zuverlässig und maximal kundenorientiert:
Als Handwerksbetrieb in der dritten Generation unterstützen wir Privatleute wie auch Unternehmen 
engagiert, kompetent und helfen vor allem persönlich weiter. 

LET’S GET IN TOUCH! 

Singer Eventzelte und Planen
Inhaberin Jennifer Singer
Mühlmahdweg 23
86167 Augsburg

0821.79 19 02

info@singer-zelte-planen.de

FAMILIÄR UND ERFAHREN

Auf was wir besonders stolz sind? Auf unsere Kunden, die uns seit Jahren uneingeschränkt weiterem- 
pfehlen und uns stets für die schnelle Durchführung, die reibungslose Abwicklung, die zuverlässige 
Qualitätsarbeit und die gute Preisleistung loben.



– 3 –

SINGER EVENTZELTE UND PLANEN | T. 0821.79 19 02 | info@singer-zelte-planen.de | singer-zelte-planen.de

INHALTSVERZEICHNIS
Planen | Anwendungsbeispiele + Technische Daten

Protect Cover 705 I Serge Ferrari 04 – 05

Soltis Proof 502 I Serge Ferrari 06 – 07

FR color classic I Polymar 8540 5240 I Mehler Texnologies 08 – 09

PLANENSTOFFE

Vinistar Super 3S I Achilles 14

GLASKLARFOLIE

Airtex classic I Mehler Texnologies 12 – 13

MISCHGEWEBE

Soltis Horizon 86 I Serge Ferrari 10 – 11

GITTERGEWEBE



– 4 –

SINGER EVENTZELTE UND PLANEN | T. 0821.79 19 02 | info@singer-zelte-planen.de | singer-zelte-planen.de

PLANENSTOFFE I PROTECT COVER 705
Serge Ferrari

TECHNISCHE DATEN
Gewicht	  	 670 g/m² 
(nach EN ISO 2286-2)
Dicke	  	 0,57 mm
Max. Breite		  270 cm  
(ohne Schweißnaht) 
Trägermaterial 		  1100 dtex PES HT 
Beschichtung 	  	 Beidseitig lackiert

MERKMALE
Bietet exzellente Flächenstabilität 
und Planheit, ebenso wie hohe Leis-
tungsmerkmale unter schwierigen 
Klimaverhältnissen. Die hochwerti-
ge und langlebige Planen-Qualität 
ermöglicht einen multifunktionel-
len Einsatz.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Reißkraft (Kette/Schuß)	  	 250/250 daN / 5 cm 
(nach EN ISO 1421)
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	 25/25 daN 
(nach DIN 53.363)
Temperaturbeständigkeit		  -30° C / +70° C 

BRENNVERHALTEN
Flammhemmung	  	 40 mm/mn 
(nach ISO 3795)

MANAGEMENTSYSTEME
Qualität	  	 (nach ISO 9001)
Umwelt	  	 (nach ISO 14001)

ANWENDUNGEN
Anhängerplanen, LKW-Planen, Abdeckplanen & -hauben, Terrassen- & Bal-
konverkleidungen, feststehende Überdachungen, Schutzplanen, Transport-
abdeckungen

Die genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte mit einer 
Toleranz von +/- 5 %.
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FARBEN I PROTECT COVER 705
Serge Ferrari

VERKEHRS-
WEISS

AUSTER-
WEISS

HELLES 
ELFENBEIN

ZINK- 
GELB

SIGNAL- 
GELB

REINES 
ORANGE

COLA- 
ROT

KARMIN-
ROT

KOBALT-
BLAU

ULTRA- 
MARINEBLAU

ENZIAN- 
BLAU

HIMMEL-
BLAU

HELL- 
BLAU

MOOS- 
GRÜN

OPAL- 
GRÜN

LICHT- 
GRAU

STAUB- 
GRAU

ACHAT- 
GRAU

FENSTER 
GRAU

ALUMINIUM

Farbabweichungen vorbehalten

BURGUND

SCHOKO-
BRAUN

ANTHRAZIT- 
GRAU

SCHWARZ

STANDARDFARBEN  LAGERND

SPEZIALFARBEN  14 TAGE LIEFERZEIT
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PLANENSTOFFE I SOLTIS PROOF 502
Serge Ferrari

TECHNISCHE DATEN
Gewicht	  	 570 g/m² 
(nach EN ISO 2286-2)
Dicke	  	 0,45 mm
Max. Breite		  180 cm  
(ohne Schweißnaht) 
Trägermaterial 		  1100 dtex PES HT 
Beschichtung 	  	 Beidseitig lackiert

MERKMALE
Sehr gute Wetter- und UV-Bestän-
digkeit wie auch Reißfestigkeit. 
Die schwerentflammbare Mem- 
bran überzeugt zudem durch eine  
Palette von 40 verschiedenen Farb-
tönen, mit der sich die unterschied-
lichsten Projekte personalisieren 
und umsetzen lassen.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Reißkraft (Kette/Schuß)	  	 200/200 daN / 5 cm 
(nach EN ISO 1421)
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	 20/20 daN 
(nach DIN 53.363)
Haftvermögen		  7/7 daN / 5 cm 
(nach EN ISO 2411)

BRENNVERHALTEN
Brandklasse	  	 schwerentflammbar 
(nach B1/DIN 4102-1)

MANAGEMENTSYSTEME
Qualität	  	 (nach ISO 9001)

ANWENDUNGEN
Terrassen- & Balkonverkleidungen, feststehende Überdachungen, kleine 
modulare Strukturen, Spezialanpassungen, Spannkonstruktionen, Zeltein-
kleidungen

Die genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte mit einer 
Toleranz von +/- 5 %.
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FARBEN I SOLTIS PROOF 502
Serge Ferrari

Farbabweichungen vorbehalten

BETON WEISS KIESELSTEIN SCHWARZ SAMTROT LAUB ALU CHAM- 
PAGNER

VANILLE

HANF SANDBEIGE CAMEL KAKAO KAKI NUSS- 
SCHALE

ZITRONE BUTTER- 
BLUMENGELB

OCKER ORANGE KAROTTE HIMBEERE KLATSCH-
MOHN

TERRAKOTTA BORDEAUX ANIS OLIVE

MOOS- 
GRÜN

SEEROSE TENNIS-
GRÜN

TANNEN-
GRÜN

BLASS- 
GRÜN

BALTIK-  
BLAU

LAGUNE DUNKEL-
BLAU

DISTEL

OZEAN- 
BLAU

AZUR- 
BLAU

MITTER-
NACHTS-
BLAU

MARINE-
BLAU

PFEFFER
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PLANENSTOFFE I FR COLOR CLASSIC – POLYMAR 8540 5240
Mehler Texnologies

TECHNISCHE DATEN
Gewicht	  	 900 g/m² 
(nach EN ISO 2286-2)
Dicke	  	 0,75 mm
Max. Breite		  250 cm | 300 cm 
(ohne Schweißnaht) 
Trägermaterial 		  PES 
(nach DIN EN ISO 2076)
Beschichtung 	  	 Beidseitig lackiert

MERKMALE
Erfüllt sämtliche gesetzliche Anfor-
derungen an den Brandschutz und 
ermöglicht damit die Umsetzung 
von Projekten bei publikumsstarken 
Veranstaltungen, Gewerbebetrie-
ben und öffentlichen Gebäuden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Reißkraft (Kette/Schuß)	  	 4300/4000 N / 50 mm 
(nach EN ISO 1421/V1)
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)	 500/500 N 
(nach DIN 53.363)
Haftfestigkeit 		  20 N/cm
Temperaturbeständigkeit		  -40° C / +70° C 
(nach DIN EN 1876-1)

BRENNVERHALTEN
Brandklasse	  	 schwerentflammbar 
(nach B1/DIN 4102)

MANAGEMENTSYSTEME
Qualität	  	 (nach ISO 9001)

ANWENDUNGEN
LKW-Dächer, Industrieplanen, Industrietore, Theaterkulissen, Open-Air-
Bühnen, Festzelte, Messestände, Freizeitparks, Spezialanpassungen, Dächer 
für Großzelthallen

Die genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte mit einer 
Toleranz von +/- 5 %.
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FARBEN I FR COLOR CLASSIC – POLYMAR 8540 5240
Mehler Texnologies

Farbabweichungen vorbehalten

WEISS KARMIN- 
ROT

KÖNIGS-
BLAU

HOLLAND-
GRÜN

HELL- 
GRAU

BLASS-
GRAU
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GITTERGEWEBE I SOLTIS HORIZON 86
Serge Ferrari

TECHNISCHE DATEN
Gewicht	  	 380 g/m² 
(nach EN ISO 2286-2)
Dicke	  	 0,45 mm
Max. Breite		  177 cm – 267 cm 
(ohne Schweißnaht) 
Öffnungsfaktor		  14 %
Trägermaterial		  PVC Gittergewebe
Beschichtung		  Verstärkung aus hoch	
		  festem Polyestergarn

MERKMALE
Natürliches Licht – unvergleichliche 
Transparenz mit ausgezeichnetem 
Sichtkontakt nach außen, effizien-
ter Blockierung von bis zu 85 % der 
Wärme und harmonische Abstim-
mung der Farbtöne an Gebäudefas-
saden.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Reißkraft (Kette/Schuß)		  230/160 daN / 5 cm 
(nach EN ISO 1421)
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)		 45/20 daN 
(nach DIN 53.363)

BRENNVERHALTEN
Brandklasse	  	 schwerentflammbar 
(nach B1/DIN 4102-1)

MANAGEMENTSYSTEME
Qualität	  	 (nach ISO 9001)

ANWENDUNGEN
Senkrechtmarkisen, Wintergarten- und Glasdachbeschattungen, Fallarm-
markisen, Volant-Rollos, Sonnensegel, Sonnenschutz

Die genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte mit einer 
Toleranz von +/- 5 %.
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FARBEN I SOLTIS HORIZON 86
Serge Ferrari

Farbabweichungen vorbehalten

SCHNEE-
WEISS

WEISS CHAM- 
PAGNER

PFEFFER SAND-
BEIGE

ZIEGEL- 
ROT

TIEF- 
ROT

BLAU ANIS

MOOS- 
GRÜN

BUTTER- 
BLUMENGELB

ROT KIESEL-
STEIN

ALU/WEISS ALU/SEIDEN- 
FARBEN

ALU/ALU ALU/ 
ANTHRAZIT

BETON METALL  
GEHÄMMERT

BRONZE ANTHRAZIT TIEF- 
SCHWARZ

ORANGE
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MISCHGEWEBE I AIRTEX CLASSIC
Mehler Texnologies

TECHNISCHE DATEN
Gewicht	  	 200 g/m² 
(nach EN ISO 2286-2)
Max. Breite		  170 cm | 240 cm 
(ohne Schweißnaht) 
Trägermaterial		  100 % PES 
(nach DIN ISO 2076)
Beschichtung		  Einseitig Acrylat und 	
		  imprägniert

MERKMALE
Leichtes Gewebe mit ausgepräg-
tem textilen Charakter. Die spezielle 
Beschichtung macht das Gewebe  
witterungs- und UV-beständig, 
antimikrobiell sowie schmutz- und 
wasserabweisend. Ideal für Anwen-
dungen im Sonnenschutz oder Ab-
deckung.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Reißkraft (Kette/Schuß)		  2200/1000 N / 50 mm 
(nach EN ISO 1421/V1)
Weiterreißkraft (Kette/Schuß)		 280/80 N 
(nach DIN 53.363)
Temperaturbeständigkeit		  -40° C / +70° C 
(nach DIN EN 1876-1)
Sonnenschutzfaktor		  80 
(nach UV Standard 801)
Lichtechtheit		  6 – 8 
(nach DIN EN ISO 105 B02)
Wetterechtheit		  6 – 8  
(nach DIN EN ISO 105 B04)
Wasserdruckbeständigkeit	 70 hPa 
(nach DIN EN 20811) 
Wasserabweisung		  > 80 
(nach DIN EN 24920AATCC-22)

BRENNVERHALTEN
Brandklasse	  	 schwerentflammbar 
(nach B1/DIN 4102-1)

MANAGEMENTSYSTEME
Qualität	  	 (nach ISO 9001)
Energie		  (nach ISO 50001)

ANWENDUNGEN
Markisen, Sonnenschirme, leichte Abdeckhauben und Schutzhauben,  
Reparatur von Campingzelten

Die genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte mit einer 
Toleranz von +/- 5 %.
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FARBEN I AIRTEX CLASSIC
Mehler Texnologies

Farbabweichungen vorbehalten

WEISS NATUR SISAL BAHAMA-
BEIGE

GELB ORANGE HELL- 
ROT

KIRSCH- 
ROT

TERRAKOTTA

WEIN- 
ROT

SMARAGD-
GRÜN

HIMMEL-
BLAU

LAGUNE BLAU SILBER PERL- 
GRAU

HELL- 
GRAU

NICKEL-
GRAU

MAUS- 
GRAU

DUNKEL-
GRAU

SCHWARZ

MOOS- 
GRÜN
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GLASKLARFOLIE I VINISTAR SUPER 3S
Achilles

TECHNISCHE DATEN
Gewicht	  	 630 g/m² 
(nach EN ISO 2286-2)
Dicke	  	 0,50 mm
Max. Breite		  137 cm | 183 cm 
(ohne Schweißnaht) 

MERKMALE
Höchste Transparenz und Ge-
schmeidigkeit sorgen für eine 
langanhaltend tolle Optik. Zudem 
exzellente Witterungsbeständig-
keit auch bei Frost. UV-stabilisiert 
(keine Verfärbungen) und UV-Blo-
cker (90 % der UV-Strahlung wird 
absorbiert).

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Zugkraft		  129,6 N | 124,7 N
Reißfestigkeit		  36,6 N | 35,7 N
Dehnung		  378 % | 377 %
Kältebruch		  -40° C | -40° C 
(nach DIN EN 1876-1)
Schrumpfung		  ~2,5 % bis ~4 %
(10 min bei 80° C)
Lichtdurchlässigkeit		  86,8 %

BRENNVERHALTEN
Brandklasse	  	 schwerentflammbar 
(nach B1/DIN 4102)

MANAGEMENTSYSTEME
Qualität	  	 (nach ISO 9001)

ANWENDUNGEN
Zeltfenster, Sichtfenster in Terrassen- & Balkonverkleidungen, Bootsver- 
decke, transparente industrielle Tore, Abtrennungen

Die genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte mit einer 
Toleranz von +/- 5 %.
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WE ARE HAPPY  
TO HEAR FROM YOU!
Von hochwertigen Planen nach Maß, der fachlich versierten Reparatur bis hin zur Konfektion von  
Spezialanpassungen. Singer steht Ihnen in dritter Generation mit fachlicher Expertise zur Seite.

Gerne beraten wir Sie persönlich – sprechen Sie uns einfach an!

LET’S GET IN TOUCH! 

Singer Eventzelte und Planen
Inhaberin Jennifer Singer
Mühlmahdweg 23
86167 Augsburg

0821.79 19 02

info@singer-zelte-planen.de
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