
Die neuen Greensmaster® eTriFlex-Modelle sind mit vollelektrische Komponenten für den 

Fahrantrieb, die Lenkung, Spindelaushebung und den Mähantrieb ausgestattet, damit kommt 

die Maschine komplett ohne hydraulischen Antrieb aus. Diese EnergySmart®‑Modelle sind 

bedienerfreundlich mit spürbaren Geräuschreduzierungen. Der Mäher unterstützt 

Sie bei der Einsparung von Betriebskosten und setzt neue Maßstäbe 

bei der Produktivität. Die Schneideinheiten, die die innovative 

doppelte A-Arm-Aufhängung mit der branchenführenden  

Flex-Technologie kombinieren, folgen ungehindert über 

die Konturen jedes Terrains. Das neue Radius-abhängige 

Geschwindigkeitssystem (Radius Dependent Speed - RDS™) 

in Kombination mit der Nivellierungsfunktion des Lift-In-Turn-

Mähwerks eliminiert praktisch den als „Triplex-Ring“ bekannten 

Effekt. Dies verbessert sowohl die Qualität als auch die 

Bespielbarkeit des Grüns erheblich. Die patentierte Lift-Gate-

Fußstütze, die werkzeuglosen QuickChange™ Schneideinheiten, 

die automatische „Slow-in-Turn“-Funktion während des 

Transports und die automatische Bremse beim Absteigen des 

Bedieners sind nur einige der vielen neuen Funktionen,  

die zusätzliche Vielseitigkeit, vereinfachten Service und  

letztlich mehr Produktivität bieten. 

Vollelektrischer Fahrantrieb, Lenkung, 
Spindelaushebung und Spindelantrieb
	 – �Keine hydraulischen Antriebe in der 

Maschine

 	 – �Motor/Generator-Modell, 10,8 kW 
(14,7 PS) Zweizylinder Kawasaki® 
mit Batterie-Assistenztechnologie 
und bis zu 20% 
Kraftstoffeinsparung.* Konstanter 
2400 rpm und verkleideter Motor 
für einen erstaunlich leisen Betrieb

	- �Lithium-Ionen-Batterie-Modell, 
48 Volt Samsung® mit nahezu 
geräuschlosem Betrieb 

Radiusabhängiges 
Geschwindigkeitssystem (RDS) für 
optimalen Umfangsschnitt ★

	 – �Schnitthöhe: Beibehaltung einer 
konstanten Schnitthöhe des 
Mähwerks bei Kurvenfahrten auf 
jeder einzelnen Spindel

	 – �Raddrehzahlsteuerung: Individuelle 
Raddrehzahlregelung während 
Kurvenfahrten für reduziertes 
Radradierung

	 – �Lift-In-Turn: Funktion, die einen 
gleichmäßigen Schnitt von Seite zu 
Seite ermöglicht, insbesondere in 
Kurven

Fortschrittliche Mähleistung
	 – �Doppelter A-Arm ★ plus 

Link‑System-Aufhängung für 
optimale Konturtreue

	 – �Branchenführende Flex-Technologie 
und DPA-Mähwerke für eine 
einfache Einstellung  
und Präzision ★

	 – �Die Lift-In-Turn-Funktion in 
Kombination mit RDS sorgt für 
einen gleichmäßigen Clean up 
Cut ★

	 – �Besseres Sammeln des Schnittguts 
für bessere Gesundheit der 
Grünfläche

	 – �Erzeugt automatisch eine 
gleichmäßige Schnittlinie über 
alle Spindeln beim Anheben oder 
Absenken der Mähwerke 

	 – �Reichlich Leistung für Zubehör*

Sehr produktiv und vielseitig
	 – �Genug Kraft für viele Anwendungen 

auf den Grüns und anderen 
Bereichen

	 – �Stabile Fahrgeschwindigkeit 
von 16 km/h mit integrierter 
„Slow‑in-Turn“-Funktion ★

	 – �Automatik-Bremse, wenn der 
Bediener die Maschine verlässt

	 – �Fußbetätigte Feststellbremse

Innovative Wartungsverbesserungen 
	 – �InfoCenter™ mit erweiterter 

Diagnose

	 – �Mähwerke mit Schnellkupplung, 
werkzeuglos ★

	 – �Eine Lift-Gate Fußstütze vereinfacht 
den Zugang zum mittleren 
Mähwerk für Wartungsarbeiten und 
Einstellungen ★

	 – �Große Ballonreifen, die den Rasen 
schonen

★� Patentiert oder zum Patent 
angemeldet

DER NEUE VOLLELEKTRISCHE GRÜNSMÄHER,  
DER FÜR PERFEKTION AUF DEM GRÜN STEHT.

F E A T U R E S

Greensmaster® eTriFlex
Grünsaufsitzmäher

toro.com/etriflex
EdgeSeries™ Reels

EdgeSeries™ Reels
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Der Greensmaster® eTriFlexTM wird in Tomah, WI,  
einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.

Greensmaster® eTriFlex™ 3360/3370 Technische Daten*

*�Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken.  
Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. 
Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler.

GREENSMASTER eTRIFLEX 3360, MODELL 04580 (MOTOR/GENERATOR)
GREENSMASTER eTRIFLEX 3370, MODELL 04590 

(LITHIUM-IONEN BATTERIE)

SPANNUNGSVERSORGUNG

Motor: Kawasaki 10,8 kW (14,7 PS) bei 3600 rpm, luftgekühlter Zweizylinder 
Benzinmotor, geregelt auf 2400 rpm, Hubraum 603 cm3. Standardmäßig mit Choke.

Generator: 48 V 5400 W luftgekühlter bürstenloser Permanentmagnetmotor parallel zu 
vier 12 V 33 Ah AGM Batterien (in Reihe geschaltet). Der Generator wird zum Starten des 
Motors verwendet.

Acht Lithium-Ionen Samsung® SDI-Batterien.

TANKVOLUMEN 18,5 Liter Benzin. 10,77 kWh; 48 V nominal.

ELEKTROANLAGE 48 V-System für Antrieb, Lenkmotor und Hub des Mähwerks. 12 V-System für Primärsteuerungen und Bremszylinder.

DIAGNOSTIK Die grundlegende Maschinendiagnose ist über das InfoCenter™ verfügbar.

SERVOLENKUNG 48 V elektrischer Lenkmotor mit Drehmomentrückführung.

ANTRIEB Positiver Zweiradantrieb: Zwei bürstenlose Permanentmagnet-Fahrmotoren, die mit einem Getriebe gekoppelt sind. Optionaler Dreiradantrieb. (Patent angemeldet).

RDS™ SYSTEM
Radiusabhängige Fahrgeschwindigkeit – Schnitthöhe: Beibehaltung einer konstanten Schnitthöhe des Mähwerks bei Kurvenfahrten auf jeder einzelnen Spindel (Patent angemeldet). 
Raddrehzahlregelung: Individuelle Raddrehzahlregelung bei Kurvenfahrten (Patent angemeldet). Lift-In-Turn: Ermöglicht einen gleichmäßigen Schnitt von Seite zu Seite der Mähwerke, 
unabhängig vom Wendewinkel (patentiert).

FAHRGESCHWINDIGKEIT Mähen: 0-16 km/h; Vorwärtstransport: 0-8 km/h; Rückwärts: 0-4,8 km/h Selektive Verlangsamungsfunktion für Kurvenfahrten im Mähbetrieb. Automatische Verlangsamung bei hohen 
Transportgeschwindigkeiten bei Kurvenfahrten.

MÄHWERKSANTRIEB Drei luftgekühlte, 48 V (1,1 kW) bürstenlose Permanentmagnetmotoren.

SPINDELAUSHEBUNG 48 V elektrische Linearantriebe mit voll integriertem bürstenlosen Permanentmagnetmotor und Steuerung. Vollständig abgedichtet mit Spritzschutz. Die Absenk- und 
Anhebeverzögerung des mittleren Stellglieds ist abhängig von der Maschinengeschwindigkeit.

VERTIKUTIEREN Ja Nein

LÄPPVORRICHTUNG Einstellbar von 200-520 rpm.

BEDIENELEMENTE Fahrpedal: Vorwärts/Neutral/Rückwärts; Joystick: Anheben/Absenken; Funktionskontrollschalter: Neutral, Mähen, Transport; Schlüsselschalter; Pedal mit Lenkersperre; Bremspedal; 
Feststellbremse; InfoCenter; Sitzverstellhebel; Hauptstromanschlüsse; Choke (nur 3360); Kraftstoff-Absperrventil.

INFOCENTER™
InfoCenter: Das integrierte LCD-Display zeigt Messanzeigen, Warnungen bzw. Defekte, Wartungserinnerungen, Diagnostik der Elektroanlage, niedrigen Öldruck, Lichtmaschine, 
Betriebsstunden, Motordrehzahl, Spannung, Status der Funktionsschalthebel, aktivierte Feststellbremse, Einstellung für Spindeldrehzahl, Läppen-Steuerung, Schnittsteuerung, 
Kalibrierung der 48-V-Komponenten.

DIAGNOSTIK Die grundlegende Maschinendiagnose ist über das InfoCenter™ verfügbar.

BREMSEN Regenerative Bremsung des Fahrmotors; Fußpedalbedienung/Feststellbremse, linear betätigte automatische Feststellbremse.

REIFEN/RÄDER/DRUCK Drei, 19 x 10,5 x 8, 4 PR, pneumatische, schlauchlose, demontierbare Reifen. Rasenprofil. Empfohlener Reifendruck: 83-110 kPa vorne und hinten.

GEWICHT, 11-MESSER 
MÄHWERK, FANGKÖRBE 

UND STANDARDSITZ, OHNE 
TREIBSTOFF

Mähen: 614 kg  Transport: 737 kg Mähen: 616 kg  Transport: 738 kg

GERÄUSCHPEGEL (DBA)
Schallleistung: 91 dB(A) 
Ohr der Bedienperson: 73 dB(A) 
Nebenstehende Person: 7,5 m – 78 db(A), 15 m – 73 db(A), 30 m – 66 db(A)

Schallleistung: 82 dB(A) 
Ohr der Bedienperson: 66 dB(A) 

BODENFREIHEIT 9,7 cm Bodenfreiheit. Drei Vergurtungsstellen (2 Seite, 1 hinten).

SCHNITTBREITE 151 cm

MÄHWERKSAUFHÄNGUNG Eine Doppeldreieckslenkeraufhängung mit versiegelten Kugelgelenken ermöglicht eine freie Bewegung des Mähwerks in Ganghöhe, Rollbewegung und Gierung. Verbindungssystem für 
die Spindel. Der Fangkorb ist direkt am Mähwerk montiert, wodurch sich das Gewicht gleichmäßig auf die vordere und hintere Rolle verteilt. (patentiert).

SCHNELLTRENN-MÄHWERKE Aufsteckbares Mähwerk und Spindelmotoren, werkzeuglos.

OPTIONALES ZUBEHÖR Mähwerke mit 8, 11 oder 14-Messern, Groomer, Heckrollenbürsten, Beleuchtungskit, Auswahl an Frontrollen, Vertikutierspindeln, Tri-Roller, Spiker, Anti-Wellen-Kit,  
Standard- oder Premium-Sitz, drahtlosen Betriebsstundenzähler, Bimini-Schirm, Taschensatz, Funkenfänger.

WARTUNG Keine Schmierstellen.

GESAMTABMESSUNGEN

Breite: 180 cm 
Länge: mit Fangkörben 249 cm 
Höhe: 205 cm 
Radstand: 126,5 cm  
Mindestwenderadius (zur Maschinenmitte): 91 cm

ZULASSUNG Entspricht ANSI B71.5-2017, gültige CE-Anforderungen 2000/14/EG (Lärm), 2006/42/EG (Maschinensicherheit), 2014/53/EU (EMV).

GARANTIE Zweijährige, eingeschränkte Garantie, für beide Modelle. Lithium-Ionen-Batterie 4 Jahre (3. und 4. Jahr anteilig). Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.
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Greensmaster® eTriFlex™ 3360/3370 Zubehör*

DPA-MÄHWERK MIT 8 MESSERN    DPA-MÄHWERK MIT 11 MESSERN    MÄHWERK MIT 14 MESSERN
DPA-SCHNEIDEINHEITEN Diese Schneideinheiten können an der Serie Greensmaster eTriFlex montiert werden.

SCHNITTHÖHENBEREICH
Die Schnitthöhe wird an der vorderen Spindel durch zwei vertikale Schrauben eingestellt und durch zwei Arretierkopfschrauben festgestellt. Der Schnitthöhenbereich liegt zwischen  
1,6-7,5 mm. Mit dem hohen Schnitthöhenkit liegt der Bereich zwischen 7,5-25,4 mm. Die tatsächliche Schnitthöhe kann je nach Grasnarbenbedingungen und installiertem  
Untermesser schwanken.

SPINDELSCHWEISSUNG Die Spindeln haben einen Durchmesser von 13 cm und sind 53,3 cm lang. EdgeSeries™ Spindelmesser werden an fünf Läufernaben aus gestanztem Stahl geschweißt und 
wärmebehandelt. Die Spindel wird auf Durchmesser und Konzentrität geschliffen und abgeschliffen.

SPINDELLAGER Zwei Edelstahlkugellager mit einem Innendurchmesser von 30 mm werden auf die Spindelwelle geschoben und mit intern verkeiltem Einsatz mit Gewinde befestigt. Widerstandsarme 
Siegel/Schleuderer für zusätzlichen Schutz mit einem mit O-Ring versiegeltem Motor und Gegengewicht. Die Spindelposition wird mit einer Wellscheibe ohne Stellmutter festgestellt. 

WARTUNG Fettfreie Zerk-Anschlussstücke und eine versiegelte Lagerkonstruktion machen eine tägliche Wartung überflüssig.

SPINDELANTRIEB Die Spindelschweißungswelle ist ein Rohr mit einem Durchmesser von 35 mm mit intern verkeiltem Gewindeeinsatz.

RAHMEN Präzisionsbearbeitete, gegossene Aluminiumquerstrebe mit zwei angeschraubten gegossenen Aluminiumseitenplatten.

AGRESSIVITÄT Die Aggressivität bleibt während der Betriebsdauer der Spindel konstant. Einstellbar, mit neuen Rollendistanzen. Patentiertes Design.

UNTERMESSER Ein austauschbares, einkantiges EdgeMax™ Microcut-Untermesser ist an allen Mähwerken als Grundausstattung vorhanden. 

UNTERMESSEREINSTELLUNG Zwei Schrauben, Klick-Einstellung an der Spindel, entspricht einer Bewegung des Untermessers von jeweils 0,018 mm. 

FRONT- UND HECKROLLEN Vorne: Nicht mit Schneideinheit geliefert; muss separat gekauft werden. Auswahl zwischen draller Rolle und Rolle mit engen oder weiten Abständen. Hinten: Stahl,  
Durchmesser von 5,1 cm mit abgedichteten Lagern und durchgängiger Welle.

GRASSCHUTZBLECH Nicht einstellbares Blech mit einstellbarer Schnittleiste zur Verbesserung des Grasauswurfes von der Spindel bei Nässe.

GESAMTGEWICHT 8 Messer: 36,3 kg mit Aluminium-Wiehle-Rolle. 11 Messer: 37,7 kg mit Aluminium-Wiehle-Rolle. 14 Messer: 39 kg mit Aluminium-Wiehle-Rolle.
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Greensmaster® eTriFlex™ 3360/3370 Zubehör*

TRIFLEX DPA-MÄHWERKE
04651 Schneideinheit mit 8 Messer

04653 Schneideinheit mit 11 Messer

04655 Schneideinheit mit 14 Messer

GREENSMASTER ETRIFLEX ZUBEHÖR

OPTIONALES TRIFLEX-ZUBEHÖR

04720 Vertikutierspindel: TriFlex  
(Satz für 1 Stück), nur für Modell 04580

119-1128 Einzelne dynaBLADE, 2 mm dick

117-6824 Einzelne dynaBLADE, 1,2 mm dick

117-6839 Ersatz-dynaBlade, 1,2 mm dick (36 Messer)

117-6840 Ersatz-dynaBlade, 2 mm dick (36 Messer)

121-6674 Ein Federstahlmesser

121-6675 Ersatz-Federstahlmesser (36 Stück)

04722 Grüns-Dreifachrolle, TriFlex (1 Stück)

04723 Grüns-Rasenlüfter, TriFlex (1 Stück) WERKZEUGE
04399 Turf Evaluator

125-5610 Papier, Spindel

125-5611 Beilagscheibe, Spindel

94-9010 Schnitthöhenleiste

TRIFLEX DPA MÄHWERKROLLENABSTREIFER / 
-BÜRSTEN / -KÄMME

04646 Heckrollenabstreifer (gefedert)

125-3503 Abstreifer für Wiehle-Frontrolle, schmal

125-3504 Abstreifer für Wiehle-Frontrolle, breit

125-3505 Abstreifer für Frontrolle, weit

115-7377 Abstreiferbürste für Wiehle-Frontrolle, 
schmal

115-7378 Abstreiferbürste für Wiehle-Frontrolle, breit

115-7379 Abstreiferbürste für Frontrolle, weit

115-7380 Abstreiferkamm für Wiehle-Frontrolle, 
schmal

115-7381 Abstreiferkamm für Wiehle-Frontrolle, breit

115-7382 Abstreiferkamm für Frontrolle, weit

107-9561 Anti-Wellen-Rolle – Abstreifersatz  
(Front und Heck)

121-2260 Heckrollenabstreifer, einstellbar

TRIFLEX-ZUGMASCHINE - ZUBEHÖR
04503 Dreiradantrieb

04500 Scheinwerfer

04508 Sitz, Grundausstattung

04729 Sitz, Premium

121-3660 Linke Armlehne – Standard

119-7105 Armlehne – Premium

137-8098 Funkenfänger (Benzin)

115-4510 Sonnendach

137-8130 Stauraum

115-4754 Funk-Betriebsstundenzähler

TRIFLEX DPA MÄHWERK-ROLLEN
04625 Ganzrolle, DPA

04626 Schmale Wiehle-Rolle DPA

04627 Breite Wiehle-Rolle DPA

04258 Verlängerte Wiehle-Rolle

04267 Schmale Wiehle-Rolle (für Paspalum)

04249 Geteilte Ganzrolle

04250 Geteilte Wiehle-Rolle

04628 Rollensatz aus solidem Stahl  
(Front Wiehle-Rolle, Heck drall)

04716 Anti-Wellen-Kit

71-1550 Heck-Wiehlerolle (Gusseisen)

125-5180 Heckrollenverlängerung

120-9600 Kit für hohe Schnitthöhe (9,5 bis 19,1 mm)

TRIFLEX DPA ZUBEHÖR ZUR SCHNEIDEINHEIT
04648 Universalgroomerantrieb

04802 Groomer-Spindel: Twin Tipped

04270 Groomer-Bürste: weich

04271 Groomer-Bürste: hart

04650 Rotierende Heckwalzenbürste

115-1880 EdgeMaxTM Microcut Untermesser

115-1881 EdgeMaxTM Turnier-Untermesser

93-4262 Microcut-Untermesser 
(Schnitthöhenbereich 1,58 mm - 3,18 mm)

93-4263 Turnier-Untermesser  
(Schnitthöhenbereich 3,2 mm - 6,35 mm)

93-4264 Niedrigschnitt-Untermesser 
(Schnitthöhenbereich 6,35 mm und höher)

94-6392 Untermesser – Hochschnitt

108-4303 Verlängertes Microcut-Untermesser 

108-4302 Verlängertes Turnier-Untermesser

63-8600 Untermesser – Fairway

99-3794-03 DPA-Untermesserträger, aggressiv 
(optional)

106-2648-01 DPA-Untermesserträger, weniger aggressiv 
(Grundausstattung)

112-7475 EdgeMaxTM Fairway-Untermesser

Der Greensmaster® eTriFlex™ wird in Tomah, WI, 
einem ISO 9002 zertifiziertem Werk, gefertigt.Version 4/19

*�Technische Änderungen unbeschränkt vorbehalten. Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken.  
Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. 
Wenden Sie sich an den örtlichen Toro Vertragshändler.


