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L’aérateur Toro® ProCore 648 offre un rendement maximum 
grâce à une large bande d’aération de 122 cm. Avec le 
nouvel emplacement des roues dans les limites de la largeur 
de travail et le système TrueCore™ de suivi de terrain qui 
garantit une profondeur de carottage constante, l’aérateur 
ProCore 648 a établi de nouvelles normes en matière 
d’innovation et de performances. Passage après passage et 
année après année, l’aérateur ProCore 648 de Toro vous 
permet de rester un cran au-dessus des autres.

Un modèle 
d’innovation.

ProCore® 648

•	Position des roues ingénieuse

•	Aération efficace

•	Grande rentabilité

•	Trous plus profonds, de 
meilleure qualité

•	Suivi de terrain TrueCore™

•	3 roues motrices série/
parallèles

•	Puissant et silencieux

•	Les carottes restent intactes

Comptez sur  
   son rendement

Plus de 18 greens en 7 heures
La large bande d’aération, la vitesse de déplacement et de ramassage font 
du ProCore 648 l’aérateur autotracté le plus rentable pour votre terrain. Le 
tableau comparatif qui suit a été établi pour des greens de 604m2, 305 m 
entre les greens, des espacements de trous de 5,1 cm x 5,1 cm et des 
virages standard.
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Les pneus placés devant l’aérateur ne laissent 
jamais d’ornières comme celles fréquemment 
rencontrées sur les greens, les départs et les 
terrains de sports qui viennent d’être aérés.

Les carottes restent 
intactes.
La conception du ProCore 648 est unique en son genre : les roues 
ont été placées devant la tête d’aération, ce qui permet d’effectuer 
plusieurs passages sans écraser les carottes ni le gazon venant d’être 
aéré. Le gazon et les trous sont ainsi protégés et le ramassage 
facilité. Des trous circulaires réguliers sont obtenus grâce à la 
géométrie RotaLink™ élastomère qui assure une pénétration et un 
retrait verticaux des louchets. Les dispositifs de retenue individuels 
flottants empêchent le gazon de se soulever à la sortie des louchets, 
permettant d’obtenir une surface réellement plane.
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Une journée de travail.  
Une machine.
The ProCore® 648 permet de travailler plus rapidement que jamais. 
Vous pouvez aérer 18 greens en environ 7 heures* grâce à une bande 
d’aération de 122 cm. En effet, le ProCore 648 offre le plus grand 
taux de productivité de tous les aérateurs autotractés du marché. Des 
virages plus rapides aux vitesses de transport plus élevées, tout chez le ProCore 648 a été prévu pour favoriser la 
productivité. La transition de l’aération au ramassage s’effectue sans problème et le terrain est rendu aux joueurs en 
un temps record. 

*Pour des greens de 604 m2 en moyenne, un espacement des trous de 5,1 x 5,1 cm, 305 m entre les greens à la 
vitesse de transport maximale et des virages en “goutte d’eau” standard.
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Des meilleurs 
louchets.
Un aérateur de cette qualité ne mérite rien de moins 
que ce qui se fait de mieux en matière de louchets. 
C’est pourquoi Toro a créé les louchets Titan™. Ils 
associent une paroi fine qui garantit la qualité supérieure 
des carottes et une pointe robuste au carbure pour 
un maximum de résistance. Les essais sur le terrain 
ont montré que les louchets Titan durent 3 fois plus 
longtemps que les louchets standard. Avec le système de 
suivi de terrain TrueCore™ qui maintient la profondeur 
des trous tout en suivant les ondulations du terrain, la 
profondeur du carottage reste constante à 10,2 cm. Le 
groupe de déplacement breveté Series/Parallel™ à 3 roues 
motrices interdit tout dérapage, assure la fiabilité de la 
traction et un espacement régulier des trous. 

Choix multiple : aiguilles, mini-louchets creux, mini-
louchets pleins, louchets creux, fendus ou pleins.

Des trous d’aération nets, profonds et réguliers 
– même sur les terrains les plus difficiles.
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Un simple levier permet de régler l’espacement 
des trous rapidement et facilement.

La profondeur d’aération est réglable jusqu’à 
10,2 cm, une première sur le marché.

Une utilisation simple 
en toute sécurité.
Parce que les commandes du ProCore® 648 sont simples et 
intuitives, un minimum de formation est nécessaire pour devenir 
productif en un rien de temps. Un commutateur sur le timon 
commande la tête d’aération et une barre permet de passer la 
marche avant et la marche arrière, sans autre changement. Vous 
n’avez qu’à sélectionner la profondeur et l’intervalle d’aération 
voulus. Il suffit de sélectionner la profondeur de louchet 
requise et l’espacement pour être prêt à commencer. Même la 
vitesse en mode transport et le transport en marche avant sont 
conviviaux. Un système de sécurité permet d’arrêter la machine 
et de relever la tête d’aération dès que la barre de commande 
est relâchée.
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Accessoires

Kit masses

Aussi dur à la tâche que vous.

Racloirs de pneus

Elimine la terre accumulée 
sur les pneus arrière

Porte-louchets

Choix de 5 porte-louchets 
pour personnaliser l’aération

Permet de monter deux masses 
supplémentaires de 28,6 kg 
pour assurer une pénétration 
maximale dans les sols durs 

Pour donner au ProCore sa grande souplesse de 
fonctionnement, les bras d’aération sont actionnés 
de la même façon qu’un moteur 6 cylindres. Les 
bras fonctionnent par paires pour équilibrer l’action 
d’aération. Cette configuration de précision élimine 
quasiment tous les tressautements, balancements et 
vibrations inutiles, ce que les utilisateurs apprécieront 
pendant et après l’aération. Ils apprécieront également 
la robustesse du puissant moteur Kohler® qui développe 
23 ch. (17,2 kW). 

Sa puissance est largement suffisante pour entraîner 
les louchets sur les 122 cm de la largeur d’aération. Le 
mécanisme Toro® RotaLink™ assure une pénétration 
et un retrait nets des louchets produisant d’excellents 
résultats. La tête d’aération est entraînée par une 
courroie pour une meilleure résistance et une plus 
grande fiabilité, et ne comporte aucun point de 
graissage grâce à ses grands roulements étanches. Une 
gamme complète d’accessoires est également proposée 
pour votre ProCore 648.

Dirige les carottes 
en rangées nettes et 
rapprochées pour faciliter le 
ramassage et le retrait

Andaineur
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Spécifications du ProCore® 648

Les produits présentés dans ce document le sont à titre indicatif seulement. 
Les produits commercialisés peuvent différer.
©2006 The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. S., Bloomington, MN 55420-1196
F Réf. 200-3187.  
Imprimé aux Etats-Unis.
www.toro.com

SERVICES PROFESSIONNELS TORO ® 

Financement Toro De nombreuses options de financement flexibles 
sont proposées pour répondre à vos besoins spécifiques.
Pièces Toro d’origine Votre matériel continuera d’offrir des 
performances et une rentabilité optimales si vous utilisez des pièces de 
rechange Toro d’origine. Recherchez et identifiez les pièces dont vous 
avez besoin en ligne à www.Toro.com/partsviewer.
Formation Toro Des stages de formation technique Toro sont 
proposés par votre distributeur local. Explorez les rubriques sur la 
formation et l’assistance à la clientèle de Toro.com et ToroNSN.com 
pour tout renseignement sur la formation en ligne et les outils de 
formation immédiatement accessibles.

Réparation de contrôleur Toro Fournit des cartes de contrôle 
d’arrosage prêtes à monter pour minimiser les temps d’immobilisation 
et assurer une protection ininterrompue de vos gazons. Pour une 
fiabilité garantie, choisissez Toro.
+1 909 785 3630
Toro NSN® Le premier réseau de soutien de l’industrie à offrir des 
services de dépannage et d’assistance fiables et permanents pour les 
systèmes de gestion centralisés de l’arrosage. Pour tout conseil, veuillez 
contacter :
Canada / Mexique / Amérique latine +1 325 673 8762 
Europe / Moyen-Orient / Afrique +32 (0) 14 56 29 33 
Australie / Asie-Pacifique +61 7 3268 2154

Aération
Largeur : 122 cm
Profondeur : jusqu’à 10,2 cm 
Tête : vilebrequin pour usage intensif avec six bras d’aération en “I”
Commande de profondeur : système TrueCore™ pour suivi du terrain 
automatique et permanent

Espacement des trous
Position 1 : 3,8 cm  1 488 m2/h max 
Position 2 : 5,1 cm  1 983 m2/h max 
Position 3 : 6,4 cm  2 479 m2/h max 
Position 4 : 7,6 cm 2 975 m2/h max

Productivité
Permet d’aérer 604 m2 en environ 7 heures avec un espacement des 
trous de 5,1 cm.

Vitesse et sens de la marche
Avant : 0-5,7 km/h
Arrière : 0-3,2 km/h, entièrement variable

Louchets/diamètre
Aiguilles : 5 mm, 8 mm 
Louchets pleins : 9,5 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm 
Louchets à éjection latérale : 6,4 mm, 13 mm*,, 16 mm*,, 19 mm 
Louchets creux : 9,5 mm, 13 mm*,, 13 mm, 16 mm*,, 16 mm

*Louchet creux larges ou à éjection latérale, 13 mm, ou  
16 mm, requis pour profondeur d’aération de 10,2 cm.

Porte-louchets
3 louchets : espacement latéral de 6,6 cm
4 louchets : espacement latéral de 5,1 cm
Mini-louchet : espacement latéral de 4,1 cm
Mini-louchet : espacement latéral de 3,4 cm, une rangée de 6 
louchets
Aiguille : Espacement latéral de 4,1 cm

Commandes
Commutateur d’allumage, accélérateur, starter, frein de 
stationnement, levier de sélection de marche avant et arrière, 
commutateur de relevage/abaissement de la tête d’aération, sélecteur 
d’espacement des trous, commutateur TrueCore™ de suivi de terrain, 
remise à zéro du système et sélecteur de profondeur d’aération.

Moteur
Modèle : Kohler® 2 cylindres, à essence, refroidi par air
Puissance : 23 ch. (17,2 kW) à 3000 tr/min
Cylindrée : 674 cm3

Bruit
A l’oreille de l’utilisateur : 82 dB(A)

Capacités
Carburant : 28,4 l
Huile moteur (avec filtre) : 1,9 l
Huile hydraulique : 11,3 l

Équipements électriques
Batterie : 12 volts, 300 A au démarrage à froid à –18 °C (0°F) 
Instruments : compteur horaire/compte-tours 
Contrôleur : commande logique par microprocesseur pour recherche 
de panne

Pneus
Avant et arrière : 20 x 10-10, 2 plis, bande lisse, tubeless

Freins
Service : dynamique par transmission hydrostatique 
Stationnement : manuel sur le timon

Dimensions
Longueur hors tout : 265,4 cm  
Largeur hors tout : 127,3 cm  
Hauteur (tête relevée) : 114,3 cm  
Empattement : 113 cm  
Garde au sol : 12,1 cm  
Poids (sans carburant) : 722 kg

Groupe motopropulseur
Hydrostatique série/parallèle, en boucle fermée, 3 roues motrices, 
breveté

Accessoires/outils
Têtes d’aération, andaineur, racloirs de pneus, kit masses

Homologation : ANSI B71.4-1999, Directives sur les machines de la CE 
& l’UE 
Garantie : Garantie limitée de deux ans ou de 500 heures. Consultez 
le Manuel de l’utilisateur pour de plus amples informations.
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