
ProCore® 864 et 1298



Innovation reconnue. 
Rendement accru. 
Résultats hors pair.
La technologie qui a permis au ProCore 648 de révolutionner 

l’aération des greens est maintenant disponible pour l’aération des 

grandes superficies grâce aux nouveaux ProCore 864 et 1298. Aérez 

vos fairways et terrains de sport en grandes largeurs de 163 cm et 

249 cm avec la souplesse et la précision que vous exigez. Jamais vous 

n’avez utilisé d’aérateur monté sur tracteur comme celui-ci. Et lorsque 

vous l’aurez essayé, vous n’en voudrez plus d’autre.

Comptez sur  
l’innovation

ProCore® 864 et 1298

Têtes de carottage 
équilibrées avec précision

Système de guidage des 
louchets RotaLink™

Aération efficace

Rendement exceptionnel

Fonctionnement souple, 
silencieux, puissant

Système de résistance  
aux impacts
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Conception entièrement nouvelle et améliorée. 
La tête de carottage équilibrée avec précision élimine 

les tressautements, balancements et vibrations inutiles, 

ce que vous apprécierez pendant et après l'utilisation. 

Ce système exclusif fait des ProCore 864 et 1298, les 

aérateurs pour grandes superficies les plus souples  

du marché. 



Aérez plus 
rapidement.
Dans le domaine de l’aération, 
le rendement est essentiel. C’est 
pourquoi Toro® vous propose deux 
modèles d’aérateurs ProCore® pour 
grandes superficies conçus pour 
travailler plus rapidement. Le ProCore®

864 possède une largeur d’aération 
de 163 cm qui permet d’aérer jusqu’à 
6 hectares par heure. Le ProCore 
1298 peut quant à lui aérer jusqu’à 9 
hectares par heure grâce à sa largeur 
de travail de 249 cm et ses doubles 
têtes d’aération oscillantes pour 
épouser le relief du terrain. 

La tête de louchets travaille en 
toute souplesse pour permettre à 
l’utilisateur de maintenir le ProCore 
en fonctionnement même en position 
relevée, ce qui augmente le rendement 
dans les virages. Le montage et 
l'utilisation sont extrêmement simples 
grâce à l’attelage à trois points et 
l’entraînement par PDF. La qualité 
de cet aérateur est incomparable 
grâce aux courroies d’entraînement 
renforcées, au boîtier d’engrenages 
surdimensionné et au système de 
résistance aux impacts qui réduisent 
l’usure de l’aérateur et la fatigue de 
l’utilisateur, même dans les conditions 
les plus difficiles. 

Le contrôle de la 

profondeur est simple et 

précis grâce au rapport 

d’engrenage élevé. 

Le rangement et la mise 

en route de l’aérateur 

sont rapides, sûrs et 

pratiques grâce aux 

béquilles de série.

Les ProCore 864 et 

1298 sont conçus pour 

recevoir les louchets 

adaptés de la gamme 

Toro Titan. Toro propose 

un vaste choix de tailles 

et de types de louchets 

afin de s'adapter à 

toutes les applications 

d’aération. 



Toro vous offre le choix entre plusieurs jeux de têtes d’aération ainsi qu’un large choix de configurations de louchets. 
Vous pouvez y ajouter les dispositifs de protège-gazon pour réduire le soulèvement du gazon et améliorer la qualité 
du trou. Un andaineur est également disponible pour le ProCore® 864 afin de faciliter le ramassage.
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Caractéristiques techniques des ProCore® 864 et 1298

Accessoires

Têtes de louchets Andaineur Protège-gazon

Largeur d’aération :  ProCore 864 : 163 cm  
ProCore 1298 : 249 cm

Profondeur d’aération : Jusqu’à 127 mm*
Puissance du tracteur :  ProCore 864 : 22,4 kW (30 cv) @ PDF 

minimum, 26,1 kW (35 cv) @PDF 
recommandé  
ProCore 1298 : 33,6 kW (45 cv) @ 
PDF minimum, 37,3 kW (50 cv) @PDF 
recommandé

Attelage au tracteur : 3 points, catégorie 1 ou 2
PDF du tracteur : 540 tr/m
Espacement des trous vers l’avant (en fonction du tracteur) : 
Jusqu’à 127 mm
Espacement latéral des trous (en fonction de la tête de louchets) : 
de 33 à 66 mm
Nbre de têtes de louchets : ProCore 864 : 8, ProCore 1298 : 12
Largeur hors tout :  ProCore 864 : 170 cm  

ProCore 1298 : 257 cm 
Hauteur : 98 cm
Longueur : 89 cm
Poids :  ProCore 864 : 714,4 kg  

ProCore 1298 : 1 043,3 kg
Homologation : ANSI B71.4-2004, Norme nationale américaine 
pour les équipements professionnels d’entretien du gazon-
Spécifications de sécurité
Garantie : Garantie limitée de deux ans ou 500 heures. Consultez 
le manuel de l’utilisateur pour de plus amples détails.
*Les profondeurs de trous supérieures à 102 mm ne peuvent 
être obtenues qu’avec des louchets de 165 mm et sans protège-
gazon. Cette configuration peut affecter quelque peu la qualité 
des trous.

Têtes  
de louchets 

Espacement  
latéral

Diamètre de la 
tête de montage

Mini-tête de louchets  
(1 rangée de 6)

33 mm 10 mm 

Mini-tête de louchets  
(2 rangées de 5)

41 mm 10 mm 

Tête de louchets 
aiguille

41 mm 5 mm ou 8 mm

Tête à 3 louchets 66 mm 19 mm 

Tête à 4 louchets 51 mm 19 mm 

Tête à 3 louchets HD 66 mm 22 mm 

Rendement
Vitesse du 
tracteur

Espacement ProCore 
864

ProCore 
1298

km/h vers l’avant m2/h m2/h   

0,8 25 mm 1 338 2 049 

1,2 38 mm 2 007 3 073 

1,6 51 mm 2 676 4 097

2,1 64 mm 3 345 5 121 

2,5 76 mm 4 013 6 146 

2,9 89 mm 4 682 7 170 

3,3 102 mm 5 351 8 194 

3,7 114 mm 6 020 9 218 


