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Durchflussdiagramm Symbol Entlüftungscharakteristik

Systemerweiterung | Futura Serie
Absperrventil G1/4

Artikel-Typ Artikel-Nummer Serie Anschluss Regelbereich P2 max. Durchfluss Gewicht (kg)
KBAV-014 035707 Futura G 1/4 2600 l/min 0.0965

Technische Daten
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Abluft:
G 1/4

Bauart Systemerweiterungen:
3/2 Wegesitzventil, durch Knebel betätigt, 3-fach abschließbar mit Vorhängeschloss, Bügel ø=8mm

Entlüftung 2 => 3:
380 l/min (bei P1 = 6 bar, delta p = 1 bar)

Betätigung Ventile:
Knebel 90° drehbar

Verriegelung:
abschliessbar mit Vorhängeschloss

Medium:
Druckluft, neutrale Gase

Eingangsdruck P1 max.:
12 bar

Durchfluss:
2600 l/min

Temperaturbereich:
-10 °C - +50 °C
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Referenzen

052203 KBW.0-1225
Winkel-Bausatz BG0

035763 KKOP.0W
FUTURA Koppelpaket BG0

Ersatzteile
Referenzen
052203 KBW.0-1225 Winkel-Bausatz BG0
035763 KKOP.0W FUTURA Koppelpaket BG0

• Anschluss:
G 1/4
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