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הקדמה

לקוחות יקרים!
אנו מודים לכם על רכישת מוצר זה מבית שאוליאן סחר בע"מ )1983(.
איכות גבוהה ושירות אמין הם היסודות החשובים של חברת שאוליאן.

מוצרי החברה הינם מוצרים איכותיים בעלי תקנים בינלאומיים מהמחמירים ביותר 
בעולם.

עשרות תחנות בפריסה ארצית משרתות את לקוחותינו במתן שירותי הדרכה, 
התקנה ותיקון בתקופת האחריות ומעבר לה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו כדי שתוכלו להפיק את מרב 
התועלת מהמכשיר. אנא הקפידו במיוחד לקרוא את הוראות הבטיחות לשמירת 

בטחונכם!
אנא שימרו על חוברת זו לשימוש עתידי.

לשרותכם
מרכז שירות ארצי: "רטפון" טלפון: 08-9777272

אולם תצוגה ראשי: "בית שאוליאן", מגדלי אקרשטיין ,שדרות אבא אבן 12 
הרצליה פיתוח. שעות פתיחה: 10:00 - 20:00.
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כללי בטיחות

התקנה
ההתקנה רק ע"י מתקין מורשה מטעם היבואן!••
אין להתקין את המדיח במקום רטוב או בצמוד למקור חום כגון תנור.••
מקמו את המדיח באופן שלא יהיה חשוף לפגעי מזג אוויר )גשם, שמש וכו'(. ••
מקמו את המכשיר על משטח מפולס ויציב תוך השארת מרווח אוורור מתאים. ••
חברו את צינור כניסת המים של המדיח לברז מים קרים בלבד!••
יש להשתמש בצינורות חדשים בלבד לחיבור רשת המים. אין להשתמש ••

בצינורות אספקת מים שכבר היו בשימוש. 
וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה ••

תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של 
מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות 

הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל 
הארכה.

למכשיר זה מומלץ קו מתח ​​נפרד עם מפסק ונתיך הגנה בלעדי המותאם ••
להספק החשמלי המקסימלי של מכשיר זה כמצויין על גבי התוית המצורפת.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה )כבל החשמל( של המכשיר ••
מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות 

או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא 
במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק )מפסק( 

ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש. 
יש להתקין את פתיל הזינה )כבל החשמל( באופן שלא ייחשף לטמפרטורה ••

גבוהה מדי או לרטיבות ולא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית 
חדה, או למתוח אותו!

אם פתיל הזינה )כבל החשמל( ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות ••
שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.••



5

כללי בטיחות

כללי
יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המדיח ולשמור על החוברת ••

לשימוש עתידי.
מדיח זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים )כולל ילדים( מוגבלים גופנית או ••

נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
מדיח זה נועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל ••

בקרבת ילדים. הרחיקו ילדים מחומרי הניקוי ומתוספי ההדחה, הרחיקו ילדים 
מדלת המדיח הפתוחה, מכיוון שהמדיח עשוי להכיל שאריות חומרים. 

השתמשו במדיח אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו ואל תבצעו ••
בו התאמות לשימוש אחר.

אין להשאיר את המדיח פועל ללא השגחה ואין להפעילו באמצעות קוצב זמן ••
)"טיימר"( חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

 דלת פתוחה מהווה מכשול. אין להישען על הדלת כדי שלא ייגרם נזק למדיח.••
אין להשתמש בחומרי ניקוי שאינם מתאימים לשימוש במדיח כלים.••
הניחו חפצים חדים באופן שלא יפגעו באטם הדלת. הניחו סכינים עם הידיות ••

כלפי מעלה למניעת פציעה. 
וודאו שאין כלים בולטים )ובפרט סכו"ם( באופן שמפריע לסיבוב "ממטרות" ••

המים.
וודאו שאין מגע של חלקי פלסטיק עם גוף החימום. ••
אין להפעיל את המדיח כאשר כל משטחי הסגירה שלו אינם במקומם.••
אין להשתמש במדיח ללא המסננים.••
פתחו את דלת המדיח בזהירות רבה בזמן פעולתו - קיים סיכון של התזת מים ••

חמים! 
יש להזהר ממגע בגוף החימום במהלך השימוש ומיד לאחריו.••
אין לתפעל את המדיח בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. ••
נקו את המדיח מבחוץ באמצעות מטלית רכה בלבד ללא חומרי ניקוי.••
במקרה כשל תפעולי, כבו מיידית את המדיח, נתקו אותו מהחשמל וסגרו את ••

ברז כניסת המים. צרו קשר עם תחנת השירות והימנעו מהתעסקות נוספת בו. 

אם לא מתכוונים להשתמש במדיח תקופה ארוכה, יש לנתקו ••
מהחשמל, לנקותו ולנקז את עודפי המים!
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הוראות פינוי

מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן   המוטבע על 
המוצר או על המסמכים הנלווים מציין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי 

 ,)WEEE( לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש EC/2002/96
שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף 

המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל 
החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל. למידע נוסף, התקשרו 

לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. 

מידע טכני

597 - 599 מ"מ לפי הדגםרוחב

550 - 570 מ"מ לפי הדגםעומק ברוטו

820 - 870 מ"מ לפי הדגםגובה 

בין 0.5 בר ל-9 ברלחץ מים

כמפורט על גבי התוויתחשמל
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עצות כלליות לשימוש במדיח

• אם המים מכילים מישקעים או חול, מומלץ להתקין מסנן מתאים. 	

• יש להניח צלחות במאונך כשהתחתיות לעבר גב המדיח ובמרווחים 	
המאפשרים מעבר חופשי של מים. 

• מומלץ להניח צלחות מאותו גודל יחד כדי למקסם את קיבולת המגש.	

• הסכו"מ ינוקה בצורה הטובה ביותר כאשר ימוקם בסל כשידיותיו למטה.	

• תכניות הדחה בטמפרטורה של 50°C מנצלות את האנזימים ממיסי הלכלוך 	
 .65°C לקבלת תוצאות כמו בתכניות של

• בעוד כמות קטנה מדי של חומר הדחה אינה מנקה את הכלים כראוי, כמות 	
גדולה מדי לא תביא לתוצאות טובות יותר ומהווה בזבוז.

• אם מותקן בבית מתקן לריכוך מים, אין צורך בהוספת מלח למדיח.	

• אם מופיעים כתמים לבנים על הכלים זה סימן לכך שיש למלא את מיכל 	
המלח.
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כפתורי הפעלה

1
כפתור הדלקה וכיבוי. לפני הפעלת המדיח בדקו תקינות החיבור 

לחשמל ולמים!

מערך נוריות חיווי תוכנית ההדחה שנבחרה והתרעה על בעיות.2

כפתור בחירת תוכנית הדחה. 3

4
נורית חיווי מהבהבת במצב התאמה לקשיות המים. 

חיווי מחסור במלח-  )בחלק מהדגמים(. 

נורית חיווי מחסור בחומר הברקה )בחלק מהדגמים(.5

6

כפתור הפיכת תוכניות ההדחה 2-5 לתוכניות ההדחה 
המהירות  6-9 )ראו טבלה בסעיף: "בחירת תוכנית 

הדחה"(. לחצו עליו מיד לאחר הלחיצה על כפתור בחירת 
תוכנית הדחה.

נורית חיווי הפיכת תוכניות ההדחה 1-5 לתוכניות ההדחה 7.6-10
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כפתורי הפעלה

8

כפתור הסבת כל תוכנית לחסכונית יותר באנרגיה.
בשלב הייבוש הדלת נפתחת חלקית בצורה אוטומטית כדי 

לסייע לייבוש וכך ניתן להוריד את טמפרטורת השטיפה 
לחיסכון משמעותי באנרגיה. יש לשים לב שלא תהיה 

הפרעה לפתיחה האוטומטית של הדלת!

נורית חיווי הסבת התוכנית לחסכונית יותר באנרגיה. 9

10
כפתור ההתאמת כל תוכנית להדחת מחצית מהכמות 

הרגילה. הניחו פחות כלים בשני הסלים ומלאו פחות חומר 
הדחה.

נורית חיווי התאמת התוכנית להדחת מחצית מהכמות הרגילה.11

12

כפתור + נורית חיווי 3 ב-1. לחצו בו זמנית על הכפתורים 
 +  להפעלת אפשרות זו כאשר משתמשים בטבליות 
חומר הדחה המכילות גם מלח ונוזל הברקה )יש להתעלם 

מנוריות מחסור במלח או בחומר הברקה(.

13
כפתור + נורית חיווי השהיית פעולה. לחצו על כפתור  

להשהיית התחלת תוכנית ההדחה. כל לחיצה מפחיתה 
בשעה את זמן ההשהייה.

צג מידע.14
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הכנה

מילוי מלח
11 הוציאו החוצה את המגש התחתון ופתחו את מכסה מכל המלח בסיבוב נגד .

כיוון השעון.
11 לאחר מילוי מלח צריכה להיות הצפה .

קלה של מים. במילוי הראשון, חובה 
להוסיף מים עד לגלישתם מהמיכל. 

11 הקפידו על סגירת מכסה מכל המלח עד .
הסוף.

הערה: מכל המלח מכיל כ-1.7 ק"ג והוא 
מספיק בערך ל- 20 הדחות.

התאמת דרגת ריכוך המים
כמות המלח המוקצבת לתוכנית מתוכננת 

 .)41-60°dF – 24-31°dH(  3 לקשיות מים ברמה

כדי לשנות את דרגת ריכוך המים, לחצו מעל 15 
שניות על כפתור 3. נורית 4 מהבהבת ונורית 2 

דולקת. כל לחיצה נוספת על כפתור 3 משנה את 
דרגת הריכוך החל מדרגה 0 )ללא הוספת מלח 

כלל( ועד לדרגה 6.  לאחר כמה שניות, שינוי 
דרגת ריכוך המים ייכנס לתוקף.

חיווי דרגת הריכוך
0
1
2
3
4
5
6
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הכנה

מילוי חומר הברקה
11 פתח מכל נוזל ההברקה ממוקם בצד ימין בחלק הפנימי של דלת המדיח. .

סובבו את המכסה רבע סיבוב נגד כיוון השעון ופתחו אותו.
11 מלאו את המכל עד הסוף. קיבולת .

המכל היא 140 סמ"ק. 
11 סגרו את מכסה המכל ונגבו .

שאריות חומר.

מילוי חומר הדחה
לחצו קלות על כפתור P, הכניסו חומר הדחה, בכמות מתאימה, למכל שבדלת 
המדיח. אם התוכנית כוללת שלב קדם הדחה חם, הכניסו חומר הדחה, בכמות 

מתאימה, גם לתא G או H )בהתאם לדגם(.
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סל תחתון

תוספת לסל תחתון

דוגמה לסידור סל תחתון

או

שימו לב
סלי הנחת הכלים והאפשרויות, עשויים להשתנות מדגם לדגם.

סדרו את הכלים כיאות: : הקפידו על מרווחים למעבר המים והקפידו שכלים 
לא יבלטו באופן שיחסום את תנועת ה"ממטרות". סירים וקערות עמוקות הניחו 

הפוך בסַל התחתון. רכזו כלים נמוכים בסַל העליון.

הנחת הכלים
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גרסה אחת

גרסה שנייה

התאמת מיקום סל עליון

הנחת הכלים

סל סכו"ם
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בחירת תוכנית

סמל 
שלבי התוכניתייעוד התוכניתשם התוכניתהתוכנית

משך 
התוכנית 

בדקות

צריכת מים וחשמל

מים 
בליטרים

חשמל 
בקוט"ש

1SOAK כלים וסכו"מ הממתינים למילוי
155.50.02שטיפה קרה.המדיח.

2DELICATE )כלים עדינים )זכוכית וחרסינה
עם לכלוך רגיל.

 ← 45°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב
7512.51.10שטיפה קרה ← שטיפה ב- 70°C ← ייבוש.

3ECO כלי אוכל עם לכלוך רגיל גם עם
לכלוך שהתייבש.

הדחה ב- 45°C ← שטיפה קרה ← שטיפה 
על פי דף המידע המצורףב- 55°C ← ייבוש.

4AUTO 60-70 כלי אוכל גם עם לכלוך רגיל
משתנה בהתאם לזיהוי אוטומטישהתייבש.

5EXTRA HYGIENE כלי אוכל ובישול עם לכלוך כבד
גם עם לכלוך רגיל שהתייבש.

קדם הדחה חמה ← הדחה ב- 70°C ← שתי 
15515.51.60שטיפות קרות ← שטיפה ב- 70°C ← ייבוש.

6
DELICATE

SPEED
כלים עדינים )זכוכית וחרסינה( 

עם לכלוך רגיל.
 ← 50°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב

.70°C -6012.51.00שטיפה קרה ← שטיפה ב

7ECO SPEED כלים עדינים עם לכלוך קל מייד
לאחר השימוש בהם.

 ← 60°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב
.70°C -7012.51.25שטיפה קרה ← שטיפה ב

8
NORMAL
SPEED

כלי אוכל עם לכלוך רגיל מייד 
לאחר השימוש בהם.

 ← 70°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב
.70°C -75141.40שטיפה קרה ← שטיפה ב

9EXTRA HYGIENE 
SPEED

כלי אוכל ובישול עם לכלוך כבד 
מייד לאחר השימוש בהם.

קדם הדחה חמה ← הדחה ב- 70°C ← שתי 
70°C -13515.51.40שטיפות קרות ← שטיפה ב

 משך התוכנית וכן צריכת החשמל והמים משוערים וייתכנו שינויים בהתאם לתנאים.
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סמל 
שלבי התוכניתייעוד התוכניתשם התוכניתהתוכנית

משך 
התוכנית 

בדקות

צריכת מים וחשמל

מים 
בליטרים

חשמל 
בקוט"ש

1SOAK כלים וסכו"מ הממתינים למילוי
155.50.02שטיפה קרה.המדיח.

2DELICATE )כלים עדינים )זכוכית וחרסינה
עם לכלוך רגיל.

 ← 45°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב
7512.51.10שטיפה קרה ← שטיפה ב- 70°C ← ייבוש.

3ECO כלי אוכל עם לכלוך רגיל גם עם
לכלוך שהתייבש.

הדחה ב- 45°C ← שטיפה קרה ← שטיפה 
על פי דף המידע המצורףב- 55°C ← ייבוש.

4AUTO 60-70 כלי אוכל גם עם לכלוך רגיל
משתנה בהתאם לזיהוי אוטומטישהתייבש.

5EXTRA HYGIENE כלי אוכל ובישול עם לכלוך כבד
גם עם לכלוך רגיל שהתייבש.

קדם הדחה חמה ← הדחה ב- 70°C ← שתי 
15515.51.60שטיפות קרות ← שטיפה ב- 70°C ← ייבוש.

6
DELICATE

SPEED
כלים עדינים )זכוכית וחרסינה( 

עם לכלוך רגיל.
 ← 50°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב

.70°C -6012.51.00שטיפה קרה ← שטיפה ב

7ECO SPEED כלים עדינים עם לכלוך קל מייד
לאחר השימוש בהם.

 ← 60°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב
.70°C -7012.51.25שטיפה קרה ← שטיפה ב

8
NORMAL
SPEED

כלי אוכל עם לכלוך רגיל מייד 
לאחר השימוש בהם.

 ← 70°C -קדם הדחה קרה ← הדחה ב
.70°C -75141.40שטיפה קרה ← שטיפה ב

9EXTRA HYGIENE 
SPEED

כלי אוכל ובישול עם לכלוך כבד 
מייד לאחר השימוש בהם.

קדם הדחה חמה ← הדחה ב- 70°C ← שתי 
70°C -13515.51.40שטיפות קרות ← שטיפה ב

 משך התוכנית וכן צריכת החשמל והמים משוערים וייתכנו שינויים בהתאם לתנאים.

בחירת תוכנית
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11 וודאו שהמדיח מחובר לחשמל וברז המים פתוח..

22 וודאו שבמדיח לא חסר מלח וחומר הברקה..

33 הכניסו חומר הדחה, בכמות מתאימה, למכל שבדלת המדיח. .

44 סדרו את הכלים כיאות, ודאו שהממטרות יכולות להסתובב בחופשיות .
)עדיין אל תסגרו את הדלת(.

55 לחצו על כפתור הדלקה וכיבוי )1( והמתינו עד שתדלק נורית חיווי תוכנית .
ההדחה שנבחרה )2(.

66 לחצו ממושכת על כפתור בחירת תוכנית הדחה )3( עד שתדלק נורית חיווי .
תוכנית ההדחה הרצויה )2(.

77 בחרו בהפיכת תוכניות ההדחה 1-5 לתוכניות ההדחה 6-10 ובאפשרויות .
נוספות על פי הצורך והזמינות. ראו פרוט כפתורי הפעלה בסעיף: "כפתורי 

הפעלה".

88 סגרו את דלת המדיח ולאחר כ-2 דקות .
תוכנית ההדחה תתחיל את פעולתה )או 

שיופעל קוצב הזמן להשהיית התחלת 
הדחה(. נורית חיווי הפעולה תהבהב 
ובחלק מהדגמים אלומת אור תוקרן 

לעבר הרצפה מתחת לפינה הימנית של 
הדלת.

99 לעצירת התוכנית, פתחו את דלת המדיח ולחצו ממושכת על כפתור בחירת .
תוכנית הדחה )3(  עד שתדלק נורית חיווי תוכנית ההדחה הרצויה )2(, או 
עד לביטול פעולת ההדחה )שתי נוריות החיווי הימניות דולקות בו זמנית(. 

גם במקרה של בחירת ביטול פעולת ההדחה יש לסגור את הדלת ולהמתין 
לסיום מחזור הפעולה.

1010 מומלץ לא לפתוח את הדלת שלא לצורך. בכל מקרה, יש להמתין כדקה עד 
לסגירתה כדי שהמדיח ימשיך מאותו שלב בו הפסיק את פעולתו.

1111 בסיום השלב האחרון - הייבוש הסופי, נשמע צליל התרעה ושתי נוריות 
החיווי הימניות מהבהבות בו זמנית. פתחו את דלת המדיח ולחצו על כפתור 

הדלקה וכיבוי )1(. המתינו עוד כ-20 דקות לפני הוצאת הכלים.

לתשומת הלב: כאשר מופעלת הסבת התוכנית לחסכונית יותר באנרגיה, הדלת 
נפתחת אוטומטית.

הפעלה
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נקיון

מומלץ מדי פעם להפעיל תוכנית "שטיפה קרה" לאחר ששפכנו כוס חומץ על 
הקרקעית. אחת לתקופה, נקו את חורי ההתזה ואת המסננים לאחר ניתוק 

המדיח מהחשמל!

ניקוי חורי ההתזה
יש לפרק את הממטרות ממקומן באופן הבא: שחרור הממטרה העליונה בהברגת 

טבעת הנעילה R החוצה. שחרור הממטרה התחתונה במשיכת מרכזה מעלה. 
שחרור הממטרה המסלולית )בדגמים הכוללים אותה( במשיכתה מעלה תוך 

אחיזת הזרוע אליה היא מחוברת. לאחר פירוק הממטרות, שיטפו אותן בזרם מים 
והחזירו אותן למקומן.

      

ניקוי המסננים
סובבו את בית המסנן C נגד כיוון השעון ושלפו אותו החוצה. פרקו את המסנן 

D מבית המסנן שלו. נקו את המסננים באמצעות מברשת מתחת למים זורמים. 
פרקו את הקרקעית ונקו גם אותה ממשקעים.
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התרעות על תקלות, מחייבות פנייה לשרות הטכני. לפני כן, כדאי להפעיל מחדש 
תוך תשומת לב לביצוע נכון של כל השלבים.

תאורמערך נוריות

E1.דליפת מים

E2.כשל בהפסקת מילוי המים

E3.כשל בחימום המים

E4.טמפרטורה לא נכונה

E5.כמות מים לא נכונה

E6.כשל בריקון המים

E7.כשל במדידת כמות המים

E8.כשל בתכנות

E9.כשל במערכת מילוי המים

תחזוקה
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הערות אישיות


