
 

 הוראות שימוש 

 דגמים:

 FOS69EE-FOVN69EE-FOVB69EE-FRBIG69EE-

FRBI69EE-FRNM69EE-FRS69EE-FRR69EE-

FRNM99EE 

תנורי להתקנה, שימוש ותחזוקה של  והמלצותהוראות 

 

 

 . לוח בקרה עם מגע אוטומטי1

  מאוורר טורבו. 2

 מסילות טלסקופיות. 3

 סולמות מתפרקים. 4

 . דלת התנור5



 

 

 אחריות:
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 . התנאים מפורטים בעלון מצורף.EU  1999/44/CEזכויות הצרכן על ידי הוראות מועצת 
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 הוראות בטיחות והצעות

 אנא קרא את כל המדריך למשתמש לפני התקנה ושימוש בתנור.

 .מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד 

  המצוינת על התווית בתוך התנור.הוראות אלו ספציפיות לארץ 

 חשוב! 

תהליכי התקנה, תקנות, שינויים ותחזוקה חייבים להתבצע על ידי טכנאי מוסמך בהתאם למדריך 

זה ולתקנות אכיפה. החברה לא תהיה אחראית לכל סוג נזק שנגרם ממתח לא מתאים, או 

 שימוש לרעה אחר, משלוח או טיפול לא תקינים ושינויים במוצר.

 

 ירוט טכני ומידע אודות הדגם נמצאים בלוח הנתונים שעל המכשיר או בטבלאות.פ 

  בעת קבלת שירות יש להראות לטכנאי את המסמך המציין את תאריך הרכישה או

 קבלת המשלוח וכן את האחריות.



 
מהחשמל. במקרה שצריך  לפני שינוי או פעולת תחזוקה וודא שהתנור מנותק 

השתמש בחלקי חילוף המקוריים של לופרה בלבד  להחליף חלקים או אביזרים

 על ידי טכנאי מוסמך בלבד.

 
 על ידי מרכז השירותושהמכשיר ייבדק כל שנה  לשימוש עתידי מומלץ לשמור מדריך הוראות זה . 

  ,לפני השימוש הסר בזהירות את הניילון המגן שעשוי לכסות חלקים מסוימים של התנור ) פלדה

 ל(. הזהר לא לפגוע בחלקים בעת הסרת הניילון.אלומניום, מצופים באמיי

  מומלץ לנתק את התנור לפני ניקוי. נקה את התנור עם מים פושרים וחומר ניקוי טבעי; שטוף היטב עם

מטלית לחה. שטוף את האביזרים של התנור בנפרד במדיח הכלים או במים פושרים וחומר ניקוי 

 טבעי; ייבש עם מטלית רכה.

 בפעם הראשונה, מומלץ להשאירו פועל בטמפרטורה המקסימלית למשך שעה.  לפני שימוש בתנור

מומלץ להשאיר יתכן ויצא עשן או ריחות לא נעימים, הנגרמים מהדבקים והשמנים במבודדי החום. 

 חלון פתוח לסירקולצית אוויר.

 
לצירים אין לשבת על דלת התנור, או להניח חפצים כבדים עליה, דבר זה עלול לגרום נזק רציני  

 שלה.

אם נעשה שימוש תכוף בשמן ושומן בטמפרטורות גבוהות, מומלץ לבדוק את התנור מעת לעת  

 להבטיח שלא ישפריצו ויגרמו לשריפה.

 להימנע מנזק לציפוי אמייל הפנימי, המנע מלהשתמש בחלקו התחתון של התנור לבישול. 

 
 ביבה. אם יש אפשרות, קח אותם אל תזרוק את האריזה, אביזרים או חלקים אחרים של המכשיר לס

 לפחי יחזור לפי החוק.

 . אם אתה מבחין בטמפרטורת בישול לא רגילה, וודא שהתנור ייבדק על ידי טכנאי מוסמך, שיחליף את

 התרמוסטט לפי הצורך.

 התקנה. 1

 לתקנון זהיבוצעו על ידי טכנאי מוסמך, בהתאם  ותחזוקההכרחי שכל פעולות ההתקנה, סידורים התאמות 

החברה לא תהיה אחראית לכל סוג נזק שנגרם ממתח לא מתאים, או שימוש לרעה אחר,  לתקנון האכיפה.ו

 משלוח או טיפול לא תקינים ושינויים בעיצוב או במבנה.

מ"מ בערך. היחידה והמדף צריכים לשאת חום  600מכשיר זה עוצב להתאים ליחידה סטנדרטית ברוחב של 

 דלתות הרהיט לא מפריעות לתנור. . בנוסף, וודא שcº150של עד 

 אזהרה 

 בדוק שהמערכת החשמלית מותאמת לדרישות בלוח הנתונים של המכשיר.

 בחירת מיקום לתנור 1.1

 היחידה יכולה להתאים מתחת למשטח עבודה או ביחידה נפרדת.

 מידות מפורטות בתמונה למטה.

 ברגים. 4דלת התנור צריכה להיות מקובעת עם 

 דלת התנור בעת ההתקנה.אל תשען על  



 

 התנור בתוך הרהיט ופתח את הדלת. הניחו את

 מ"מ מקדימה. 9חורים בקוטר  4ב ביגי עץ 4הכנס 

 סגור את דלת התנור.

 חיבור לחשמל 1.2

יש להשתמש בכבל התנור בעת חיבור למערכת החשמל. אל תמקם את הכבל על חלקים בתנור המתחממים 

 .CEE)חלק עליון וצדדים(; מומלץ להשתמש בתקע לפי רגולציות  cº 50 -מעבר ל

 

אם הכבל לא ארוך מספיק, החלף בכבל בעובי המתאים לדרוש לפי ירוק להארקה. -השתמש בכבל הצהוב

 הטבלה.

 החברה לא תהיה אחראית לתאונות עקב  הארקה לקויה או חוסר בהארקה.

 תחזוקה. 2

 :אזהרה 

לפני פעולת תחזוקה או שינוי נתק את התנור ממערכת החשמל, על ידי מפסק מתאים או 

על ידי ניתוק התקע. במידה ואביזרים או/ו חלקים של התנור זקוקים להחלפה, השתמש 

 בחלקים חלופיים של לופרה בלבד.

 כבל אספקה 2.1



ירוק( -זוקה; כבל הארקה )צהובאם יש צורך בהחלפת כבל האספקה; השאר מספיק אורך של כבל לאפשר תח

 ס"מ משני האחרים. 2צריך להיות לפחות ארוך ב

פנה  אמצעי זה נועד להבטיח בטיחות חשמלית במקרה של נזק לכבל האספקה.

 לטבלה למפרט הכבל.

 

 

 

 גישה לחלקים חשמליים 2.2
להמשך תחזוקה/ החלפה של חלקים חשמליים הממוקמים בחלק האחורי או העליון של התנור )כגון: מחזיק 

רי או מנורה, שקע צלייה, כבל אספקה, ....( הסר את פנל ההגנה האחו

 העליון, על ידי הוצאת הברגים המהדקים אותם לצדדים.

זוקה/ החלפה לחלקים הממוקמים מאחורי לוח המחוונים אם יש צורך בתח

)כגון: לוח מקשים, מתכנת( הסר את לוח המחוונים יחד עם הפנל העליון; זה 

נעשה על ידי הוזזת הכפתורים והוצאת הברגים משני צידי לוח המחוונים. 

 עתה משוך בו זמנית את לוח המחוונים במאונך כלפיך.

מחוונים פעל לפי סדר הוראות הפוך  לחיבור מחדש של הפנלים / לוח

 .בהתאמה

 הסרת דלת התנור 2.3

( Aפתח לגמרי את דלת התנור, שים בחור הציר הנגדי פין למניעת סיבוב )

 כנראה בתמונה

תפוס את הדלת בצדדים וסגור אותה באיטיות עד שתרגיש מעין התנגדות, 

 ולהסירו.מגוף התנור בנקודה זו הרם את הדלת כדי לשחרר את הציר 

להרכבה פעל לפי סדר הוראות הפוך בהתאמה ושים לב שחור הציר מונח 

 בתושבתו.

 

 

 החלפת הנורה 2.3

 לפני החלפת הנורה נתק את המכשיר מהחשמל.

 12V – T)פתח את דלת התנור, משוך את הזכוכית המגנה מהצד של הבורג המקבע, החלף את הנורה 

250°C – G4 – 5W) .והחזר את הזכוכית המגנה 

 . אופן שימוש בתנור3

 גריל 3.1

 הנח את המזון על רשת התנור.

 הנח את הרשת מעל התבנית ואז הנח את המזון עליה.

 בחר את הפונקציה והטמפרטורה הרצויות.

 דקות כאשר הדלת סגורה. 5חמם מראש את הגריל למשך 

 לכמויות מזון גדולות יותר. 2 או 1שטוחים, או במדף למזונות  4או  3הנח את הרשת והתבנית בתנור במדף 

 סגור את דלת התנור.

 אופן שימוש בגריל האלקטרוני:

סובב את כפתור הפונקציות עם כיוון סיבוב השעון, לסוג הבישול בגריל הרצוי וקבע את 

 יש להשאיר את דלת התנור סגורה. בתוכניות.200°C הטמפרטורה ל 



בתנור יכולים להתחמם מאוד כאשר הגריל מופעל. שמור על מרחק בטוח אזהרה: חלקים נגישים  

 של ילדים מהתנור.

 יהימתקן צל 3.2
 מתקן הצלייה משמש לשיפוד על ידי שימוש בתנור ובגריל.

 הוראות:

 ;הנח את התבנית בחלק הנמוך ביותר 

  כאשר הוא החלק את המזלג המתאים לשיפוד )עשוי ממתכת מבודדת(, שישמש גם להסרת השיפוד

 מוכן.

החלק את אחד המזלגות על השיפוד; שים את חתיכת הבשר שברצונך לצלות על השיפוד; החלק את 

 המזלג השני לשיפוד וחזק אותו עם הראשון.

מקם את הבשר כך שמשקלו יחולק באופן שווה על המזלג על מנת להמנע מלחץ מיותר על מתקן 

 הצלייה.

 את השיפוד למנגנון המסתובב של מתקן הצלייה הממוקם  הברג החוצה את כפתור השיפוד והכנס

 בחלק האחורי של התנור;

 .בחר בשיטת הבישול הרצויה 

 אופן שימוש בתנור מרובה פונקציות 3.3

תנורים מרובי פונקציות מאופיינים בכך שהחום מתפזר בצורה טבעית )קונבנציונלית( או בצורה מאולצת 

 )בעזרת מאוורר(.

 הממוקמות בחלק התחתון והעליון.גופי חימום שמחמם את התנור מופק על ידי ה: החום רגילבישול 

אלו יכולות לעבוד בנפרד או יחד. שיטה זו מאפשרת בישול יותר אחיד. הטמפרטורה נשמרת קבועה  גופי חימום

. בעת בישול מסוג זה איבוד 250°C -ל 50°Cעל ידי התרמוסטט בהתאם לטמפרטורה שנקבעה בטווח שבין 

 לחות מהמזון איטית ושווה.

 חום נצבר על ידי זרימת אוויר חם מאולצת בתוך התנור. :טורבו בישול בעזרת מאוורר

המחוברת למאוורר. הסירקולציה מתאפשרת על ידי המאוורר המפזר את  גוף חימוםהאוויר מחומם על ידי 

 האוויר מהר ובאחידות.

-10 -שיטה זו  מבטיחה זמן בישול קצר מהיר יותר בהשוואה לשיטה הקונבנציונלית ובטמפרטורות נמוכות ב

20°C.התרמוסטט מבטיח טמפרטורה קבועה בתוך התנור . 

חימום מראש של התנור נחוץ רק לאפיית מאפים, לסוגי מאכלים אחרים הדבר לא נחוץ. שיטה זו אידיאלית 

 יותר ממאכל אחד בו זמנית ללא שינוי טעמי המזון. להפשרת מזון או בישול של

( על ידי 250°C -ל 50°Cמאפיין זה מאפשר סוגי בישול שונים עם וויסות נפרד של טמפרטורה )בטווח של 

 שימוש בכפתור הפונקציות או פנל המגע.

 

אזהרה: התנור התחמם לטמפרטורה שנבחרה כאשר נורת מד חיווי הטמפרטורה נכבית )סימן  

 חום(. מד

 

 

 

 



 פונקציות התוכניות בתנור 3.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . אור התנור.1

 . תנור קונבנציונלי.2
מומלץ . לאפיית מאפים, עוגות ועוגיות וצלי מתאיםהחום מפוזר באופן אחיד מהחלק העליון לתחתון. 

 לבישול של מוצר אחד.

 . חום תחתון.3
 החום מפוזר מהתחתית לסיים בישול.

 . חום עליון.4
 מגוף החימום העליון. מתאים לבישול החלק העליון של המנה ללא  צלייה.החום מגיע 

 . גריל או צלייה.5

 החום מוקרן בתנור. מתאים לצלייה, השחמה ומנות מוקרמות.

 . גריל וצלייה מקסימליים6
 , אבל עם חום גבוה יותר ושטח הקרנה גדול יותר.5כמו פונקציה 

 . גריל עם מאוורר וצלייה מקסימליים.7
 חום מוקרן בתנור ומפוזר באופן אחיד על ידי המאוורר. מתאים להשחמת מזון בלי לייבש אותו.ה

 . בישול אחיד.8
הנפלט מגופי החימום העליון והתחתון מפוזר על ידי המאוורר לבישול מהיר ואחיד בפנים ובחוץ.  החום

 מומלץ לבישול של מוצר אחד.

 .טורבו . בישול בעזרת מאוורר9
החום מפוזר על ידי איוורור מאולץ. מתאים למזון שצריך להיות מבושל היטב במרכז ולא עשוי לגמרי 

הפשרה מהירה סוגי מנות שונות בו זמנית.  3בחלק החיצוני. מערכת בישול זו מאפשרת לבשל 

על מנת להפשיר מזון  50°C -: כוון את הכפתור ל"בישול באמצעות מאוורר" ואת התרמוסטט לביותר

 במהירות.

 . הפשרה.10
 ".  ניתן להפשיר מזון רק באמצעות המאוורר ללא חימום.0"-כוון את הטרמוסטט ל

 



 אופן השימוש בתנור

 טיימר דיגיטאלי מגע

 

 

 

 לכוון את השעון

 

. הצג יהבהב. כדי לכוון את  "0:00" -ן  "Auto"בחיבור הראשוני של התנור לחשמל יופיע על הצג 

" או "+" -בלחיצה על "  שניות. שיופיע סימן  3השעון לחצו על מגע האמצעי של הטיימר 

 קבעו את השעון הנכון.

המתינו עד שצפצוף יחיד יודיע על  סיום הכוונת השעון.בכל שלב אחר של שימוש בתנור כדי לכוון 

 כוונו את השעון כפי שהוסבר למעלה."+" ביחד ו -"ו-את השעון מחדש לחצו על מגע"

 לקבוע צפצוף לאזכור תום הבישול

 

 חשוב: מצב זה לא מפסיק את פעולת התנור, המכשיר רק מצפצף.

"+" לקבוע את משך הדקות  -"ו-יופיע לחצו על מגע" שניות, עד שסימן  3לחצו על מגע האמצעי 

 הרצוי. צפצוף יחיד יודיע על  סיום הכוונת מספר הדקות הרצוי. 

 קביעת משך הבישול



 

יופיע על הצג, לחצו על   "dur"שניות. ולחצו על הלחצן הזה שוב עד ש 3לחצו על מגע האמצעי במשך 

 פעולתו."+" לקבוע את משך זמן הרצוי. בתום הזמן התנור יפסיק את  -"ו-מגע"

 קביעת שעה )סוף לפעילות התנור( 

 

 בעזרת פעולה זו ניתן להפסיק את פעילות התנור בשעה שתקבעו.

  יופיע על הצג "End" פעמים,שניות. ולחצו על הלחצן הזה שוב  3לחצו על מגע האמצעי במשך 

 "+" לקבוע את השעה להפסקת פעילות התנור.  -"ו-לחצו על מגע"

 של זמן הבישול תכנון אוטומאטי

 

יופיע על הצג, לחצו על   "dur"שניות. ולחצו על הלחצן הזה שוב עד ש 3לחצו על מגע האמצעי במשך 

שניות.  3המתינו מספר שניות, לחצו על מגע האמצעי במשך  "+" לקבוע את משך זמן הרצוי. -"ו-מגע"

"+" לקבוע את השעה  -"ו-"לחצו על מגע, יופיע על הצג "End" פעמים,ולחצו על הלחצן הזה שוב 

 להפסקת פעילות התנור. 

 

 12:30דוגמה: שעה הנוכחית 

 דקות. 10משך הבישול 

 14:00הפסקת הפעילות בשעה 

 וישמע צפצוף. 14:00ויפסיק אותו בשעה  13:50התנור יתחיל את פעולתו בשעה 

 לחיצה על כל מגע של הטיימר יפסיק את הצפצוף.

 

 

 שינוי עוצמת הצפצוף

 



  "tone1""+" בו זמנית. לאחר מיכן לחצו על מגע האמצעי עד ש -"ו-לשינוי עוצמת הצפצוף לחצו על מגע"

  "tone3" -בינוני ן "tone2"צפצוף החזק ביותר    "tone1""+" תבחרו  -"ו-מגע" יופיע על המסך בעזרת

    החלש ביותר. לאחר הבחירה לחצו שוב על לחצו האמצעי. 

 

 בתנוראופן השימוש 

 טיימר מכני כפרי

 

 

 בישולל טיימר

 כיוון שעה

פעמים את הכפתור עד שסמל "שעון" מהבהב. להעלות או להוריד את  4על מנת לכוון את השעה בשעון, לחץ 

שניות  10הזמן, סובב את הכפתור עם כיוון סיבוב השעון או נגדו, מחוג הדקות יזוז במרווחים של דקה. לאחר 

 יתייצב אוטומטית.הטיימר  מהכיוון  האחרון

 בישול ידני
 כשהטיימר מכובה יש אפשרות לבישול ידני על ידי לחיצה על הכפתור הכללי של התנור.

 תכנות סיום הבישול

 תכנות סיום זמן הבישול מאפשר התחלה וסיום באופן אוטומטי לפי השעה המתוכנתת.

שניות רצוף  10"עצור" במשך סמל לתכנת את סיום הבישול , לחץ בקצרה על הכפתור פעמיים עד שיופיע 

 מהתכנות האחרון, אם התכנות לא נעשה עד לזמן זה, הפונקציה מסתיימת והידית תחזור להראות את השעה. 

כנית הנבחרת לחץ את דקות( כדי שהבישול יתחיל. להצגת התו 2לחץ את הכפתור לאשר את התוכנית )לפחות 

 הכפתור במהירות.

"עצור" ימשיך  סמל "עצור" יהבהב והאזעקה תצפצף. לאחר דקה האזעקה תפסיק, אבלסמל בסיום הבישול 

 להבהב עד ללחיצה על הכפתור.

 שניות: התוכנית תמחק והטיימר יחזור לבישול ידני. 3על הכפתור  לעצירת התוכנית לפני הזמן שנקבע, לחץ

 ת בישול דיגיטליתהתחלתכנות 

תכנות תחילת זמן הבישול מאפשרת להתחיל ולהפסיק בישול באופן אוטומטי. לתכנות התחלת זמן הבישול, 

להעלאה או הפחתה של תחילת זמן הבישול, סובב  "התחלה".       סמללחץ בקצרה על הכפתור עד שמהבהב 

שניות לאחר התכנות  10חלה" ממשיך למשך את הכפתור עם כיוון סיבוב השעון או נגדו. ההבהוב של סמל "הת

 האחרון.

 אם התכנות לא נעשה עד לזמן זה, הפונקציה מסתיימת והידית תחזור להראות את השעה.



אם לוחצים על הכפתור תחילת זמן הבישול נקבעת )לפחות דקה אחת( )סמל "התחלה" דולק באופן יציב(. 

 מתחיל להבהב(. השלב הבא לקבוע את זמן סיום הבישול )סמל "עצור"

 .מעלהלתכנות סיום זמן הבישול בצע את התהליך המתואר ל

 "עצור" יישארו דלוקים לסמן תכנות מוצלח. -"התחלה" ו שני הסמלים

 תכנות טיימר
 תכנות הטיימר מאפשר לקבוע אזעקה פשוטה בסיום הזמן המתוכנת  בלי להתחיל בישול.

 עד להבהוב סמל " טיימר". פעמים 3לכיוון האזעקה, לחץ בקצרה על הכפתור 

 עתה סובב את הכפתור, תכנות הטיימר זהה לתכנות זמן סיום הבישול )ראה פסקה רלוונטית(.

 ניתן להשתמש בטיימר רק כשאין פונקציה שנמשכת.

 תצוגת התוכנית הנבחרת

יד על מציג את התוכנית בעת הזזת ה טיימרלהצגת התוכנית הנבחרת לחץ בקצרה על הכפתור, באותו זמן ה

 הזמן שנבחר. הבהוב הסמל הרלוונטי מראה את השלבים השונים.

 יחזור אוטומטית להציג את השעה ואת הביצוע של התוכנית שנבחרה. טיימרה

 מחיקת התוכנית שנבחרה
 למחיקת התוכנית שנבחרה, לחץ על הכפתור לכמה שניות עד שתשמע צפצוף והסמלים הרלוונטיים מכובים.

 יחזור אוטומטית למצב בישול ידני. טיימרה

 סמל הפסקת חשמל
 הטיימר לא מבטל את התוכנית במקרה של הפסקת חשמל.

 הטיימר מסמן חוסר באספקת חשמל על ידי הבהוב סמל "שעון", על מנת לוודא שהזמן המכוון נכון.

 במקרה זה, להפסקת האזעקה לחץ במהירות על הכפתור.

 

 תנור מרובה הפונקציותאופן התקנת מסנן השומן ל 3.5

 בתחתית התנור.  A1-B1על  חורי כיסוי המאוורר  הרשת A-Bמקם את  -

 הברג את מסנן השומן בעזרת הברגים המסופקים. -

 

 

התנור עם המאוורר חייב להיות מופעל עם מסנן השומן  

 בתוכו.

 מסילות טלסקופיות 3.6
טלסקופית מאפשרת יציבות גבוהה יותר של אביזרי התנור. הנחת המזון על  מסילה

 הרשת או התבנית תהיה פשוטה ובטוחה יותר.

 הרשת והתבנית חייבות להיות ממוקמות באופן נכון במנגנון הכוונת.

 מומלץ להשתמש בכפפות תנור כשהתנור פועל.

 

 .ניקיון וטיפול4

 ומנותק מהחשמל.לפני ניקיון התנור וודא שהוא התקרר 

 מומלץ לנקות את התנור לאחר כל שימוש למנוע התקשות שיהיה קשה להסיר ועלולה להזיק לפני התנור.



, מצופים אמייל וזכוכית ואת פנל פלדהמומלץ להשתמש במטלית לחה או ספוג לנקות את החלקים העשויים 

 משימוש בחומר משפשף ומאכל שיכול לשרוט את החומרים.השליטה. המנע 

לתחזוקת הברק של הציפוי, נקה את החלקים האלו במים פושרים וחומר ניקוי טבעי, שטוף היטב עם מטלית 

 לחה; שטוף את האביזרים הנלווים בנפרד במים פושרים וחומר ניקוי טבעי. 

( לאפשר ניקוי יותר יסודי; 3.6)ראה תמונה בפרק  אוםעל ידי הוצאת  מסילה טלסקופיתניתן להסיר את ה

בתחתית התנור, יישר את  Fבחורים   הכנס את שתי הכוונות הצדדיות מסילה הטלסקופיתלחיבור מחדש של 

; לתהליך ניקוי פשוט אפשר להסיר את דלת התנור לפי עם האום מסילהשתי הכוונות הפנימיות הדק את ה

דלת התנור במים; ייבש את התנור ואביזריו לגמרי  אין לטבול את;  לבד()ע"י טכנאי ב 2.3ההוראות בפרק 

 באמצעות מטלית יבשה. אל תנקה את התנור בעודו חם ואל תשתמש בחומרים משפשפים/ מאכלים. 

 

או חומצות )כגון:  כימייםקיטור לניקוי התנור. אל תאפשר לחומרים  מכשיריאזהרה: אין להשתמש ב 

 מלח, מיץ לימון, מיץ עגבניות וכו'( להישאר על פני הציפוי לזמן ממושך.חומץ, קפה, חלב, מי 

 

 

לבצע את הניקוי של החלק הפנימי העליון של התנור בזהירות רבה, ובמיוחד לשים לב לא להפעיל  מומלץ 

 הטמפרטורה. נזק יכול לגרום להפרעה בפעילות התנור.חיישן כוח על 

 הסביבהעצות לחיסכון באנרגיה ושמירה על  .5
  דקות לפני הכנסת המזון. בחר בטמפרטורה מתאימה )ראה  10-15חמם את התנור מראש במשך

 טבלת זמנים וטמפרטורה(.

  דקות לפני סיום זמן הבישול המתוכנן לנצל את החום הפנימי. 10כבה את התנור 

 .יש לקחת את אריזת המכשיר למחזור 

 מקולקל יש לקחת למרכז איסוף אשפה מתאים. ים ישנים שאינם נועדים לשימושמכשיר 

 

  שהמכשיר נחשב "פסולת מסוג חדש" ולכן יש למחזרו.סמל זה מראה על כך 

 

 

   art.13 of Legislative Decree 25 July 2005, n.151 :לפי 

 CE, 2002/96/CE and 2003/108/CE/2002/95  :תקנון

 במכשירים אלקטרוניים וחשמליים ולמחזורם.מתייחס להפחתת שימוש בחומרים מסוכנים 

 

בעת סיום חיי השימוש סמל הפח על אריזת המכשיר מראה שיש למחזר את המוצר ולהפרידו משאר האשפה. 

או להחזיר במקום בו קונים מכשיר  יש להעבירו למרכז מחזור מיוחד למוצרים חשמליים ואלקטרוניים ו,של

 .חדש

להעברת המכשיר למרכז איסוף מתאים בסיום חיי השימוש שלו, במידה ולא יעשה כך עלול המשתמש אחראי 

ידידותית  והשמדהמוצרי אשפה למחזור, טיפול שיטות איסוף שונות ללהסתיים בקנס, לפי תקנות סילוק אשפה. 

מרים ולסביבה עוזרים להפחית השפעות שליליות אפשריות על הסביבה והבריאות, ומאפשרים למחזור הח

 מהם עשוי המוצר

 . מפרט טכני

 



 .Vol דגם
[lt] 

כוח 
מקסימלי 

של 
 הרכיבים

[Kw] 

חום 
עליון

 

חום 
תחתון

 

גריל

 

גריל 
מקסימלי

 

טורבו 
 אקטיבי

 

דולצ'ה 
 ויטה

66 2800 
W 

900 W 1650 
W 

1500 
W 

2400 
W 

2000 
W 

 


