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Mit Jalousien schafft man ideal beleuchtete Raume, die allen An-
forderungen und Vorschriften entsprechen. Jedes Zimmer, ob
Biiro oder Wohnbereich, wird zur Wohifiihlzone, in der sich opti-
mal arbeiten und leben lasst.
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Eine Innenjalousie ist natlirlich in erster Linie ein Regler fir das
Sonnenlicht. Und ebenso angenehm ist die Funktion als Sicht-
schutz. Mit der stufenlosen Neigung der Lamellen passen Sie das
Licht im Raum genau Ihren Bedlrfnissen an.

AuBer im Wohnbereich kdnnen die Jalousien auch im gewerblichen
Bereich wie beispielsweise in Buros mit Bildschirmarbeitsplatzen,
fur die ein Sonnenschutz vorgschrieben ist, angebracht werden.
Die Reflexionsoberflachen (z.B. Thermostop oder Perforation) er-

flllen in bester Weise die Anspriche eines modernen Biiros.

Mit Jalousien konnen Sie Ihre Dachrédume individuell gestalten,
denn unsere Jalousien sind in MaB und Funktion exakt auf die je-
weiligen Fenstertypen abgestimmt. Ob Velux, Braas, Rotto, Blefa
0.a., geben Sie Ihrem Zuhause durch den Einsatz von Jalousien fiir

Wohndachfenster eine personliche Note.

Technische Anderungen vorbehalten




Montagearten

o - Montage in der Nische

Durch die Montage der Jalousien in der Fenstemische wird diese optimal in den Raum inte-
griert und hat zusatzlich eine platzsparende Funktion. Farblich angepasst kann sie somit sehr
" gut zum wohnlichen Element beitragen. (Fiir alle Lamellenbreiten)

Montage vor der Nische

Bei dieser Montageart wird die Jalousie meistens groRer als der Fensterausschnitt gefertigt.
Optisch wird das Fenster dadurch vergroBert, aulerdem ist der leichte Zugang zum Fenster
weiterhin gewahrleistet. (Fir alle Lamellenbreiten)
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Montage auf dem Fensterfliigel

Eine weitere Montageméglichkeit ist die Montage der Jalousie auf dem Fensterfliigel. Hierbei
wird die Jalousie so nah wie méglich an den Rahmen montiert, wobei der Fenstergriff noch frei
bleibt. In jedem Fall ist hier eine seitliche Fiihrung der Jalousie zu empfehlen, die gewahrlei-
stet, dass die Jalousie beim Offnen und Kippen des Fensters am Fensterrahmen fixiert ist.

Montage in der Glasleiste
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Die wohl platzsparendste Methode zur Montage einer Jalousie ist die Montage in der
Glasleiste. Hierbei wird die Jalousie direkt an der Glasleiste angebracht und lauft vor der @ ‘
Scheibe herunter. Hierdurch ergibt sich eine optimale Licht- und Temperaturabsicherung. Bei ‘ d
dieser Montageart bleibt die Fensterbank vollstandig frei, z.B. fur Pflanzen etc. Hier empfiehit
sich zusatzlich die Anbringung einer Seitenfiihrung, damit beim Offnen und speziell dem
Kippen des Fensters die Jalousie dicht am Rahmen bleibt und somit auch bei Windeinwirkung

keine Gerausche produziert.

Montage am Dachfenster

4 Die Montage einer Jalousie an einem Dachfenster erfolgt grundsatzlich in der Glaslei-
4 ste (siehe oben) StandardmaRig verfiigt die Jalousie dber eine seitliche Fihrung, je
nach Breile (iber eine zusatzliche mittlere Fiihrung zur Stabilitat. Jalousien kénnen an
Dachfenstern mit einer Neigung von 90° bis 45° angebracht werden.
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Bedienungsarten

Schnurzug / Wendestab (Standard)

Bei der klassischen Bedienweise erfolgt die stufenlose Wendung der Lamellen durch
einen Wendestab, der Aufzug erfolgt ber ein Schnurzugsystem, welches an jeder
beliebigen Stelle durch ein in der Oberschiene befindliches Schnurschloss angehal-
ten werden kann. Der Schnurzug und der Wendestab befinden sich Gblicher Weise
immer auf derselben Seite, wahiweise rechts oder links, gefrennte Seiten von
Schnurzug und Wendestab sind jedoch auch mdglich.
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Endloskette (Monocommand)
Um die Bedienung der Jalousie zu vereinfachen bietet sich das Monocommand-
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_ : 3 System an, bei dem sowohl das stufenlose Verstellen der Lamellen, als auch der
—3 3 Aufzug der Jalousie iiber eine seitlich angebrachte Endlos-Perikette erfolgt. Auch bei
T 3 diesem System lasst sich die Jalousie in jeder gewiinschten Hohe stoppen, dank des
3 ¥ ‘ in der Oberschiene befindlichen Kettengetriebes.
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Kurbelbedienung

Eine weitere einfache Bedienungsmaglichkeit bei Jalousien ist die Kurbelbedienung.
Hierbei wir das stufenlose Verstellen und auch der Aufzug der Jalousie uber eine
knickbare Handkurbel ausgefiihrt, die seitlich an der Jalousie angebracht ist und
ebenfalls ein Stoppen der Jalousie in jeder beliebigen Hohe ermaglicht.
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Motorbedienung

Die Motorbedienung ist wohl die komfortabelste und modernste Maglichkeit eine Ja-
lousie zu bedienen. Das stufenlose Wenden der Lamellen als auch der Aufzug der
Lamellen fuhrt ein in der Oberschiene eingebauter Elektromotor aus. Bei der Steue-
rung dieses Motors sind lhnen fast keine Grenzen gesetzt. Sie konnen den Motor
- Uber einen Standard oder Knebelschalter steuern, Uber eine Zeitschaltuhr oder auch
' per Funk miltels Handsender. Des weiteren kdnnen Gruppen- oder objekibezogene
Steuerungsvariationen mittels BUS-System realisiert werden.
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Standardschalter Zeitschaltuhr Knebelschalter
Handsender
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Lamellenbreiten - 1:1 OriginalgroBe

Generell sind Innenjalousien in 4 verschiedenen Lamellenbreiten erhaltlich, in 16mm, 25mm, 35mm und 50mm, wobei
die gangigste Breite die 25mm ist.

Die hier prasentierten Jalousien sind ausschlieBlich fir den Innenraum geeignet und dienen alle sowohl als Blick- und
Sichtschutz als auch als Sonnen- und Warmeschutz.

Durch die C-formige Lamellenbiegung kann das Sonnenlicht je nach Bedarf in alle Himmelsrichtungen gelenkt werden.
Bei storendem Sonnenlicht von oben Richtung Decke oder Richtung Boden oder aber man lasst das Licht dezent in
den Raum hineinlaufen.

16 mm breite Lamellen eignen sich nur fur Fenster mit klei-
nen Abmessungen, z.B. Bad oder WC um den filigranen
Charakter hervorzuheben (max. Abmessung: 150x180 cm)

25 mm breite Lamellen sind die meistgefertigte Standard-
groRe und eignen sich fir alle Fenster bis zu einer GroRe
von 250 x 250 cm. Die 16 und 25 mm Lamellen werden
auch fir Sonderformen verwandt.

Die nachste Lamellengréf3e 35 mm eignet sich fir die Abde-
ckung groRerer Fensterfldchen, da hier eine groRere Stabi-
litat erreicht wird. (max. Abmessung: 320x280 cm)

50 mm Lamellen sind die breiteste Lamellenform der Innen-
jalousien und zeichnen sich durch ihre robuste und stabile
Form aus. Hierbei konnen Fensterflichen bis zu 400x300
cm abgedeckt werden.

Technische Anderungen vorbehalten




Sonderformen

fur spezielle Einbausituationen
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Typ Nr. 13

Typ Nr. 16
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Typ Nr. 17

Typ Nr. 12

Bedienung nur mit
Bedienstab und Schnurzug
und in den Lamellenbreiten

16 und 25 mm.
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Technische Beschreibung

Die folgende Beschreibung bezieht sich auf
alle drei Modelle, mit e

Lamellenbreiten von 16, mm, 25 mm, 35 mm
und 50 mm.

oot I
werden aus
hochwerigem Stahl hagesﬁ?? mm tief
und 19mm hoch. Sie sind chromalisiert
Pt e tatioes Pobsistat
ginem n
inbrennlackiert
2. Unterleisten
Hergestellt aus kalt lztem, hochwert-
Stahl, 25 mm mnd 6 mm hoch.

ie sind chromatisiert und farblich
zu den Oberleisten mit einnm lang
Polyesterack einbrennlackiert.

3. Wendeachse

Die Wendeachse vedauft durch den Kopf
der Jalousie. Sie ist eine sechseckige
Stahl-Achse mit § mm Durch- f
messer (oder 4mm D-Form) =
und galvanisiert. ()

4. Wendegetriebe
Durch das

man die Stellung der Lamellen
verandem, es ist aus durchsichligem,

lgggUbusetzuE von 10:1 gewahll-alslal
5.Ad'|sverbmder

Der Achsverbinder isl eine fiexible Welle

mit einer brinierten Stahispirale. Sie gibt

s auch mit einem Kupplungs-Mechanismus

als Schutz gegen falsche Bedienung.

6. Lagerbock

Herﬁte{lt aus hochwertigem PchaH'Men
rbock eine verchromte Mes-

si -Rolle um die Zugschnur und die
Lar?arkcrdal vor Veerschieil zu schiitzen.

7. Wenderolle

Entwickelt um die Leiterkordel zu halten
und das Wenden der Lamellen zu ermdg-
lichen. Die Wenderolle besteht aus einem
Innenteil aus Polyacetrat und einer uBeren
gg:‘e aus galvanisiertem, kaltgewalziem

iebe kann -

=/ Wy

8. Bigel

Der Bugel ist eine Komponente aus
kaEmlztsm isiertem Stahl und
wird in die Obe i stet, um
jegliche radiale Bewegung der Wenderolle
und der Wendeachse zu verhindem.

9. EndkapPe fiir Ober-

it Mdm'e
achlat G Enhanpe o Fensiarahnen

vor Kratzem, in Verbindung mit Stift und
Spannwinkel kann die Unterleiste am
Fensterrahmen arretiert werden.

10. Schnurschio
Der Schnurschlofimechanismus
besteht aus einem Polykarbonal-
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aus rostfreiem Stahl verstarkd ist, der als
Fﬁhru fur die bamgldla Mesiﬁ.ﬂdle

dervorgenannte Einsatz fir eine
geringe Reibung und somit Langebugke:l
der Zugschnire

11. Wendestab

Der Wendestab wird aus transparentem
Kunststoff gezogen und hat einen stemfor-
migen Querschnitt fur eine angenehme
Bedienung.

12. Schnurglocke

Die Schnurglocke wird aus hochwertigen
Polyathylen hergestellt.

13. Leiterbandkunststoffknopf

Der Leiterbandkunststoffknopf besteht aus
P , mit und an ihm

hochwertigen
werden die Leile und die Zugschnur
an der Unterleiste befestigt.

14 - 15. Endkappentrager/
ZWiSCRONtrager.
Diese Trager, mit denen die Jalousie

/-L“\.

Gehause, welches innen mit einen Einsatz

befestigt wird, werden aus kaltgewalztem,

galvanisiertem Stahl hergestelit und sind

}gmlbh den zur Oberseile passenden
arben erhaltlich.

16. Tragerkonsole

H aus kallgewalztem, galvani-
srertemzmmid-:amsmermog sie

@ s, einen notwendigen Abstand der Jalousie

+= zum Befesligungspunkl herzustellen.

17. Lamellenclips
Der Lamellenclip ist aus dem Lamellenband
gestanzt und somit farblich passend zu den

5/\ Lamellen erhaltlich. Er stellt eine feste

Verbindung zwischen Lamelle und Stegband
her und sorgt somit fur eine
Verstellung und Schiul der Jalousie.

18. Lamellen

Hergestellt aus einer qualitativ hochwer-
Aluminiumlegierung, die chromati-

siert wird um eine maximale Verbindung

2wischen dem Aluminium und dem bei

einer hohen Temperatur einbrennlackierten

Polyesterlack herzustellen.

:{ 9. Zugs|chnur
am,
Sl pessend  dan Lamellon. Emalich

in1,0 mm, 1,4 mmund 1,7 mm.

20. Leiterkordel

H aus mpftem Polyeste am.
famm zu den Lamellen, und fi

das Ubarlappan nutememﬂ.bsland
von 21,5 mm bei 25 mm Lamellen und 13
mm bei den 16 mm Lamellen.

21. Universaltrager
Galvanisien, durch die Form kaum sichtbar,
daher passend fiir alle Farben.
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Thr Fachhindler vor Ort:

Offnungszeiten
Montag-Freitag 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag 08:00 - 15:00 Uhr

Auflendienstbesuche
Montag-Freitag 09:00 - 17:00 Uhr

Dariiber hinaus kénnen Sie uns gerne fiir einen
individuellen Termin kontaktieren.
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Anton GmbH
Hersfelder Strafie 21-23
D-60487 Frankfurt am Main

Telefon: (069) 780 780
Telefax: (069) 780 78 100

E-Mail: info@anton-gmbh.de
Web: www.anton-gmbh.de
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