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Wurfelzucker

Normalerweise ist fur einen Verstarker mit der Kult-Triode 300B ein
hibsches SUmmchen féllig. Zumal dann, wenn der Amp in Europa gefertigt
wird. Doch es gibt eine ,fezzige* Ausnahme: Fezz Audio aus Polen.

Was sind die teuersten Be-
standteile eines 300B-
Amps? Das Gehiuse und die
Trafos. Denn russische Rohren-
fabriken bauen die groBie Triode
inzwischen in guter Qualitit zu
absolut verniinftigen Preisen
nach. Bestellt man jedoch Ver-
stirker-Chassis unterhalb von
Hunderter-Stiickzahlen, dann
werden erstaunliche Summen
aufgerufen. Und gute Single-
Ended-Ausgangsiibertrager, die
wegen der Gleichstrom-Vorbe-
lastung mit einem Luftspalt im
Kern versehen sein miissen,
haben ebenso ihren Preis — zu-
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mal dann, wenn sie mithilfe
hochwertiger Trafobleche ge-
fertigt sind. Uber billige Import-
Verstirker aus China, die bereits
komplett fiir wenige Hundert
Euro angeboten werden, muss
man deshalb kein Wort verlie-
ren, die verwendeten Ausgangs-
iibertrager taugen in der Regel
nichts.

Fezz Audio, 2014 als eigene
Marke eines seit 1991 titigen,
polnischen Transformatoren-
Spezialisten gegriindet, fertigt
derzeit vier Verstirker, wobei
die ,,Mira Ceti* der einzige Ein-
takter im Programm ist. Und

schon die Trafo-Abdeckungen
signalisieren, dass hier Ring-
kern-Ubertrager zum Einsatz
kommen. Wobei dieses Thema
in der Rohrenszene extrem ge-
gensiitzlich diskutiert wird:
Einige Hersteller schworen auf
Ringkern-Ausgangsiibertrager,
die Mehrzahl benutzt aber
iibliche, sogenannte EI- und
MD-Kerne.

Wer genau aufgepasst hat,
fragt sich natiirlich, wo eigent-
lich der Netztrafo der Mira Ceti
ist, denn die Zihlung der in
Chrom gekapselten ,, Topfe™ auf
dem Chassis des kleinen Schon-

lings (die Kantenldnge betriigt
nur 35 Zentimeter) ergibt nur
zwei, also die beiden Ausgangs-
iibertrager. Den Trafo hingegen,
ebenfalls ein grofl dimensio-
nierter Ringkerntyp, schnallten
die Polen mit ins Chassis, wo
wir auch eine Sieb-Induktivitit
fiir das Netzteil vorfinden.
Modernen Kondensatoren sei
Dank, benétigt die Anodenspan-
nungsversorgung des Eintakters
nur so wenig Platz, dass die
Angelegenheit mittels zweier
zigarettenschachtelgrofier Pla-
tinen erledigt ist. Ebenfalls
kaum groBer fiel die Platine fiir



die Fernbedienung aus, weise
auf den Pegelsteller beschriinkt,
weshalb die drei Eingéinge des
Vollverstirkers manuell anzu-
withlen sind.

Mit der Eingangs- und Trei-
berrohre vom Typ 6SN7 hat
Fezz Audio eine gute Wahl ge-
troffen: Die kriftige Doppel-
triode gilt als robust und — kor-
rekt beschaltet — als verzer-
rungsarm. Ein System arbeitet
hier als Eingangs-Spannungs-
verstirker, withrend das zweite
System der 6SN7 die 300B an-
steuert, bei der ein kriiftiger
Treiber angesichts reichlich
vorhandener innerer Kapaziti-
ten bekanntermafen alles an-
dere als schidlich ist.

Uber die tieferen Geheim-
nisse des hiibschen Verstirker-
wiirfels schweigen sich die
Polen freilich aus. ,,Auto Bias®,
also Gittervorspannung via
Kathodenwiderstand, so viel ist
zu erfahren, sowie die Verwen-
dung spezieller Bleche fiir den
Ringkern-Ubertrager, der hier
mit guter Bandbreite auffillt.

Die Eingangsempfindlich-
keit der Mira Ceti ist ungewdhn-
lich hoch. Mit empfindlichen

Lautsprechern, die bei einer
300B besser oberhalb von 92
Dezibel pro Watt und Meter an-
gesiedelt sein sollten, ist schon
bei ,,neun Uhr* satter Pegel er-
reicht. Und uns entging nicht,
dass der Vollverstirker sehr or-

und dass sich eine 300B — wie
so hiufig — subjektiv viel leis-
tungsfihiger anhort, als die plat-
ten Daten vermuten lassen, viel
gutmiitigem Klirr sei Dank.
Wobei hier auffilligerweise die
Verzerrungen dritter Ordnung

»,China-Verstarker aufgepasst: Nun kommt
die starke Alternative aus dem 6stlichen
Europa!“ (Audium, deutscher Vertrieb)

dentlich gebaut ist, mit grund-
solidem Blechchassis, guten
LS-Klemmen und auf Wunsch
natiirlich inklusive einer Ab-
deckhaube.

Frisch und fréhlich

Da gibt es nichts zu mikeln:
Diese Roéhren-Kleinigkeit mar-
schiert beschwingt, schnell und
spritzig durchs musikalische
Geschehen, straft Geriichte um
in den Hohen zuriickhaltende
Trioden Liigen, macht ordent-
lich ,,Dampt™ und zieht oben-
drein eine iiberraschend grofie
Klangbiihne auf. Wir wissen
daraufhin, dass zweifellos auch
Ringkern-Ausgangsiibertrager
prichtig funktionieren kénnen

fast gleichauf mit k2 auftreten
und in einen subjektiv sehr sau-
beren, sehr klaren und hoch
transparenten, dennoch ange-
nehmen Klang miinden. Dyna-
mischer Einsatz und Basskon-
trolle werden dabei umso bes-
ser, je leichter die Last zu
treiben ist.

Wir michten fast wetten,
dass der Horspall mit einem
Breitbinder oder einem ,.lau-
ten" Zweiweger wohl am aller-
groften wiire. Ubrigens: Die in
stereoplay 11/2015 getestete
Heco Direkt gibt es auch in ge-
nauso einem zuckerig-schim-
mernden weillen Lack wie das
Chassis der Mira Ceti...

Roland Kraft B
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Bei eher schwachbriistigen Eintaktern gilt das Gleiche wie fir alle R6hrenverstarker: Egal, was auf der

-

Box steht, man sollte immer sowohl den Vier- als auch den Acht-Ohm-Anschluss ausprobieren.

Fezz Audio
Mira Ceti

2600 Euro

Vertrieb: Audium
Telefon: 030 6134740
www.audium.com

MaBe: 34 x 24 x 32cm (B x HxT)
Gewicht: 14 kg
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Frequenzgénge
Fiir Ubertragerkopplung sehr breitbandig und
neutral ohne Tiefton-Abfall
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Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung
Etwas hiheres Niveau, mit der Leistung
harmonisch ansteigender Klirr

Praxis und Kompatibilitat

Verstérker-Kompatibilitdtsdiagramm
Wenig Strom und eingeschrénkte Stabilitét,
Boxen hoher Impedanz/Wirkungsgrad sinnvoll
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Sinusleistung (1 kHz, k = 3%)

an8Q 8 Watt
an4Q 8 Watt
Musikleistung (60-Hz-Burst)

ang8Q 6 Watt
an4 Q 6 Watt
Rauschabstand

XLR (2,83Van8Q) 85 dB
XLR (10Van 8 Q) 86 dB
Verbrauch

Standby/Betrieb -/113 Watt

Bewertung

Fazit: Wie bei jedem 300B-Eintakter ermég-
licht auch hier nur ein moglichst , leicht-
géngiger* Lautsprecher den vollen Zugang
zur Magie der Kultrdhre 300B, die hier in
einem iiberraschend spritzig, transparent
und réumlich klingenden Vollverstarker sitzt.
Fiirs Geld ein heiBer Tipp!

Messwerte Praxis Wertigkeit
5 T 8
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Gesamturteil
Preis/Leistung

76 Punkte
sehr gut
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