Test & Technik Vollverstarker

Streaming-

Kraitpaket

Trotz seiner geringen Abmessungen bietet der Vollverstarker Omnia A200
eine Leistung von zweimal 185 Watt. Die wertige Verarbeitung kombiniert
die HiFi-Schmiede NuPrime mit aktuellen Streaming-Funktionen.

r ist gerade mal 28 Zentimeter breit

und 5,5 Zentimeter hoch. Ein klas-

sisches Midi-Format also — das For-
mat, das seit den 80er-Jahren gern fiir
HiFi-Kompaktanlagen genutzt wird. Mit
solchen Sets und deren oft mifBiger Qua-
litdt hat der Omnia A200 freilich nichts
gemeinsam, das wird sogleich beim
Herausheben aus dem Karton deutlich.
So wirkt der Amp sehr kompakt und iiber-
zeugt durch hochwertige Verarbeitungs-
qualitit. In die schlichte Alu-Frontplatte
ist ein kleines Display integriert, auch der
Multifunktionsdrehknopf besteht voll aus
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Alu und erscheint durch die Riindelung
super solide. Gefertigt wird der A200 in
Taiwan, die NuPrime-Zentrale lenkt
Firmengriinder Jason Lim in den USA.
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Der Anschlussbereich des kleinen Ver-
stiarkers fillt nicht tippig aus, umfasst aber
immerhin jeweils einen analogen und ei-

nen digitalen Eingang sowie Ausgang.
Nutzbar wire das Geriit also auch als Vor-

verstirker, doch kommt es wohl kaum
infrage, die hohe Leistung der internen
Endstufe brachliegen zu lassen.

Einen Kopfhorerausgang bietet der
A200 nicht. Auch per Bluetooth ist kein
Kopfhérerbetrieb moglich, denn die BT-
Ausstattung bezieht sich nur auf den Emp-
fang — etwa von Smartphone oder Tablet.
Das lduft iiber einen Chip des Spezialisten
Qualcomm und zwar mit BT-Version 5.0
und dem Audio-Codec aptX HD. Korre-
spondierende Smartphones erlauben damit
einen erheblich besseren Klang als mit
dem Standard-Codec SBC, echter HiRes-
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Klang ist das aber nicht. Eingesetzt wird
dabei eine Datenreduktion auf 576 kbit/s
mit 48 kHz/24 Bit Auflosung.

Eine weitere Quelle fiir den A200 ist
USB, allerdings mit Begrenzung der ma-
ximalen Speicherkapazitit auf 32 Gigabyte.
Darauf lassen sich 84 Stunden FLAC in
CD-Qualitit oder 26 Stunden in 24/96 un-
terbringen. Fiir grobere Musiksammlungen
bietet sich das Ausweichen auf das Heim-
netz an, denn der A200 versteht das UPnP-/
DLNA-Netzwerkprotokoll. Als Server ldsst
sich der heimische Router (z.B. Fritzbox
oder Speedport) nutzen, meist ist dazu nur
das Anstecken einer HDD/SSD erforder-

enthélt einen Prozessor fiir LAN, WiFi, USB, SD und Bluetooth.
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Bedienung per Omnia Receiver App oder UPnP-Apps

Fur Android und iOS stellt Nu-
Prime die kostenlose Omnia Re-
ceiver App zum Download bereit.
Damit lassen sich alle Funk-
tionen steuern — inklusive Muliti-
roombetrieb flir mehrere Omnia-
Komponenten. Leider gelingt die

Lautstarkeeinstellung mit der
App nur in Stufen von 7 dB. Das
ist freilich nicht akzeptabel, lasst
sich aber durch Nutzung von
DLNA-Apps wie BubbleUPnP
oder mconnect (Screen rechts)
umgehen. Damit wird die Stu-
fung von 1 dB voll ausgereizt.

lich, und schon stehen die Musikinhalte
im Heimnetz zur Verfiigung. Dafiir be-
herrscht der NuPrime WLAN und Gigabit-
LAN. Als weitere Protokolle sind Airplay
und Spotify Connect méglich, nicht jedoch
Airplay 2 und Roon.

Zugriff auf viele Musikservices

Eine Stirke des Omnia A200 liegt in der
Verfiigbarkeit von Musikservices (siehe
Screen oben links). Leider spielt Deezer
nicht in HiFi-Auflésung. Die Bedienung
kann am Gerit selbst erfolgen, dabei kor-
respondiert die Eingabe per Drehknopf
mit Tasterfunktion zum Display. Dessen
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geringe SchriftgroBe lisst eine Bedienung
per mitgelieferter Fernbedienung aus et-
was groflerem Abstand praktisch nur fiir
Lautstirke und Basisfunktionen zu.
Besser geht das hingegen iiber Apps
(Kasten oben). In der Praxis bietet sich
eine parallele Nutzung an: Die UPnP-Apps
erlauben vielerlei Funktionen inklusive
der Lautstidrkeeinstellung in 1-dB-Schrit-
ten — wie am Gerit selbst und per Fern-
bedienung. Die NuPrime-App dient dann
dem Zugrift auf Spezialfunktionen.
Seine hochste Leistung von 2x 186 Watt
sinus stellt der Omnia A200 an vier Ohm
zur Verfiigung. An acht Ohm sind es 2x120
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NuPrime hat den Omnia A200 weitgehend in herkémmlicher Technik mit
sehr solider Verdrahtung und ebensolchen Anschlussbuchsen aufgebaut.
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Gedffnet zeigt sich der
kompakte Aufbau: Rechts
das starke Schaltnetzteil,
links die Endstufe, dariiber
die BT-/Netzwerk-Platine.

Watt, dabei weist der Frequenzgang den
geringsten Hohenabfall auf. Auch mit vier-
Ohm-Boxen ist der Abfall gering.

Von NuPrime in CD-Qualitit ausge-
wiesen, gibt der A200 zwar Musik bis
192 kHz Abtastfrequenz wieder, doch wird
der Frequenzgang generell auf 21 kHz
begrenzt. Diese Malinahme dient dazu,
Interferenzen in dem kompakten Geriit zu
vermeiden, dennoch fillt der Rauschab-
stand mit 84 dBA nicht gerade lippig aus.

In Analogtechnik wire fiir die hohe
Leistung ein grofies Trafo-Netzteil erfor-
derlich — zu groB fiir ein kompaktes Ge-
hiduse. NuPrime setzt daher auf ein Schalt-
netzteil, das je nach Leistungsanforderung
in drei Stufen getaktet wird. Den Verstir-
ker beschreibt NuPrime als eigens ent-
wickelte Schaltendstufe, die Jitter und
Phasenverschiebungen vermeiden soll.

SPEAKER OUT
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Im Hortest spielte der Omnia A200 mit
iiberaus souveriner Leistung. Ohne Hin-
tergrundinfos gelingt dem kleinen Amp
damit eine wirkliche Uberraschung. Knall-
harte Bisse, miihelos in Szene gesetzt, im
Klangbild rund und in den Héhen leicht
zuriickhaltend. Sehr gut geeignet fiir Pop
und Jazz bis zu mittlerer Dynamik.

Fazil: Mit Omnia A200 bietet NuPrime
einen Streaming-Amp, der durch seine
duBerst kompakte und edle Bauweise auf-
fillt. Zwar geht das nur in CD-Qualitit,
das allerdings auBlergewdhnlich kraftvoll.

Reinhard Paprotka

Neben Streaming und Bluetooth
bietet der A200 auch SPDIF

und Line fir Eingange und
Vorverstarker-Ausgénge.

1.200 Euro

Vertrieb: Audium, Berlin

Telefon: 030 /6134740
www.audium.com

MaBe (BxHxT): 28 x 5,5 x 25 cm
Gewicht: 3 kg

NuPrime
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Klirranalyse k2 bis k5 vs. Leistung

Kontinuierlicher, sanfter Anstieg mit k2 als dominierende
Klirrkomponente ab 2 W; ca. THD 0,2% bei Volllast

Verstirker-Kompatibilititsdiagramm
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Klang  (analog/Streaming/UsB)

Kriftige Leistung, stabiles Verhalten, mit den

Spannung B R 1.1

Pl 0,348

ol 7.8A

120 Watt
186 Watt

121 Watt |
181 Watt

84 dBA
84 dBA

0,6/15 Watt

Wertigkeit
8

Gesamturteil
Preis/Leistung

70 Punkte
sehr gut
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