
  
  

VERBINDUNG FERNBEDIENUNG 

Erinnerung: Stellen Sie keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. Die Fernbedienung ist mit 2 Lithium CR2025 Batterien ausgestattet. Diese Fernbedienung 
ist auch in der Lage, alle anderen ATOLL-Produkte zu steuern: CD-Player; Tuner; Integriert 
oder Vorverstärker.  (Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern). 
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1) Lautstärke     + & (*). 22 
2) Standby/ON Knopf 2 1 
3) Quellenauswahl        + & . 2 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 (*) Die Lautstärkeregelung ist nur möglich, wenn BY-PASS AUSGESCHALTET ist.  Beim Ändern der 
Lautstärke, wird Pegel kurz angezeigt, dann zeigt das Display die Abtastfrequenz an . 
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) XLR Ausgang (Rechts). 9) Digitaler Eingang 1 (optical). 
) Analoger Ausgang (Rechts). 
) Analoger Ausgang (Links). 
) XLR Ausgang (Links). 

10) Digitaler Eingang 3 (koaxial). 
11) Digitaler Eingang 2 (koaxial). 
12) Digitaler Eingang 1 (koaxial). 
13) AES Eingang. 

BLUETOOTH® 

Ihr Gerät ermöglicht den Empfang von gesendeten Audiosignalen, wenn alle Geräte einen 
Bluetooth-Sender (Smartphone, Tab, Computer...) besitzen. 
Erstmalige Assoziation: 

) Digitaler Ausgang (koaxial). 
) Digitaler Ausgang (optical). 
) Digitaler Eingang 3 (optical). 
) Digitaler Eingang 2 (optical). 

14) USB Eingang (B Typ ). 
15) Netzstecker. 
16) ON/OFF Knopf. 

• 
• 
• 

Bluetooth ® Ihres Senders aktivieren. 
Auswahl Bluetooth® (BT) Eingang beim DAC300:                BT 

Gerät auswählen (DAC300). 
FUNKTIONSDETAILS • Bei Verbindung erscheint Symbol:                   BT 

Die gesamten Audiosignale Ihrer Gerätequelle werden dann an Ihren DAC300 gesendet.  
Ihr Sende-Gerät bleibt so lange verbunden, bis Sie den DAC300 mit ausschalten. 

Assoziation eines anderen Senders: 
• Um einen anderen Sender anzuschließen, müssen Sie den ersten Sender trennen.  

Die Qualität des Empfangs des Signals hängt von der Leistung des Bluetooth-
Senders® ab und dem Abstand zwischen den 2 Geräten. 

Vermeiden Sie es, mehr als 5 Meter von Ihrem DAC300 entfernt zu sein, um einen 
korrekten Empfang ohne Risiken von Signalunterbrechungen zu haben. 

1 7 18 19 20 
FILTER SETUP 

1 
1 

7) ON/Stand-by Knopf und Quellenauswahl. 
8) Kopfhörer Ausgang (3,5mm) (Wenn Sie die Kopfhörer anschließen, Ausgangssignal Während Sie den Knopf (20) drücken, können Sie verschiedene Arten von digitalen 

Filtern auswählen: ausschalten). 
NB: Wenn Sie einen Kopfhörer anschließen, unabhängig vom BY-PASS-
Modus, wechseln Sie in den Lautstärkeverwaltungsmodus (BY-PASS OFF), 
zum Verwalten der Lautstärke der Kopfhörer. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Standard: schnelles Abrollen, Minimalphasenfilter. 
Schnell: schnelles Abrollen, linearer Phasenfilter. 
Langsam: weiches Abrollen, Minimalphasenfilter. 
Langsam lin: weiches Abrollen, linearer Phasenfilter. 
Apodizierung: Schnelles Abrollen durch Apodisierung und linearen Phasenfilter 
Hybrid: schnelles Abrollen und Minimalphasenfilter 

1 9) Anzeige: Ausgewählte Quelle wird auf der linken Seite und Frequenzabtastung auf  
der rechten Seite gezeigt. Bei keinem Signal wird UNLOCK angezeigt. 
2 0) Lautstärkenkontroll Knopf (wenn BY-PASS aus) von 0 bis 80 und Filter-Setup. 
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BY-PASS MODUS 

Dieser DAC kann genutzt werden als: SICHERHEITSMAßNAHMEN 
• Quelle verbunden mit einem LINE- oder XLR-Eingang eines integrierten oder 

Vorverstärkers, der den Lautstärkeregler einrichtet. In diesem Fall müssen Sie die 
Ausgabe korrigieren des DAC300 und stellen Sie ihn auf die BY-PASS-Position. 

• Stellen Sie keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. 
•    Stellen Sie Ihr Gerät an einen trockenen, gut belüfteten Ort, weit weg von 
einer Wärmequelle. 
• Legen Sie nichts auf den Konverter ab. 

• Sowohl Wandler als auch Vorverstärker sind direkt mit einer Endstufe verbunden: 
Lautstärkeregler ist dann vom DAC300. In dieser Konfiguration müssen Sie die 
Konfiguration als BY-PASS OFF. • Schließen Sie nichts an, wenn der Konverter eingeschaltet ist. 

• Vermeiden Sie Kurzschlüsse. 
Stellen Sie den DAC300 in den Standby-Modus und drücken Sie den Knopf (20) etwa 3 
Sekunden. Position EIN/AUS ändert sich bei jedem Knopfdruck. 

RATSCHLÄGE 

• 
• 

Display BY-PASS bedeutet, dass der Lautstärkeregler nicht aktiviert ist. 
Display BY-PASS OFF bedeutet, dass der Lautstärkeregler aktiviert ist. 

• 
Notiz: Der BY-PASS-Modus wird empfohlen, wenn Sie einen Integrierten verwenden. Wenn 
Sie den DAC300 als Vorverstärke nutzen, prüfen Sie, ob der Verstärker einen maximalen 
Eingangspegel von 5 Vrms unterstützen kann. • 

 
• USB EINANG (14) 

Ihr Gerät ist mit einem hochauflösenden asynchronen USB-Eingang (Typ B) ausgestattet. Es 
kann nur verwendet werden, wenn Sie den entsprechenden Treiber heruntergeladen haben. 
Diesen Treiber finden Sie auf unserer Website unter: 
 

• 

http://www.atoll-electronique.com/fr/produits/convertisseur-dac/convertisseur-dac200/ 

Im Anhang finden Sie eine Erläuterung zur Installation. 
Dieser Treiber ist für Macintosh-Computer nicht erforderlich. 
Um Probleme mit qualitativ hochwertigen Formatüber-
tragungen zu vermeiden (24 Bit/192 kHz), wird empfohlen, 
einen USB-Stick zu verwenden/Anschlusskabel mit Ferrit. 

EG-KENNZEICHNUNG 

AKZEPTIERTE FORMATE GARANTIEBEDINGUNGEN 

• 

• 

Optical & Koaxial Eingänge: 16-24 bits (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 
6 kHz, 176,4 kHz and 192 kHz). 

USB Eingang: 
9 

– 
– 

DSD: DSD64 & DSD128. 
PCM: 16-24 bits (44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 

352,8 kHz et 384 kHz). 
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Um die Leistung Ihres Geräts zu optimieren, sollten Sie es mindestens 
eine halbe Stunde vor jedem Hören anschalten, damit es seine ideale 
Arbeitstemperatur erreicht.  
Zwischen zwei Verwendungen ist es daher vorzuziehen, das Gerät in der Standby-
Position zu lassen. 
Nachts oder wenn Sie Ihr Haus verlassen, ist es am besten, das Gerät 
komplett auszuschalten. 
Um die Klangqualität Ihres Systems zu optimieren, empfehlen wir, 
dass Sie hochwertige Verbindungskabel nutzen. Zögern Sie nicht  
Ihren Fachhändler zu fragen. 

EG-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EWG, Richtlinie CEM 89/336/CEE und nationale Umsetzungen. 

Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler zu 
bitten, die Garantie auszufüllen und zu archivieren. Die Garantie gilt nur 
für Geräte, die ordnungsgemäß verwendet wurden. 
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Sie haben gerade ein Gerät mit außergewöhnlicher Audiophiler Leistung gekauft.  
Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Um das Beste aus 

Ihrem Gerät herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch. 
 

SIE FINDEN 
ANLIEGEND 

– 
– 
– 
– 
– 

DAC300. 
Netzkabel. 
ARCA Kabel. 
Fernbedienung. 
Bedienungsanleitung mit Garantieschein. 

ATOLL ELECTRONIQUE® 
ist ein französisches Unternehmen, das all seine Produkte 

entwirft, herstellt und vertreibt. 
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TECHNISCHE DATEN 

Transformator: 3×10 VA 
20 030 µF 
5 Hz - 20 kHz 
- 122 dB 
132 dB 

Summe Kondensatoren: 
Frequenz: 
THD 1 kHz (0 dBF): 
Signa/Rauschrate: 
Dynamik: 137 dB 
Max. Ausgangslevel: 
Maße(mm): 
Gewicht: 

2,25 Vrms 
440×308×63 
5 Kg 

(Datenänderungen vorbehalten) 

GARANTIESCHEIN ~ DAC300 
Zum Vorzeigen bei Ihrem Händler im Falle einer Rückgabe: 

ATOLL ELECTRONIQUE® 
Bd des Merisiers 
50370 BRECEY 

FRANCE 

Händlerstempel 
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Kaufdatum: 
Ort des Kaufs: 
Unterschrift Käufer: 

BEDIENUNGSANLEITUNG 

DA-Wandler 
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