
  
  

VERBINDUNG 

Ihr Gerät verfügt über ein zeitgesteuertes Einschaltsystem. Ein Schutzrelais 
für die Lautsprecher und den Verstärker (gegen Überströme), ist 
einige Sekunden nach dem Einschalten aktiviert. 
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FEHLERBEHEBUNG 
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) Ampli Eingang    5) Linker Kanal nng + . Aufgetretenes Problem Mögliche Ursachen 
) Ampli Ausgang  6) Trigger Eingang (1) (optional) 

7) Netzstecker (auch um weitere Verstärker oder 
Subwoofer anzuschließen) 

Die LED-Betriebsanzeige 
(9) lässt sich nicht 
anschalten 

–Der Netzschalter (8) ist falsch 
positioniert. 8) Ein- & Ausschaltknopf 

3 ) Rechter Ausgang         +  & 
) Ausgang Kanal           + & 

 – Das Netzkabel ist nicht richtig 
4  verbunden. 
(1)  Dieser Eingang ermöglicht die Steuerung Ihres Verstärkers 
gleichzeitig mit jedem Gerät mit einer 12V Trigger-Steckdose.  
Damit das funktioniert, muss die ON/OFF-Taste an Ihrem AV100 
in der Position OFF (0) bleiben. Wenn sich der Schalter in der 
Position EIN befindet (I), funktioniert der Verstärker, aber nicht die 
Trigger-Funktion. 

Jack 
Ø 3,5 mm Es kommt kein Klang aus 

einem Lautsprecher. 
-Überprüfen Sie die Qualität der 
Verbindungen zwischen dem Verstärker 
und betroffenen Lautsprecher 

-Überprüfen Sie die Verbindungen 
zwischen dem Vorverstärker 
und dem Verstärker. FUNKTIONSDETAILS 
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9 ) Einschaltsignal. 
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5) Linker Kanal Ausgang 
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EG-KENNZEICHNUNG 

EG-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EWG, Richtlinie CEM 89/336/EWG und nationale Umsetzungen. VORSICHTSMAßNAHMEN 

GARANTIEBEDINGUNGEN 
• 
• 

Stellen Sie keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. 
Stellen Sie Ihr Gerät an einen trockenen und gut belüfteten Ort, weit  
weg von einer Quelle von Wärme. 
Vermeiden Sie es etwas auf den Verstärker zu legen. 
Respektieren Sie strikt   + &    , sowie Links- und Rechtsverbindungen 
Vermeiden Sie short-cuts. 
Schließen Sie nicht zwei Lautsprecher parallel an denselben Ausgang an. 
 

Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler zu bitten, 
die Garantie auszufüllen und zu archivieren. Die Garantie gilt nur für 
Geräte, die korrekt verwendet wurden. • 

• 

INSTANDHALTUNG 
•  
• 

Schalten Sie Ihr Gerät vor jeder Reinigung aus. Verwenden Sie einen weichen und trockenen 
Lappen zum Säubern. Verwenden Sie niemals Aceton, Testbenzin, Ammoniak oder andere 
Produkte, die ein Schleifmittel beinhalten.  
Versuchen Sie niemals, das Gerät von innen zu reinigen. 

RATSCHLÄGE 

• Um die Leistung Ihres Geräts zu optimieren, sollten Sie es mindestens 
eine halbe Stunde vorm Hören einschalten, um die ideale 
Arbeitstemperatur zu erreichen. 

• 

• 

• 

• 

Das Gerät wird Ihnen nach dieser Zeit die optimale Klangqualität 
bieten. 
Zwischen zwei Anwendungen ist es daher empfehlenswert, das Gerät 
eingeschaltet zu lassen damit es auf optimaler Temperatur bleibt.  
Nachts oder wenn Sie Ihr Haus verlassen, verwenden Sie den 
Hauptschalter zum Ausschalten des Geräts. 
Für die optimale Klangqualität empfehlen wir Ihnen qualitativ 
hochwertige Kabel zu verwenden. Zögern Sie nicht Ihren Fachhändler 
zu fragen. 

TECHNISCHE DATEN 

Wirksamkeitsstärke: 100 W /ch. /8Ω 
40 W /ch. /4Ω 

180 W /ch. 
2×340 VA 
44 210 µF 
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Impulsleistung: 
Stromversorgung: 
Summe Kondensatoren: 
Anzahl Eingänge: 
Eingangsimpedanz: 
Empfindlichkeit: 

47 kΩ 
1,77 V 

•   Der Verstärker besitzt einen temporären Einschalter. Ein Relais 

Beschützt die Lautsprecher vor Überspannung. 
Signal/Rauschrate: 
Verzerrung bei 1kHz: 
Frequenzgang: 
Anstiegszeit: 

100 dB 
0,05% / (10 W) 
5 Hz - 200 kHz 
1,3 µs 

Maße: 
Gewicht: 

440×291×95 mm 
1,1 Kg 

(Datenänderungen vorbehalten) 
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Sie haben gerade einen Verstärker mit außergewöhnlicher 
audiophiler Leistung erworben.  

Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. 
Um das Beste aus Ihrem Verstärker zu holen, lesen Sie bitte 

sorgfältig dieses Handbuch. 

SIE FINDEN 
ANLIEGEND: 

– 
– 
– 

Leistungsverstärker mit drei Kanälen. 
Ein Stromkabel. 
Anleitung mit Garantieschein. 

ATOLL ELECTRONIQUE® 
ist ein französisches Unternehmen, welches all seine 

Produkte entwirft, herstellt und vermarktet. 

Seite 2 ATOLL ELECTRONIQUE Seite 7 ATOLL ELECTRONIQUE 

BEDIENUNGSANLEITUNG -  AV100 



  
 

GARANTIEFORMULAR ~ AV100 MODEL 

Bei Rückgabe des Geräts bitte Ihrem Händler die Rechnung vorlegen 

ATOLL ELECTRONIQUE® 
Bd des Merisiers 
50370 BRECEY 

FRANCE 

Händler Stempel 
Kaufdatum: 

Ort des Kaufs: 

Unterschrift Käufer: 
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Leistungsverstärker  

mit drei Kanälen 
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