
  
  

VERBINDUNG 

13 14 
Optional Digital Board 

(2) TAPE Eingang/Ausgang - Überwachung: 
1 1 12 Die Tape-Funktion ermöglicht die Aufnahme von Musik aus jeder Quelle. Wählen Sie 

Ihre Quelle. Drücken Sie dann die Bandtaste für ca. 3 Sekunden. LED (21) leuchtet auf 
und gibt an, dass die Überwachung aktiv ist. Diese Funktion kann zum Einfügen eines 
Filters verwendet werden (Equalizer-Typ). 

(3) Auswahl D/A Quelle (Digital/analog): 
Die Quellenauswahl erfolgt mit den Tasten (27). So wechseln Sie von analogen 
Quellen zu digitalen Quellen (wenn Sie diese Option haben), müssen Sie diese 2 
Tasten gleichzeitig drücken. Wenn digitale Quellen ausgewählt sind, leuchtet die 
Anzeige (23) auf. 
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) Aux Eingang (oder phono/SPDIF). 
) CD Eingang. 

7) BY-PASS EIngang. FERNBEDIENUNG 
8) Preamp Ausgang (1 oder 2 Verstärker 
oder Subwoofer). 
9) Trigger Ausgang (1). 

) Tuner Eingang. Eine optionale Fernbedienung ist erhältlich. Es ist mit 2 Lithium CR2025 ausgestattet 
Batterien. Diese Fernbedienung ist auch in der Lage, alle anderen ATOLL-Produkte 
anzusteuern: CD Spieler; Tuner; Dacs. 

) DVD Eingang. 
) Tape Eingang (IN-PLAY) (2). 
) Tape Ausgang (OUT-REC) (2). 

10) ON/OFF und Netzstecker 
(mit interner Sicherung). 

(1)  Triggerausgang: Dieser Ausgang dient zur Steuerung der Schaltung Aus-

/Einschalten eines Geräts, das mit einem kompatiblen Trigger ausgestattet ist 

Eingabe (siehe Gebrauchsanweisung). 

Jack 
3,5 mm Quellenwahl        – & + 

(außer BY-PASS) Lautstärke  

BY-PASS (3 sek drücken) 

Direkter Zugang Quellel(1) 

Triggerkabel muss ein Stecker-Stecker jack plug sein 
Ø 3,5 mm (1/8”). 

Stumm(*) 

Stand-by 

Digital board (optional): 
Display Menü 1 

1 
1) Bluetooth® Receiver. 
2) Koaxial Eingang 1 & 2. 

13) Optical Eingang 1 & 2. 
14) USB-B Eingang. Auswahl 

dig. Eingang 
Knopf ohne 
Funktion 

FUNKTIONSDETAILS 

(*) MUTE-Taste: Um die Stummschaltung zu verlassen, drücken Sie eine beliebige aktive 
Taste der Fernbedienung. 
(1) Zugriff auf die Eingänge OPT1 – OPT2 – KOAX1 – KOAX2 –   USB – BT ist nur möglich, 
wenn Ihr Gerät ist mit der digitalen Platine ausgestattet. 

VERWENDUNG BY-PASS EINGANG 

1 7 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 Achtung: Reduzieren Sie die Lautstärke der an BY-PASS angeschlossenen Quelle, bevor Sie die BY-
PASS nutzen. Der BY-PASS-Eingang bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihren Vorverstärker zu nutzen. Das Signal geht also ohne 

Dämpfung direkt an die Endstufe. Verwenden Sie es zum Anschließen die Ausgabe eines A/V-Prozessors. Um 

Probleme zu vermeiden, können Sie nur diesen Modus auswählen über die Frontplatte des 
Vorverstärkers oder mit der BY-PASS-Taste der Fernbedienung (3 Sekunden halten). Nach der Auswahl erscheint die 

Erwähnung „BY-PASS" auf dem Display.  Dann gibt es keine anderen Funktionen sind. Drücken Sie erneut BY-PASS, um 
aus dem BY-PASS-Modus zurückzukehren. 

2 5 
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7) AUX Eingang oder Koaxial 1 
8) CD Eingang oder Koaxial 2. 
9) TU Eingang oder Optical 1. 
0) DVD Eingang oder Optical 2. 
1) TAPE Eingang oder USB. 

23) Digital/Analog Indikator(3). 
24) Kopfhörer Stecker. 
25) Laustärkenkontrolle. 
26) IR Receiver. 
27) Eingangswähler(3). 
28) Stand-by Knopf. 2) BY-PASS Eingang oder Bluetooth®. 
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USB EINGANG (14) TECHNISCHE DATEN 
Ihr Gerät ist mit einem hochauflösenden asynchronen USB-Eingang (Typ B) aus-gestattet. Es 
kann nur verwendet werden, wenn Sie den entsprechenden Treiber heruntergeladen 
haben. Dieser Treiber kann heruntergeladen werden: 

Versorgung: 340 VA 
Kondensatoren: 31 867 µF 
Eingänge: 
Eingangs Impedanz: 
Empfindlichkeit: 

5+1 BY-PASS 
220 kΩ 
500 mV 

http://www.atoll-electronique.com/en/products/dac-converters/dac- 
converter-dac200/ 

Signal/Rauschrate: 100 dBA 
Verzerrung bei 1 kHz: 0,005% Im Anhang finden Sie eine Erläuterung zur Installation. 

Dieser Treiber ist für MAC- oder Linux-Computer nicht geeignet. 
Um Probleme mit qualitativ hochwertigen Formatübertragungen 
zu vermeiden (24 Bit/192 kHz), es wird empfohlen, einen USB-
Stick zu verwenden. Anschlusskabel mit Ferrit. 

Bandweite: 
Anstiegszeit: 
Maße: 
Gewicht: 

5 Hz - 200 kHz 
1,3 µs 
440×300×95 mm 
8 Kg 

ACCEPTED FORMATS 
(Datenänderungen vorbehalten) 

• 

• 

Akzeptierte Formate bei optical and koaxial Eingängen: 16-24 bits (32 kHz, 44,1 kHz, 
4 8 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz and 192 kHz). 
Akzeptierte Formate USB Eingang: 

SICHERHEITSMAßNAHMEN – 
– 

DSD: DSD64 & DSD128. 
PCM : 16-24 bits (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, • 

• 
Stellen Sie keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist. 
Installieren Sie Ihr Gerät an einem trockenen, gut belüfteten Ort, weit 
weg von aller Wärmequelle. 

1 76,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz et 384 kHz). 

• 
• 
• 

Stellen Sie sicher, dass Sie niemals etwas auf den Vorverstärker legen. 
Vermeiden Sie einen Kurzschluss. 
Beachten Sie sorgfältig die linke und rechte Verbindungsrichtung. BLUETOOTH® 

Ihr Gerät ermöglicht den Empfang von gesendeten Audiosignalen, da jedes Gerät 
ein Bluetooth-Sender® (Smartphone, Tab, Computer...) besitzt. 
Erstmalige Assoziation: 

RATSCHLÄGE 

• Wählen Sie Bluetooth-Eingang® am Produkt (LEDs 22 & 23 schalten EIN). 
Wenn LED (22) BT blinkt, bedeutet dies, dass kein Gerät zugeordnet ist. 
Wählen Sie auf Ihrem Sender Ihre PR in der Liste der verfügbaren Bluetooth-
Geräte® aus. Nach der Verbindung bleibt die LED (22) BT eingeschaltet. 

• Um die Leistung Ihres Geräts zu optimieren, sollten Sie es unter 
mindestens eine halbe Stunde vor jedem Hören einschalten. 
Ihr Gerät bietet Ihnen nach dieser Zeit eine optimale Hörqualität. 
Zwischen zwei Verwendungen das Gerät in der Standby-Position zu schalten. 
Nachts oder wenn Sie Ihr Haus verlassen, ist es am besten, den 
Hauptschalter zu verwenden, um Schalten Sie das Gerät aus. 

• 
• • 

• Die gesamten Audiosignale Ihres Senders werden dann an Ihren Verstärker 
gesendet. Ihr Sende-Gerät bleibt verknüpft, bis Sie ihn mit Ihrem Smartphone oder 
Ihrem Verstärker entkoppeln. Zuordnung eines anderen Senders: Trennen Sie bei Bedarf den vorherigen 
Sender. (Blinken der LED (22) BT bedeutet, dass der Empfänger nach einem neuen 
Sender sucht) dann verbinden Sie es. 

• 

• 

Um die Klangqualität Ihres Systems zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, 
Wählen Sie hochwertige Verbindungskabel.  
Zögern Sie nicht, Ihre Fachhändler für Beratung zu fragen. 

Für eine bessere Übertragung zwischen den Geräten halten Sie den Sender näher 
als 5 Meter vom Empfänger entfernt. 
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EG-KENNZEICHNUNG  
Sie haben gerade einen Vorverstärker mit außergewöhnlicher Audiophiler 

Leistung gekauft. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. 
Um das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch 

sorgfältig durch. 

EG-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, Richtlinie 
CEM 89/336/CEE und nationale Umsetzungen. 

GARANTIEBEDINGUNGEN 

Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler zu 
bitten, die Garantie auszufüllen und zu konservieren. Die Garantie gilt nur 
für Geräte, die ordnungsgemäß verwendet wurden. 

ZU DIESER ANLEITUNG 

Absätze mit grauen und blauen Rahmen betreffen nur Geräte, die die 
Optionale Digitalplatine installiert haben. 

REINIGUNG 

Schalten Sie Ihr Gerät vor jeder Reinigung aus. Verwenden Sie einen weichen und 
trockenen Lappen. Verwenden Sie niemals Aceton, Testbenzin, Ammoniak oder 
irgendein anderes Produkt mit Schleifmittel. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu 
bereinigen. 

SIE FINDEN ANLIEGEND 

– 
– 
– 

Vorverstärker. 
Stromkabel. 
Bedienungsanleitung mit Garantieschein. 

ATOLL ELECTRONIQUE® 
Ist ein französisches Unternehmen, welches all seine 

Produkte entwirf, herstellt und vertreibt. 
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GARANTIESCHEIN ~ PR200 Sig 
Zum Vorzeigen an Ihren Händler im Falle einer Rücksendung: 

ATOLL ELECTRONIQUE® 
Bd des Merisiers 
50370 BRECEY 

FRANCE 

Kaufdatum: 

Ort des Kaufs: 

Unterschrift Käufer: 

Händlerstempel 
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