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• PIN1: SDATA - / DSD R-
• PIN2: GND
• PIN3: SDATA + / DSD R+
• PIN4: BCK + / DSD CLK +
• PIN5: GND
• PIN6: BCK - / DSD CLK -
• PIN7: LRCK - / DSD L -

• PIN8: GND
• PIN9: LRCK + / DSD L +
• PIN10: MCK+
• PIN11: GND
• PIN12: MCK-
• PIN13: NC
• PIN14: DSD ON

• PIN15: NC
• PIN16: NC
• PIN17: GND
• PIN18: NC
• PIN19: NC

Diese Schnittstelle dient zur synchronen Übertragung von PCM- und DSD-Daten.

NuPrime verwendet dieselben Stecker und Kabel wie für die HDMI Schnittstelle. 
Zur Verbindung können Sie handelsübliche HDMI Kabel mit einer  verwenden.max. Länge von 2m
Die Belegung und Signale sind jedoch komplett unterschiedlich!
Verbinden Sie deshalb keinen DVD/Blu-Ray Player oder eine Set-Top Box mit dieser Schnittstelle.

Es handelt sich bei IIS um KEINE genormte Schnittstelle.
Die Belegung kann daher von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein.
Es hat sich jedoch ein De-facto Standard etabliert wie er von NuPrime verwendet wird:

Möchten Sie ein NuPrime Gerät via IIS mit einem Gerät eines anderen Herstellers verbinden, 
so ist nicht garantiert dass diese Geräte sich auch „verstehen“.

Manche Geräte bieten jedoch Einstellmöglichkeiten um die IIS Schnittstelle anzupassen.
Um zB einen PSAudio DAC entsprechend zu konfigureren wählen Sie bitte folgende Parameter:
• I2S Mode - stellen Sie diesen auf „invertiert“ (inverted).
• I2S DSD Flag - stellen Sie diesen auf „Pin 14".
• DSD Kanal - stellen Sie diesen auf „DSDL über PCM LRCK“.

Viel Spaß beim Musik hören via IIS!
Ihr AUDIUM Team!
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