
ATOLL ELECTRONIQUE

ANLEITUNG ~ PHONO VORSTUFE ATOLL PH200

ATOLL ELECTRONIQUESeite 5Seite 4

ANSCHLÜSSE

8) Power LED

GERÄTEVORDERSEITE

1

5 6 7

8

(1) Trigger-Eingang: Über diesen Eingang lässt sich Ihre PH200 
von einem anderen Gerät mit kompatiblem Trigger-Ausgang 
automatisch ein- und ausschalten. Verbinden Sie dazu die 
PH200 mit einem Stereo-Klinkenkabel mit dem steuerneden 
Gerät und belassen Sie den Netzschalter in der AUS (“O”) 
Position. Ist der Schalter in der EIN (I) Position, so bleibt die 
PH200 dauerhaft eingeschaltet.

Das Trigger-Kabel muss an beiden Enden mit Ø 3.5mm 
Stereo Klinkensteckern ausgestattet sein. 

Stecker
Ø 3,5 mm

Stereo

2 3 4

Die PH200 ermöglicht eine Anpassung an den den verwendeten Tonabnehmer. Sie 
erfolgt direkt an der Geräterückseite an den beiden roten Schalterblöcken, je einer 
für den rechten und einer für den linken Kanal.  Eine Tabelle mit den möglichen 
Konfigurationen befindet sich direkt über den Schalterblöcken. Achten Sie darauf dass 
an beiden Blöcken dieselben Schaltereinstellungen gemacht werden!

1) MM – MC Einstellung: Je nachdem welchen Tonabnehmer Sie auf Ihrem Laufwerk 
installiert haben wählen Sie bitte die passende MM oder MC-Einstellung.

2) Wahl der Eingangskapazität: Diese Einstellung betrifft sowohl MM- als auch MC-
Systeme. Sie ermöglicht die Anpassung der Musikalität Ihrer PH200 an Ihr System.

• Für MM, setzen Sie Schalter 3 und 4 auf OFF.
• Für MC High-Level (MCH), setzen Sie Schalter 3 

auf ON, und 4 auf OFF.
• For MC Low-Level (MCL), setzen Sie bitte Schalter 3 

und 4 auf ON.

• Keine Eingangskapazität: 1 und 2 in OFF Stellung 
(Empfohlen als Standardeinstellung).

• Für 100 pF Kapazität, 1 auf ON, und 2 auf OFF.
• Für 220 pF Kapazität, 1 to OFF, und 2 auf ON.
• Für 320 pF Kapazität, 1 to ON, und 2 auf ON.

EINSTELLUNGEN

3 4

MM OFF OFF

MC High ON OFF

MC Low ON ON

1 2

Standard OFF OFF

100 pF ON OFF

220 pF OFF ON

320 pF ON ON

WARNUNG! Diese Einstellung darf nur geändert werden  
wenn Ihr Verstärker und die PH200 AUSGESCHALTET sind!

WARNUNG! Diese Einstellung darf nur geändert werden  
wenn Ihr Verstärker und die PH200 AUSGESCHALTET sind!

1) Masse Anschluss
2) Phono In
3) Konfigurations-Schalter
4) Line Out
5) Trigger Eingang 12 V(1)

6) Netzbuchse
7) Netzschalter (Hinweis: die Power-
Led hat nach dem Ausschalten eine 
lange Nachleuchtzeit)
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VORSICHT!

HINWEISE!

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit der Niederspannungsrichtlinie 
73/23/EWG, der Richtlinie CEM 89/336/EWG und den nationalen Umsetzungen.

CE-KENNZEICHNUNG

Schalten Sie Ihren Verstärker vor jeder Reinigung aus (7). Verwenden Sie zum Reinigen 
des Gerätes ein weiches und trockenes Tuch. Verwenden Sie niemals Aceton, 
Testbenzin, Ammoniak oder andere Produkte die Scheuermittel enthalten.  
Versuchen Sie niemals, das Innere des Geräts zu reinigen.

Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler 
zu bitten, die Garantieurkunden auszufüllen und aufzubewahren. Die Garantie gilt 
nur für Geräte, die ordnungsgemäß verwendet wurden.

REINIGUNG

GARANTIEBEDINGUNGEN

(*) Abhängig von der Position der Schalter. 
(Änderungen vorbehalten)

• Ändern sie keine Anschlüsse / Verbindungen, bei eingeschaltetem Gerät!!
• Stellen Sie das Gerät an einen trockenen und gut belüfteten Ort,  

fern von Wärmequellen. 
• Vermeiden Sie es, Gegenstände auf das Gerät zu stellen. 
• Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Anschlüssen. 
• Beachten Sie unbedingt die Polarität + & - sowie ob ein Anschluß für den 

linken oder rechten Kanal gedacht ist.

• Um die klangliche Leistung des Geräts zu optimieren, sollten Sie es 
mindestens eine halbe Stunde vor dem Hören einschalten, damit die 
Elektronik ihre ideale Betriebstemperatur erreicht. 

• Nach dieser Zeitspanne bietet Ihnen das Gerät die optimale Hörqualität. 
• Zwischen zwei Einsätzen empfiehlt es sich daher, das Gerät in der 

Standby-Position zu belassen, damit es die optimale Temperatur behält. 
• Nachts oder wenn Sie das Haus verlassen, schalten Sie das Gerät am 

besten mit dem Hauptschalter aus.
• Um die Klangqualität Ihres Systems zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, 

hochwertige Verbindungskabel zu wählen. 
• Zögern Sie nicht, Ihren Fachhändler um Rat zu fragen.

PH200 TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:
Siebkapazität: 
Stromverbrauch (ausgeschaltet): 
Stromverbrauch (eingeschaltet):
Verwendbare Tonabnehmer:
Eingangsimpedanz:
Eingangskapazität:
Gain MM :
Gain MC High:
Gain MC Low:
SNR bei 1 kHz: 
Übersprechen bei 1 kHz:
THD:
Größe:
Gewicht:

7 VA 
54 400 µF
0 W
1 W
MM / MC-High / MC-Low
47 kΩ
keine / 100 pF / 220 pF / 320 pF(*)

40 dB(*)

47 dB(*)

60 dB(*)

80 dB
<-86 dB
0,05 %
440×295×63 mm
5 kg
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Sie haben sich einen PHONO MM/MC-Vorverstärker mit außergewöhnlicher 
audiophiler Musikwiedergabe gekauft. Wir danken Ihnen sehr für 
Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Um das Beste aus diesem Gerät 
herauszuholen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch.

IM KARTON ENTHALTEN

– Ein Phono-Vorverstärker PH200 
– Ein Audiokabel
– Ein Stromkabel
– Dieses Handbuch mit Garantieformular

ATOLL ELECTRONIQUE® ist ein französisches Unternehmen, 
das alle seine Produkte entwickelt, herstellt und vermarktet.
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BEDIENUNGSANLEITUNG

PHONO-VORVERSTÄRKER 
MM / MC

PH200
GARANTIEURKUNDE ~ PH200

Zur Vorlage mit der Rechnung bei der Rückgabe des Gerätes bei Ihrem Händler:

ATOLL ELECTRONIQUE®
Bd des Merisiers
50370 BRECEY

FRANCE

Kaufdatum: 

Kaufort: 

Unterschrift des Käufers:

Händlerstempel 


