LEVERANS och MOTTAGANDE

Du har bestallt ett nytt kok fran Smedstorp Kok. Vi tackar for
ditt fortroende att fa tillverka ett skraddarsytt kok, anpassat
till dina behov och din inredningsstil.

Varje nytt kok innebdr en omfattande arbetsprocess med
manga hantverksmdssiga moment. Kvalitet kraver att man ar
noggrann bade med material och utférande. Kvalitet kraver
ocksa tid. Darfor ber vi dig montera vara kok med omsorg.

| den har guiden ges praktiska tips och viktig information.
Spara guiden och forvara den tillsammans med alla bruks-

Mottagande

1. Kontrollera att antalet kolli stammer med fraktsedeln.
Kontrollera att ytteremballaget ar fritt frdn synliga trans-
portskador innan du undertecknar fraktsedeln.

2. Eventuella synliga transportskador pa emballaget eller
saknat gods skall alltid anges pa fraktsedeln. Anmark-
ningen skall signeras av chaufféren. Vid problem,
kontakta din sdljare omedelbart.

3. Detar viktigt att emballaget avldgsnas direkt efter att
alla kollin star inomhus. Placera inte luckor och skap dar
de riskerar skador, stotar eller fukt.

4. Bankskivoritra och laminat bor placeras utan em-
ballage pa jamnt underlag i rumstemperatur.

5. Om du eller din montor upptacker fel eller skador pa
koket efter avemballering, maste du kontakta oss snarast.

6. Allt gods ar transportforsakrat.

7. Material som anses vara felaktigt far inte monteras.
Monterade detaljer betraktas alltid som godkénda.

8. Eventuella skador iform av repor, avskavningar eller
slagmarken som uppstar i samband med eller efter mon-
teringen omfattas inte av var garanti.

9. Varje leverans MASTE tas emot personligen. Om ingen
ar hemma, stélls leveransen in. Vill du andra tid, maste det
goras minst en vecka innan bekréftad leveransdag.

Lagring

Trd ar ett naturmaterial vars form foljer luftens relativa
fuktighet. Snickerier maste forvaras i lokaler med tempe-
ratur och luftfuktighet som motsvarar en normal bostad.
Skador som uppkommer pd lagrat material i olamplig

LAS ALLTID MONTERINGSANVISNINGEN
INNAN DU BORJAR.

AR DU OSAKER - RADFRAGA DIN SALJARE

anvisningar som foljer med dina vitvaror. Folj skotselanvis-
ningarna for basta hantering av ytor och inredning.

En hantverksmaéssigt utford montering ar en viktig garanti
for ett perfekt slutresultat och ett snyggt kok. Din montor
behover noga folja monteringsanvisningarna. Det sparar tid
att visa montoren anvisningarna redan nu.

Det finns dven monteringsanvisningar for speciella detaljer
pa var hemsida www.smedstorp.com under fliken Ladda ner.
Dér hittar montdren det som eventuellt saknas i denna
guide.

miljo kan inte reklameras.
Tips innan montering

. Las igenom hela monteringsanvisningen innan du
borjar. Kontakta din sdljare om du &r osdker.

Visa elektriker och VVS-montor ritningsunderlagen
direkt. Forbered for belysning i ljusbotten med ledningar
bakom vdggskap, i vitrin och eluttag. Kolla avloppet sa
underlattas arbetet.

. Mat ut golvets hogsta punkt. Notera hur hojden skiljer
over golvet dar skap ska sta.

Montera av luckorna fran stommarna och férvara dem
sa skador undviks.

Borja alltid i en horna. Kontrollera att skdpen star i
vinkel.

. Stéll ut skapen pa golvet i den ordning de skall monteras.
Da ser du hur passbitarna ska placeras vid horn, fonster
bankar etc.

. Kontrollmat sa allt dverenstammer med ritningen.

Tank pa placering av handtag och knoppar, luckorna
levereras utan handtagsborrning.

. Skruv for montering av skapen mot vdgg eller golv
medfdljer ej. Montor inférskaffar skruv beroende pd
underlag och vaggkonstruktion.

. Tackplugg som doéljer skruvhuvuden i vaggskap
medfoljer ej. Montor inforskaffar plugg som passar till
stommen.

. Anvand maskeringstejp vid sdgning av passbitar,
kron- och ljuslister, frisidor m.m. s& undviker du urslag vid
sagningen.

. Skydda ladskenorna mot byggdamm. Dammsug rent
i skenorna direkt efter sdgning. Minsta skrap eller span i
skenorna foérsamrar ladans funktion.



