Skotselrad

Var radd om ditt nya kék. Anvand miljévanliga mikrofiberdukar for rengéring i hela kdket. Du behdver minst tva.
Fukta forsta mikrofiberduken i varmt vatten, vrid ur ordentligt och torka av ytan. Gnid ytan fin och torr med den andra.
Disk- och rengoringsmedel ska endast anvdndas i diskho, inte pa snickerier, bankskivor, vitvaror eller hillar.
Med mikrofiber skonar du materialet och miljén, ytan blir skinande ren och haller sig fin langre. Tvatta dukarna i maskin

utan skoljmedel.

Stommar

Skdpstommar sasom sidor, bottnar och hyllplan har ytor av
melamin. Rengér med genomfuktad mikrofiberduk. Anvénd
aldrig skurpulver, stalull eller liknande med slipande effekt.
Eftertorka genast sa att vatten inte blir stdende. En skada pa
ytan kan lagas med battringsfarg.

Malade ytor, faner, massivtra och laminat

Luckor med tackande malning, faner och trg; Torka rent med
en latt fuktad mikrofiberduk. Eftertorka genast med en torr
duk sa all fukt avlagsnas.

Anvand aldrig diskmedel, stalull, mébelpolish eller medel
med ammoniak eller slipmedel. Svara flackar pa laminat kan
tas bort med nagra droppar T-sprit eller ren bensin.

Laminatbdnkskivor

Laminat tal viss varme, dock inte en het kastrull direkt fran
spis. Anvand alltid grytunderldagg for heta pannor och platar
for att undvika brannmarken, bubblor eller missfargningar
som inte kan lagas.

Skar aldrig med kniv direkt pa laminatytan. Undvik att citron,
blabar, syror och starkt fairgade @mnen som vatesuperoxid, jod
eller black kommer i beréring med laminatytan. Dessa dmnen

kan ge fratskador eller missfargning.

Lat aldrig vatten bli stdende i skarv mellan exempelvis
bankskiva och diskbénk eller spis. Torka upp och rengér med
mikrofiber direkt, som i beskrivningen ovan.

Bankskivor med massiva triakantlister

Trakantlister skyddas for vatten eller het dnga frdn en varm
diskmaskin med fuktskydd vid montering. Listerna bor efter-
behandlas med lack ca en gang per ar. Slipa trélist med fint
sandpapper utan att laminatytan repas. Lackera med klarlack
eller batlack.

Diska pa natten, du sparar el och undviker het dnga pa traytor.

Bankskivor i massivt tra

Oljade traskivor kréver regelbunden skotsel tre till fyra
ganger per ar, ibland oftare. Slipa ytan med fint sandpapper i
traets langdriktning. Stryk darefter pa ett flodigt lager linolja.
Lat oljan dra i skivan minst 24 timmar. Torka och polera ytan
ev med fint sandpapper och en torr linneduk.

Hardvaxolja stryks pa mycket tunnt och torkar under natten.
Ytan behover inte poleras efterat. Upprepa varje halvar.

VIKTIGT! Anvédnda trasor med olja kan latt sjdlvantandas och
starta eldsvador! Drank trasorna genast och férvara i vatten.

Stenskivor i granit eller diabas

Granit ar ett hart naturmaterial som tal varme upp till 600
grader. Ytan ar behandlad med olja som forhindrar uppkom-
sten av flackar. Daglig rengoring med fuktad resp. torr mikro-
fiberduk enligt beskrivning ovan.

En finslipad stenyta kan behdva rengdras med ndgra droppar
T-sprit for svara flackar och feta avtryck.

Bankskivor i kvartskomposit
Materialet tal viss vdarme, men anvand alltid underldgg for
heta karl. Rengdring som ovan.

Béankskivor och diskho i HI MACS

Ytan i diskhon ar kanslig for syror, flackar, kalk och hett vat-
ten. Torka genast upp kaffe, vin, blabar etc. Var forsiktig med
varme, knivar och grova svampar. Repor kan efterbehandlas
av behdrig montor. Rengor diskho med en tablett maskindisk-
medel uppldst i varmt vatten.

Rostfria ytor

Rostfria ytor kan skyddas mot repor med impregnerings-
medel fran leverantér. Anvand mikrofiberduk och kolsyrat
vatten for daglig rengdring. Flackar som ej forsvinner kan
avlagsnas med T-spirt som snabbt torkas bort med torr duk.

Missfargning av den rostfria ytan kan uppstad om stalull, spik,
grus och jarnpartiklar far ligga pa en fuktig bank.Matta partier
far tillbaka sin lyster om man stror lite krita och gnuggar med
en mjuktrasa. OBS! Det dr viktigt att torka och gnugga i ban-
kens langdriktning.

Rostfria vitvaror torkas av med en latt fuktad mikrofiberduk.
Gnid upp glans med en torr mikroduk.

Handtag

Anvénd aldrig diskmedel eller grov svamp, endast fuktad
mikrofiberduk och torka rent med torr duk.

SKOTSEL OCH RENGORING
TANK PA

Anvidnd endast mikrofiberdukar! Torka rent med
en vat urvriden duk. Gnid genast upp glans och
torka torrt med en ny torr och ren fiberduk. Galler
alla ytor i ett kok.

Anvand diskmedel endast i diskhon — ALDRIG
RENGORINGSMEDEL PA SNICKERIER.

Ar hillen och bankskivan rejalt smutsiga, blét den
forsta mikrofiberduken rikligt i hett vatten. Gnid
bort alla flackar och fett. Torka torrt med ren duk.




