Vara kok

Transport av gods till och fran Smedstorp sker med lastbil av
auktoriserade transportorer.

Emballage

Smedstorp Kok ar anslutet till REPAREGISTRET som innebar att
recykelméarkt emballage tas om hand av materialbolagen.

Skapstommar

Skdpstommar tillverkas av 16 eller 19 mm belagd spanskiva med
yta av vit eller gra melamin eller med yta av tramonstrad melamin
i bjork- eller ekstruktur. Framkanter pa skapstommar ar kant-
listade med homogen ABS-list i farg, bjork- eller ekstruktur.
Stommar kan bestéllas malade och fanerade utan forborrade hal.

Tacksidor

Tacksidor tillverkas fran 16 till 25 mm skivmaterial med en rak
langkant. Tacksidorna ar malad MDF eller fanerad och ytbehand-
lad spanskiva.

Luckor och ladfronter

Malade luckor och ladfronter tillverkas av 16, 19 alt. 22 mm MDF.
Traluckor och ladfronter tillverkas av 16, 19 alt. 21 mm belagd eller
fanerad spanskiva alt. MDF-board eller massivt tra.

Lador

Lador tillverkas med sidor och bakstycke av dubbelmantlad resp.
profilerad epoxilackerad metall. Botten bestar av belagd span-
skiva med yta av gra melamin. Glidskenor ar av metall med dold
rullfunktion. Lador levereras alltid med fullutdrag. Bestick- och
redskapsinsats i olika utforande finns som tillbehor.

Mot tilldagg kan ladorna erhallas med héga sidor, ddmpning och/
eller med elektrisk utskjutning.

Gangjarn
Luckorna hdnger pa dolda helmetallgéngjarn, justerbara i hojd-,
sid- och djupled. Gangjarnen ar forsedda med inbyggd stang-

nings- och snappfunktion. Oppningsvinkel dr 120° som standard
och 170° mot pristilldagg. Luckddmpning kan valjas bort.

Ytbehandling

Malade ytor ar behandlade med syrahardande farg. Klarlackade
ytor ar behandlade med syrahardande klarlack. Dessa ytor ar
reptaliga och har hég bestandighet mot nétning vid normal an-
vandning och rengdring utan rengéringsmedel, se nasta sida.

Reservation

Massiva och fanerade skapluckor, ladfronter och listverk i vara kok
tillverkas av naturmaterial. Variationer i farg och struktur mellan
enskilda produkter och leveranser kan darfor forekomma.
Dessutom sker en naturlig forandring av materialet med tiden.

De krav som stélls pd ytbehandling, materialval och noggrannhet
i tillverkningen, finns formulerat i Svensk Standard for skap,
mobler och inredningsenheter. Smedstorp Kok féljer namnda
kvalitetsbestamelser.

Smedstorp bedriver en standig produktutveckling och miljéan-
passning varfor vi forbehaller oss ratten till andringar i utférande
och konstruktion.

Energi

Verksamheten i Smedstorp ér tillstandspliktig enligt Naturvards-
lagen. Foretagets resursanvandning och utslapp redovisas arligen
till Lansstyrelsen. Restprodukter fran tillverkningen i form av
fornyelsebar ravara anvands som energi vid uppvarmning.
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Garanti

Garanti kokssnickerier

Smedstorp Kok lamnar tre ars generell garanti pa var snickeri-
inredning enligt konsumentverkets rekommendationer.

Lador och gangjarn
For lador och gangjéarn lamnas femton ars funktionsgaranti.
Bankskivor

For bankskivor galler garanti mot material- och tillverkningsfel
under férutsattning att anvisningar for hantering, montering,
skotsel och underhall foljs.

Anmal skada direkt

Upptécker du nagra skador som faller under var garanti, hor av
dig direkt till din sdljare. Anmarkningar pa utférande maste alltid
goras innan montering borjar. Monterade delar betraktas alltid
som godkédnda vid monteringens borjan.

Eventuella senare skador i form av repor, avskavningar eller
slagmarken anses vara monteringsskador och omfattas inte av var
garanti.

Garanti géller inte felmontering eller fel skotsel

Garanti tacker inte skada som uppkommit genom felmontering
eller felaktig skotsel och handhavande av vara kok, exempelvis
fuktskador vid felaktiga skarvar pa bankskivor eller problem med
bankskivor som limmats vid underlaget.

Smedstorp Kok och aterforsaljare ansvarar inte for demontering
och montering av skadade delar. Detaljer far returneras endast
efter 6verenskommelse och ska emballeras val.

Vitvaror som returneras maste emballeras i originalférpackningen.
Tillverkning

Tillverkning av Smedstorps koksinredning sker enligt Svensk
Standards allmdnna kvalitetsbestammelse SS 839030: Mobler
och inredningsenheter - Materialkvalitet och noggrannhet i till-
verkning - Bedomning och klassificering.

Tra ar ett levande material!

Om du anser att ditt kok inte ser ut som i den tryckta katalogen,
beror det pa trycktekniska skal. Farger hos traslag och andra ytor i
vart broschyrmaterial kan avvika fran verkligheten.

Besok vara utstallningar for en dkta uppfattning om vara kok. Om
du anser att ditt kok inte ser ut som i din utstdllning kan det bero
pa naturliga skillnader. Trd ar ett organiskt material med varia-
tioner i struktur och utseende genom hela radmnet. Det kan dven
paverka fargen som malas pa ytan. Alla luckor blir inte identiska.

Massivtra och fanerprodukter genomgar en mognadsprocess som
varierar tidsmdssigt hos olika tréslag. Sedan skapsinredningen
tillverkats tar det minst sex manader upp till ett ar innan tréets
farg stabiliserats. Trdets mognad innebar att moérka traslag har en
tendens att ljusna medan ljusa tréslag dédremot morknar. Detta
ska finnas i atanke nar man kdper luckor i tra, dven malad ask.

Viss skillnad i struktur och farg mellan massiva delar och fane-
rade delar &r normala och detta berdttigar darfér normalt inte till
reklamationer.

Tackmalade luckor

Tank pa att solljus och belysning faller i olika vinklar pa skapen
och paverkar synintrycket. Ljuset kan ge illusion av olika nyanser
trots att fargen ar densamma. Ta ut luckor som du tycker skiljer i
farg och placera dem i naturligt solljus. Forst da kan du jamfora
fargen och upptacka eventuella skillnader.

Baksidan pa luckor och ladfronter har inte samma utseendeklass
som framsidan.



