Granit dr ett tdligt material. Det tal virme upp till 600 grader och haller
sin glans dven om den utsditts for harda slitagepafrestningar och starka
medel. |l en del granitsorter kan det finnas sma porer, speciellt i grov-
korniga sorter. Detta dr inget fel utan hor till granitens natur. De olika
granittyperna tal bdst miljon i kbket och alla slag av rengéringsmedel kan
anvdndas. Inte heller behéver man vara aktsam med sura émnen eller
kemikalier. Granit éir ocksa hdrdare och ddrfér mindre kénsliga for repor.

Vid skétsel av marmor och kalksten bér man tdnka pa att de dr kénsliga
for syror. Dérfor ska man aldrig anvénda sura rengéringsmedel inomhus.
Medel fér avidgsnande av kalkbeldggningar, som exempelvis toalettren-

gdringsmedel dr skadliga och orsakar frétskador. Andra sura vétskor som
vin, dttika, vindger, fruktjuice, kolsyra etc dr ocksa skadliga. Framfor allt éir
polerade ytor kdnsliga dédr matta, etsade fléickar Iditt uppstar.

Bénkskivor, bordsskivor och fonsterbankar

For rengoring och underhall av inredningar som
bankskivor, bordsskivor, fonsterbankar i Granit,
Marmor och Kalksten kan man anvdnda vanligt
rengdringsmedel typ, diskmedel eller allrent. Man far
tanka pa att dessa ytor ofta ar polerade och darfér ar
de, speciellt marmor och kalksten, sarskilt kdnsliga
for sura vatskor.

Nar kdksbankskivan @r ny och ihopalimmade i
skar-varna av oss kan det férekomma en hinna i
skarvar-na. Denna hinna tar man bort genom att
torka med med cellulosafértunning och
hushallspapper. Ny-lagda bankskivor i kok och
badrum, bordsskivor och fénsterbankar bor oljas in
med en tunn, fin olja typ symaskinsolja (obs, €]
matolja) tre ganger med en veckas mellanrum. Stryk
ett tunt lager pa stenen och 1t det ligga over
natten.Torka sedan skivan som vanligt. Darefter
rekomenderas att gora detta ett par ganger om aret
for att behandla och matta ytan.

Golv och trappor

Sma ytor stadas vanligen for hand med torr- eller
fuktmoppning eller dammsugning.Vid
fuktmop-pning skall moppen vara mycket latt
fuktad sa att den ej lamnar nagon vata efter sig pa
golvet.

Ar stenytan inte polerad anvandes lampligen
ytskyddande rengoringsmedel, typ sapa,
tval-tvattvax, tvattpolish etc. Dessa medel ger, vid
upprepad anvandning, stenytan en impregnering
som skyddar mot smutsintrangning, skadliga salter
etc.Tank pa att inte 6verdosera for da uppstar en
kladdig yta.
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Granit ar ett taligt material och kan anvdndas som
golv utan nagra problem.Vad det galler marmor och
kalksten boér man ténka pa att nylagda golv som tas
i bruk pa vintern ar kansliga for salter bla fran t6-
saltning utomhus. Sddana salter kan tranga ner i
stenens ytskikt och orsaka kristallisationssprangning
av ytan. Golvytor ddr sadana salter foljer med skorna
in och rinner av tex innanfor entrédorrar kan i
forebyggande syfte behandlas med polish eller
annan impregnering fore vintersasongen.Pa
polerade ytor bér man dock ej anvdanda de ytskyd-
dande medlen da de ger upphov till missprydande
filmbildning pa ytan.| stallet bor endast allren-
gdringsmedel tillsattas tvattvattnet.

Flackborttagning

Nagot universalmedel for flackborttagning pa sten
finns inte. Orsakerna till flackarna varierar, liksom
stenen, varfor medlet maste anpassas till flackens art
och stensort. Stensortens kadnslighet for flackning
varierar ocksa. Granit ar ett mycket taligt material och
behaller sin glans dven om den utsatts for harda
slitagepafrestningar. Marmor och kalksten ar kans-
ligare och dar bor man tanka pa att en polerad yta
slar ifran sig en del flackar battre &n andra ytbear-
betningar, men mattas a andra sidan av vissa dmnen.

| regel 6kar svarigheten att avlagsna flacken med
dess alder. Ju snabbare motatgarder satts in, desto
storre dr chansen att resultatet ska bli gott. En vanlig
missuppfattning ar att sten ska tvattas med syra.
Vanligen har dock syran mycket storre verkan pa
stenen &n pa flacken. Syror bor alltsa om mojligt
undvikas.
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Cementbruk

Stank eller andra rester av cementbruk kan vara mycket svara
att avlagsna, sarskilt fran marmor och kalksten. Forsok alltid
att tvatta bort med vatten innan bruket har hunnit torka.
Hardat cementbruk I[6ser man endast med syror typ Glykol-
syra men dessa syror skadar ocksd marmor och kalksten.Om
man anvander dessa syror ska man vara noga med att blota
fore behandlingen och skolja noga efter.| nodfall kan man,
pa ej polerade ytor av granit, kvartsbunden sandsten och
glimmerskiffer anvénda saltsyra 1:10. Men saltsyran kan starta
rostning av jarnmineral i stenen och darmed orsaka miss-
fargning.

Gummiklackar
Klackar kan ibland ge marken (ofta svarta rander). Dessa tar
man bort med lacknafta.

Lim och tejprester

Vissa limsorter gar att ta bort med fargborttagningsmedel,
som innehaller metylenklorid. Om detta ej gar sa kan thinner
eller ev etylacetat provas.

Markpennor

Nar det galler markpennor ar en snabb behandling viktig.
T-sprit i pastaforfarande eller med sugande hushallspapper
kan ge effekt om behandlingen sitts in snabbt. Aven
organiska I6sningsmedel som aceton o dyl kan ha verkan.

Olja, fett

Om behandlingen sétts in snabbt, innan oljan hunnit tranga
in i stenen kan den sugas upp med sugande medel tex krita
eller hushallspapper. | annat fall, eller som komplettering till
detta anvandes trikloretylen i pastaférfarande.

Oljefarg, lackfarg

Som "forsta hjalp" anvdandes sugande medel, tex krita eller
hushallspapper om behandlingen satts in snabbt.| annat fall
anvandes fargborttagningsmedel innehallande metylen-
klorid, tex "ta vack" eller "bums". Pa porosa stensorter kravs
ibland eftertvattning med ammoniak i vattenlosning.

Plastfarg
Plastfarger finns av olika typ med olika bindemedel. Radfraga
fargleverantéren om lampligt [6sningsmedel.

Efterbehandling av marmor och kalksten
Polerade och i vissa fall &ven finslipade ytor kan ha
etsats vid rengoring eller av annan orsak. Stenen
maste da efterbehandlas for att uppna ratt ytfinhet.
Det basta resultatet uppnas om stenen kan bear-
betas maskinellt pa ett stenhuggeri, men i vissa fall
kan gott resultat erhallas dven vid behandling for
hand.Ytans jamnhet maste forst aterstdllas genom
slipning. Ofta racker det att mycket fina slipmedel
anvandes, tex nylonskurduk tillsammans med tval-
vatten.

En polerad ytas glans kan sedan aterstéllas med olika
polérmedel. Bivax 16st i lacknafta men d@ven mobel-,
bil- och golvpolish av hégglanstyp kan anvdndas.
Mébelpolish som innehaller spindelolja kan dock ge
gulfargning at ljus sten. Medlet laggs pa tunt och
glansen poleras upp med mjuk trasa eller polérrondell
i borrmaskin. Overdosering ger latt en kladdig yta.

Akrylatfarg 16ses ej av 16sningsmedel.Varm, starkt alkalisk
|6sning (varmvatten + kaustik soda) kan I6sa fargen. Ob-
servera att kaustik soda ar vadligt och dessutom kan orsaka
skador pa andra material. Det kan dven ge upphov till
saltbildning, som kan orsaka skador. Fargborttagningsmedel
far fargen att svalla varefter den kan skrapas bort. Risk finns
dock att upplosta fargrester kryper in i stenens porer.

Rost

Flackar av rost kan vara mycket svara att avlagsan, sarskilt om
de suttit lange. Oxalsyra eller reng6ringsmedel som innehaller
denna syra kan anvdndas, men etsar polerade ytor. Kristaller av
kaliumbioxat (etsar nagot) lases i vatten och "dabbas" med
fuktig trasa pa flacken. Lésningen suges sedan upp med
svamp fore skoljning.

Stearin

Stearin fran ljus och marschaller ar mycket svart att ta bort.
Avlagsna mesta majliga mekaniskt, skrapa med kniv ed.
Anvand sedan terpentin i pastaforfarande. Eftertvatta med
bensin, ev i pastaforfarande. Bast effekt erhalles med blyfri
motorbensin.

Te

Te kan orsaka missfargningar, sarskilt pa ljus sten,om man inte
torkar upp omgaende. Flackarna avldagsnas genom blekning
med Klorin (kan etsa polerade ytor).

Urin

Vanligen racker ett neutralt rengoringsmedel, som diskmedel
eller allrent for att tvatta bort urinflackar. Om detta inte hjalper
kan utspadd oxalsyra anvéndas (etsar polerade ytor).

Pastaférfarande innebdir att det aktuella I6sningsmedlet
blandas med ett absorberande pulver, tex krita eller potatis-
mjol till en pasta. Denna Idigges pa fldicken, som ev forst be-
handlats med enbart I6sningsmedlet. Pastan far ligga kvar
pa fldcken tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan
tvdttas med vatten.

Observera att en del av de angivna I6sningsmedlen dr

vddliga pa olika stt. Lds ddrfér skyddsforeskrifterna noga
innan arbetet pabérjas.

NAS
o,
X O
~N 7:)

|
LUND

Nobbelovs Mossavéag 1,226 60 Lund
Tel:046-399660, Fax: 046-399420
E-post:info@landernas.se
www.landernas.se

Sveriges Stenindustriférbund

Vi dr medlemmar i Sveriges Stenindustriférbund. Ga in pd www.sten.se sa hittar Du mer information och anvisningar for skétsel av natursten inomhus.
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