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INTRODUCTION 
 
HOS ਪਾਲਣਾ ਨੰੂ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਚੰਤਾ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਿਵਆਪਕ "ਸਮਾਰਟ ਫਲੀਟ" ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਫਲੀਟ ਦਾ ਅਨੁਕੂਲ 
ਬਣਾਓ 
ਡ�ਾਈਵਰ ਲੌਗ ਲਈ "Hutch ELD" ਨਾਮਕ ਸਾਡੇ federally compliant software ਨੰੂ ਜੋੜ ਕੇ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ�ਦਰ�ਨ 
ਆਟੋਮੇ�ਨ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੰੂ ਹਾਲ ਹੀ ਿਵੱਚ FMCSA ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਤਿਹਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੰੂ ਸਮਰਿਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇ�ਕ� 
ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਫਲੀਟ ਮੈਨ� ਜਰ ਪ�ਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਾਹਨ ਲਈ ਿਵਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 
ਿਵਸਥਾਰ ਨਾਲ ਿਵਸਿਤ�ਤ ਿਵੱੱਚ ਰਾਹ� ਸੰਪਤੀ ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ-ਸਮ� ਦੀ ਸਮਝ. 
ਇਸ ਨੰੂ ਆਦੇ� ਿਸਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟਰੱਿਕੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕੈਰੀਅਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਮਰ�ੀਅਲ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਤਸੱਲੀਬਖ਼� ਤਰੀਕ ੇ
ਨਾਲ ਸਹੂਲਤ ਿਦੱਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਿਨਯੰਤਿਰਤ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਹ ਜ�ਚ ਿਵਚ ਫੜੇ ਜ�ਦ ੇ
ਹਨ. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
HUTCH SYSTEMS 
 
 
ਉਦਯੋਗਕ ਮੁਖੀ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਿਵੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਰਿਹਣ ਲਈ 
 
ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਿਕ ਫਲੀਟ ਓਪਰੇ�ਨ ਿਵਚ �ਾਮਲ ਹਰ ਕੋਈ ਿਬਨ� ਿਕਸੇ ਮੁ�ਕਲ ਦੇ ਜੁੜੇ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
ਸਾਡਾ ਸੂਝਵਾਨ "Hutchਈਐ�ਲਡੀ" ਇੱਕ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਫਲੀਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ 
ਦੀਆਂ ਲੋੜ� ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹੈ 
ਦਸਤੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕੰਮ. 
 
ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਫਲੀਟ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ: 
 
● ​ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਨੰੂ ਘਟਾਓ:  ਸਹੀ ਿਡਿਜ਼ਟਾਈਜ਼ਡ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ 
ਿਰਕਾਰਡ 
 
● ​ਡੈਟਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਪੁਨਰ ਪ�ਾਪਤੀ:  ਿਸਰਫ ਕੁਝ ਸਿਕੰਟ� ਿਵਚ ਵੈਬ ਐਪ ਰਾਹ� ਐਚ ਓ ਐਸ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਛੇਤੀ ਤ� ਛੇਤੀ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਵੀ ਲਟਕਣ ਤ� ਬਗੈਰ ਉਹ ਫਸ ਗਏ 
 
● ​ਸਮ� ਦੀ ਬਚਤ ਹੰੁਦੀ ਹੈ:  ਇਕ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ, ਈ-ਲੌਗ ਬੱੁਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸਮ� ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਲੋੜ 
ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਜਦ� ਆਿਡਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਈ-ਲੌਗ ਸੰਕਲਪ ਦਸਤੀ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੰੂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਇਸਤ� 
ਇਲਾਵਾ, ਅਸ� ਿਜਆਦਾਤਰ ਸਮ�-ਗੁੰ ਝਲਦਾਰ� ਨੰੂ ਸਵੈਚਾਿਲਤ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਜੋ ਿਕ ਇਕ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਅਨੁਕੂਲ 
ਰਿਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ. 
 
● ​ਯੂਜ਼ਰ-ਦੋਸਤਾਨਾ:  ਸਾਡਾ "ਈਐ�ਲਡੀ" ਹੱਲ ਸਾਧਾਰਣ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇੰਟਰਫੇਸ ਰਾਹ� ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਿਰਕਾਰਡ 
ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਇਵਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

 



 
 
 

ਸੈ�ਟਅੱਪ ਪ�ਿਕਿਰਆ/ SETUP PROCEDURE 
 
ਿਸਸਟਮ ਤੇ ਲਾਗਇਨ ਕਰਨਾ/Logging To The System 
 
 
ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਇਹ ਹਨ: 
 

1. ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਨੰੂ ਲ�ਚ ਕਰੋ. 
2. ਸਾਈਨ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਐਡਿਮਨ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਿਵਲੱਖਣ ਲੌਗਇਨ  
    ID ਅਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ. 
3. ਅਨੁਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ. 
4. ਪਾਸਵਰਡ ਖੇਤਰ ਿਵੱਚ ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਜ ਕਰੋ. 
5. ਸਾਈਨ ਇਨ ਟੈਪ ਕਰੋ 
6. ਜਦ� ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਲੌਗ ਆ ਜਾਵੇ ਤ� ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰੋ. 
7. ਜੇ ਤੁਸ� ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਿਫਰ ਿ�ਿਪੰਗ ਨੰਬਰ / ਕਮੋਿਡਟੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ ਅਤ ੇ
    ਟ�ੇਲਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ. 
 
    (​ਨ� ਟ:  ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹ� ਹੈ ਅਤੇ  ਛੱਿਡਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ). 
 
8. ਡਾਟਾ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਸਕ�ੀਨ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰੋ ਨੰੂ ਚੁਣੋ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਾਟਾ ਇਵ�ਟਸ/ Unidentified Data Events 

 
 
ਜੇ HutchELD / AOBRD ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਣਪਛਾਤੇ ਡੇਟਾ ਇਵ�ਟਸ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਗ ਇਨ ਕੀਤਾ 
ਜਾਵੇਗਾ. 
 
ਅਣਪਛਾਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਉਹ ਘਟਨਾਵ� ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਿਜੱਥੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵਾਹਨ 
ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਿਸਸਟਮ ਘਟਨਾਵ� ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਰ ੇਨਹ� ਜਾਣਦਾ. 
 
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ� ਕੋਈ ਲਾੱਗਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ELD/ AOBRD ਇਹ ਪੁੱ ਛੇਗਾ ਿਕ ਅਣਜਾਣ ਘਟਨਾਵ� ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 
ਪੁੱ ਛੋ ਿਕ ਕੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਉਨ� � ਘਟਨਾਵ� ਨੰੂ ਮੰਨ�  
 
ਿਡਸਪੈਚਰ / ਸੇਫਟੀ ਮੈਨ� ਜਰ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਘਟਨਾਵ� ਬਾਰ ੇਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਸਚੇਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 

 
 
ਨ� ਟ : ELD/ AOBRD ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰੇਗਾ 
ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਕਰਦੇ ਜ ੇਉਹ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ 
ਇਹ ਵੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਮੈਨ� ਜਰ / ਿਡਸਪ�ਟਰ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ ਕਰੋ. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
ਅਣਪਛਾਤੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਮੰਨਣਾ ਹੈ/ How To Assume Unidentified Data 

 
 

1. ਡੇਟਾ ਵੇਖਣ ਲਈ "ਹ�" ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
2. ਉਸ ਪ�ੋਗ�ਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਿਜਸਦਾ ਤੁਸ� ਮਨਜ਼ਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ "ਟੇਿਪੰਗ" ਤੇ ਨੰਬਰ (ਨ� ਟ: ਤੁਸ� ਬਹੁਤੇ ਿਵਕਲਪ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ). 
3. "ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ 

 

 
 

 
4. "ਿ�ੱਿਪੰਗ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਰ" ਉਸ ਸਮ� ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ. 
5. "ਸੇਵ" ਬਟਨ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ. 

 

 
 



 
 
 
ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਈ ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ 
 
ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ ਵਰਣਨ 
 
 

● ​ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ - ਕਈ Hutchਿਸਸਟਮ ਐਪਲੀਕੇ�ਨ� ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰ ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ELD / AOBRD, DVIR,ਨ� ਵੀਗੇ�ਨ,                     
ਸੁਨ� ਹਾ, ਟੀਪੀਐਮਐਸ, ਸੈਿਟੰਗਜ਼, ਅਤੇ ਲਾਗਆਉਟ 

 

● ​ਿਸਸਟਮ ਸਿਥਤੀ - HutchELD / AOBRD ਵੱਖ ਵੱਖ ਿਸਹਤ ਜ�ਚ� ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ              
ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਕਾਨ ਹਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕੁਝ ਆਈਕਨ ਲਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦੇ                      
ਹਨ. 

 

● ​ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲੋ - ਇਸ ਿਡਵਾਈਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਿਜਸ ਿਵਚ �ਾਮਲ                     
ਹਨ: OFF (ਬੰਦ ਿਡਊਟੀ), ਐਸ ਬੀ (ਸਲੀਪਰ ਿਬਰਥ), ਡੀ (ਡ�ਾਇਿਵੰਗ), ਓਨ (ਿਡਊਟੀ), ਪੀਸੀ (ਿਨ�ਜੀ ਵਰਤ� / ਿਨ�ਜੀ ਵਾਹਵਾ), ਅਤੇ                   
ਵਾਈ.ਐਮ (ਯਾਰਡ ਚਾਲ). 

 

● ​ਿਨਯਮ ਬਦਲਾਓ ​- ਇਸ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਿਨਯਮ� ਿਵਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪ�ਬੰਧਕ ਿਜਸ                        
ਿਵਚ 70 ਘੰਟੇ / 7 ਿਦਨ (ਸਾਈਕਲ 1), 120 ਘੰਟੇ / 14 ਿਦਨ (ਸਾਈਕਲ 2), ਜ� 70 ਘੰਟੇ / 8 ਿਦਨ (ਅਮਰੀਕਾ) �ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 

● ​ਆਮ ਕੰਮ  - ਵੱਖ ਵੱਖ ELD / AOBRD ਸੰਬੰਿਧਤ ਫੰਕ�ਨ ਇਸ ਮੇਨੂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 
            �ਾਮਲ ਹਨ: ਪੋਸਟ ਡਾਟਾ, ਐਕਟੀਵੇਟ ਸੈਟ ਕਰੋ, ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੌਗ, ਿਸੰਕ, ਬਦਲੋ ਿਨਯਮ, ਯੂਜ਼ਰ ਬਦਲੋ, ਅਤੇ ਅਨਡੂਿਗੰਗ. 
 

● ​ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ - ਿਕਸੇ ਵੀ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ� ਮੇਨ ਸਕ�ੀਨ ਨੰੂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ �ਾਰਟਕਟ ਹ ੈ
 

● ​ELD / AOBRD ਡਾਟਾ �ੇਅਰ ਇਸ ਮੀਨੰੂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ - ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਰੋਡਸਾਈਡ ਇੰਸਪੈਕ�ਨ ਦੌਰਾਨ, ELD/ ਏ ਓ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਡਾਟਾ ਨੰੂ                        
ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ

 

● ​ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਵਾਪਸ ਬਟਨ - ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਬੈਕ ਬਟਨ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਨੰੂ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਆਈਕੋਨ ਤੇ ਕਿਲਕ ਕਰ ੋ
 

● ​ਟੈਬਲੇਟ ਤੇ ਹੋਮ ਬਟਨ - ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਦਾ ਹੋਮ ਬਟਨ ਹ ੈ
 

● ​ਖਾਲ�ੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ   - ਇਸ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰਕੇ, ਤੁਸ� ਿ�ਿਪੰਗ ਅਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
 
 
 



 
 
ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ: 
 
1. ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇਗ ਿਮਤੀ 
2.  ਮੌਜੂਦਾ ਡ�ਾਈਵਰ ਨਾਮ ਿਵੱਚ ਲਾਗਇਆ 
3.  ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
● ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ - ਹਾੱਚ ELD/ ਏ ਓ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਡੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਵੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ  

       ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ. 
● ਕੋ-ਡਰਾਇਰ - HutchELD/ AOBRD ਸਿਹ-ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੇਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ. 
● ਵਾਹਨ Mi / Hrs - HutchELD / AOBRD ਕੁੱ ਲ ਵਾਹਨ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਕੁੱ ਲ ਇੰਜਨ ਘੰਟਾ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ 
    ਵਾਹਨ ECM 
 
ਨ� ਟ:  ਜ ੇਡੈ�ਬੋਰਡ ਓਡੋਮੀਟਰ ਿਡਸਪਲੇਅ ECM, ਈਸੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਆਏ ਓਡੋਮੀਟਰ ਮੁੱ ਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹ� ਖ�ਦਾ 
 
● ਓਡੋਮੀਟਰ ਮੁੱ ਲ ਨੰੂ ਵੈਧ ਮਾਨ ਵਜ� ਪਛਾਿਣਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
● ਮੌਜੂਦਾ ਯਾਤਰਾ - HutchELD / AOBRD ਮੀਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਪਛਲੇ ਇੰਜਣ ਪਾਵਰ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੇ ਘੰਟੇ ਲੰਘ ਜ�ਦ ੇਹਨ. 
 

4. ਡ�ਾਈਵਰ ਐਚਓਐਸ (ਘੰਟੇ ਦਾ ਸੇਵਾ) ਜਾਣਕਾਰੀ 
● ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਦੇ ਘੰਟੇ - HutchELD/ ਏਓਓਆਰਬੀਏਡੀ ਅਗਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੋਸ ਤਕ ਉਪਲਬਧ ਡ�ਾਈਵਿਰੰਗ ਘੰਿਟਆਂ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਚੁਣੇ ਹੋਏ HOS ਿਨਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ 
● ਕੰਮ ਦੀ ਿ�ਫਟ ਘੰਟਾ - HutchELD/ AOBRD ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਸ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਕੰਮ ਿਸਫ਼ਰ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਹ ੈ
ਿਨਯਮ ਚੁਿਣਆ. 
● ਕੈਨ� ਡਾ 70 ਘੰਟੇ / 7 ਿਦਨ - HutchELD/ ਏਓਓਪੀਆਰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਚੱਕਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ. 
ਡਰਾਈਵਰ 
● ਯੂਐਸ 70 ਘੰਟੇ / 7 ਿਦਨ - HutchELD/ ਏਓਓਪੀਆਰਡੀ ਵੱਲ� ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਮਾਨ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ. 
ਡਰਾਈਵਰ (ਇਸ ਉਦਾਹਰਨ ਿਵੱਚ ਇਸਦਾ 70hrs / 8days). 
 

5. ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਗ�ੀਡ ਵਰਤਮਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਲਈ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਾਵ ਿਡਸਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ. 
6. ਹਰ ਇੱਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਖਰਚ ਕੁੱ ਲ ਘੰਟੇ. 
 

ਨ� ਟ : ਜ ੇਤੁਸ� ਮੌਜੂਦਾ ਸਮ� ਤੱਕ ਗਿਰੱਡ ਲਾਈਨ ਨੰੂ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸ� ਸੈਿਟੰਗ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ ਇਸ ਨੰੂ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਬਦਲਣਾ ਹੈ/How to Change Duty Status 

 
1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਸਕ�ੀਨ ਿਦਖਾ�ਦੀ ਹੈ ਿਕ ਸਾਰੇ ਛੇ ਪ�ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ: 
 

● ਬੰਦ ਿਡਊਟੀ: ਡ�ਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹ� ਅਤੇ ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹ� ਹੈ. 
● ਸਲੀਪ: ਡਰਾਈਵਰ ਸਲੀਪਰ ਬੈਥ ਿਵਚ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਿਵਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. 
● ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ: ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
● ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ: ਡ�ਾਈਵਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਕੰਮ' ਤੇ ਿਡਊਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹ�. 
● ਿਨ�ਜੀ ਵਰਤ�: ਡਰਾਈਵਰ ਬੰਦ ਿਡਊਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਿਨ�ਜੀ ਵਾਹਨ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
● ਯਾਰਡ ਮੂਵ: ਡਰਾਈਵਰ ਯਾਰਡ ਿਵਚ ਮਾਲਕ ਲਈ ਕੰਮ 'ਤੇ ਿਡਊਟੀ' ਤੇ ਹੈ. 
 

 
 
2. ਿਕਸੇ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ, �ਪਰ ਿਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲੋ ਬਟਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ. 
3. ਚੁਿਣੌਤ ਕਰੋ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਮੇਨ�ੂ ਤ� ਉਪਯੁਕਤ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਚੁਣੋ ਜ ੋਹੇਠ� ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. 
 

 
 



 
 
 
 

4.  ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਿਡਊਟੀ ਅਹੁਿਦਆਂ ਤ� ਚੋਣ ਕਰੋ: 
 

● OFF: ਬੰਦ ਿਡਊਟੀ 
● SB:: ਸਲੀਪਰ ਬਰੇਥ 
● On: ਿਡਊਟੀ ਤ ੇ
● D: ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਮੋਡ 
● PC: ਸੀਐਮਵੀ ਦਾ ਿਨ�ਜੀ ਵਰਤ� 
● YM:: ਯਾਰਡ ਮੂਵ 

 
 

ਨ� ਟ:  ਪੀ ਯੂ ਅਤੇ ਵਾਈਐਮ ਸਟੇਟਸਜ਼ ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ ਹਨ. 
ਨ� ਟ:  ਜੇ YM ਜ� PC ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤ� ਖਾਲੀ ਥ� ਸਮੇਤ ਐਨ� ਟੇ�ਨ ਕਾਲਮ ਿਵੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਅੱਖਰ ਜੋੜ.ੋ 
ਿਵਆਿਖਆ ਚੋਣਵ� ਹੈ, ਜ ੇਤੁਸ� ਪੇ� ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਚੋਣ� ਤ� ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਟੈਪ ਕਰ ੋ
ਐਨ� ਟੇ�ਨ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਟਾਈਪ ਜਦ� ਆਨ-ਿਡਊਟੀ ਅਤੇ ਐਨ� ਟੇ�ਨ ਚੁਣੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ, ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇਵੇਗਾ 
ਲੋੜ�ਦੇ ਫਾਰਮ 

 
5. ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵ ਬਟਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
6. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਸਕ�ੀਨ ਿਦਸਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਿਕ ਹਾਲਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ. 
7. ਿਡਊਟੀ ਸਟੇਿਟਸ ਗ�ੀਡ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨਾਲ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਸਮ�-ਸੀਮਾ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹੈ ਜ ੋਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਅਤੇ ਘੰਿਟਆਂ ਿਵਚ ਬਦਲਾਵ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦੀ ਹ ੈ
ਹਰੇਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਿਬਤਾਇਆ. ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਿਵਚ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵਚ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਗਿਰੱਡ ਿਵਚ ਬਦਲਦੀ ਹ ੈ
ਿਡਫਾਲਟ ਰੂਪ ਿਵੱਚ (ਗਰਾਫ਼ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰੰਗ ELD / AOBRD / AOBRD ਦੀ ਿਡਸਪਲੇਅ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ ਿਵੱਚ ਕ� ਿਫਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
APP). 
 

ਨ� ਟ:  ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੋਣ ਵਜ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਗ�ਾਫ ਲਾਈਨ ਦੀ ਿਮਆਦ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
ਤਰਜੀਹ� 
 

8. ਹਰੇਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਹਨ� ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ: ਆਫ ਿਡਊਟੀ, ਸਲੀਪਰ, ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਅਤ ੇ
ਕੰਮ ਤੇ. 
9. ਹਰੇਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਕੁੱ ਲ ਘੰਟੇ ਸਕ�ੀਨ ਦੇ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ. 
10. ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਬਦਲਾਅ ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠ� ਸਕ�ੋਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੇਠ� ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਭ ਤ� ਨਵ� ਪਿਰਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ 
ਿਸਖਰ 'ਤੇ. 
 

ਨ� ਟ: 
• ਯਾਰਡ ਮੂਵ (YM): ਜਦ� ਤੁਸ� ਯਾਰਡ ਮੂਵ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦ� ਵਾਹਨ ਹੋਵੇਗਾ 
ਪਾਵਰ ਚੱਕਰ (ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਅਤੇ ਿਫਰ ਚਾਲੂ) ਰਾਹ� ਚਲਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਯੌਰਡ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਹ� ਤ�, 
ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਟਰ�ਸਫਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦ� ਵਾਹਨ 5 ਐਮ ਪੀ ਏ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚ ਜਾਵੇ. 
• ਿਨ�ਜੀ ਵਰਤ� (PC): ਜਦ� ਤੁਸ� ਿਵਅਕਤੀਗਤ ਵਰਤ� ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੰਦ-ਿਡਊਟੀ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਪਾ�ਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਜਦ� ਵਾਹਨ ਪਾਵਰ ਚੱਕਰ (ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਅਤੇ ਿਫਰ ON) ਤ� ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ELD/ ਏਓਓਆਰਬੀਏਡੀ ਇੱਕ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰੇਗਾ 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਕਸ ਇਹ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਿਕ ਤੁਸ� ਿਨ�ਜੀ ਵਰਤ� ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸ� ਪੁ�ਟੀ ਨਹ� ਕਰਦ,ੇ ਅਤ ੇ
ਵਾਹਨ 5 ਐਮਪੀਐਚ ਤੇ ਪਹੁੰ ਚਦਾ ਹੈ, ELD / AOBRD ਤੁਹਾਨੰੂ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੇਗਾ. 
• YM ਅਤੇ PC ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਅੱਖਰ ਦੀ ਲੰਮੀ ਐਨ� ਟੇ�ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈ
 
ਨ� ਟ:  PC ਅਤੇ YM ਸੰਰਚਨਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਜ ੇਤੁਸ� ਇਹ ਨਹ� ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤ� ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰਾ ਕਰੋ. ਇਹ 
ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਜ� ਅਿਧਕਾਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰ ਚ ਪ�ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 



 
ਿ�ਪਮ�ਟ ਵੇਰਵੇ/ Shipment Details 

 
ਿ�ਿਪੰਗ ਅਤੇ ਕਮੋਡੀਟੀ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ? 

 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਸ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਿ�ਪਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ� ਬੋਲ ਅਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਡ�ਾਈਵਰ 
ਨੰੂ ਟ�ੇਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. 
 
 

1. �ਪਰ ਸੱਜ ੇਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਟਰੱਕ ਆਈਕਾਨ   ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਿ�ਿਪੰਗ ਅਤੇ ਕਮੋਿਡਟੀ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ੋ
3. ਸੇਵ ਕਰੋ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
ਨ� ਟ: 

● ਜ ੇਤੁਸ� 1 ਤ� ਵੱਧ ਮਾਲ ਜ� ਟ�ੇਲਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਕਾਮੇ ਨੰੂ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋੜ ੋ
● ਜ ੇਟਰੱਕ ਦੇ ਆਈਕਨ ਕੋਲ ਲਾਲ ਐ�ਸ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਿਦਨ ਲਈ ਿ�ਿਪੰਗ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖਲ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ. 
● ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਸੈਿਟੰਗ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ ਕਾਪੀ ਟ�ੇਲਰ ਯੋਗ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਹੈ, ਤ� HutchELD / AOBRD ਿ�ਿਪੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ; 
ਤੁਹਾਡ ੇਲਈ ਟ�ੇਲਰ ਜਾਣਕਾਰੀ (ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਿਵੱਚ ਟਰੇਲਰ ਨੰੂ ਇੱਥੇ ਤ� ਵੀ ਨਕਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸੋਧਣਾ ਹੈ 
 
1. ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਲੌਗ ਤਕ ਸਕ�ੌਲ ਕਰ ੋ
2. ਤੁਹਾਨੰੂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ੋ
3. ਜਦ� ਕੋਈ ਿਡਊਟ ਸਟੇਟੱਸ ਿਰਕਾਰਡ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤ� ਸੰਪਾਦਨ ਕਰ ੋ
(ਪੈਨਿਸਲ ਆਈਕਨ) ਦਾ ਿਵਕਲਪ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
ਿਰਕਾਰਡ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਧ ਬਟਨ. 
4. ਇਵ�ਟ ਪ�ਕਾਰ ਨੰੂ ਸੰਪਾਿਦਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਵ�ਟ ਪ�ਕਾਰ ਬਟਨ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
5. ਨਵ� ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋੜ�ਦਾ ਭਰ ੋ
ਿਵਆਿਖਆ ਡਾਟਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵ ਬਟਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ. 

 

 
 
 

 
6. ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਦਾ ਸਮ� ਬਦਲਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
7. ਪੌਪ ਅਪ ਟਾਈਮ ਕਲਾਕ ਤ� ਸਹੀ ਸਮ� ਚੁਣੋ ਜੋ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਪ�ਗਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. 
8. ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਫਰ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੇਜ ੋਟੈਪ ਕਰ ੋ
9. ਿਵੱਚ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਦਓ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰ. ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਿਖਅਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਵ ਕਰੋ ਨੰੂ ਚੁਣੋ. 
10. ਬਦਲਾਅ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਨਾਲ ਿਟੱਪਣੀਆਂ ਡੇਲੀ ਲਾੱਗ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਹੇਠ� 

ਿਦਖਾਈਆਂ ਗਈਆ ਂਹਨ. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
ਹੋਮ ਸਕ�ੀਨ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਘਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ 

 
1. ਿਜਵ� ਹੀ ਯੂਜ਼ਰ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟਬੱਸ ਬਟਨ ਆਪਣੇ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਦੇ ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨੀ �ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
2. ਿਦਖਾਇਆ ਿਗਆ ਘੰਟੇ, ਿਨਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਘੰਟੇ (ਯੂਐਸਏ / ਕੈਨ� ਡਾ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ), ਯੂਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ. 
3. ਸਕ�ੀਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਲ ਿਰਹਾ ਹੈ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਕ ਸਮ�, ਪਹਾੜੀ ਮਾਨਕ 
    ਟਾਈਮ, ਸ�ਟਰਲ ਸਟ�ਡਰਡ ਟਾਈਮ, ਪੈਿਸਿਫਕ ਸਟ�ਡਰਡ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਐਟਲ�ਿਟਕ ਸਟ�ਡਰਡ ਟਾਈਮ 
 

 
 

4. ਇੱਕ ਸਟੇ�ਨਰੀ ਵਾਹਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਡਰਾਇਵਰ ਨੰੂ ਮੌਜੂਦਾ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਚਲਾ ਿਰਹਾ ਹੈ ਤ� ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿਹ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
    ਜੇਕਰ ਿਨਰਧਾਰਤ ਸਮ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨ�  ਜਵਾਬ ਨਹ� ਿਦੱਤਾ ਤ� ਸਿਥਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਨ ਿਡਊਟੀ ਿਵੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ. 
 

 
 

5. ਹਾਲ�ਿਕ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ 3 ਸਿਕੰਟ� ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਸਿਥਰ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਿਫਰ 5 ਮੀਲ ਤ� ਵੱਧ ਇੱਕ ਗਤੀ ਤੇ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹ ੈ
ਘੰਟੇ, ਿਸਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ. 
6. ਕੈਨ� ਡੀਅਨ ਕੰਮ ਦੀ ਿ�ਫਟ 16 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਮ ਦੀ ਿ�ਫਟ 14 ਘੰਟੇ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਜ ੋਆਨ ਿਡਊਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਚਵ ਹੈ, ਬੰਦ 
ਿਡਊਟੀ, ਸਲੀਪਰ ਬੇਥ ਅਤੇ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ. ਬੰਦ ਿਡਊਟੀ 8 ਜ� 10 ਤ� ਵੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
ਰੋਜਾਨਾ ਡਰਾਇਿਵੰਗ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੇਵਾ ਿਨਯਮ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੀਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਬਦਲਣਾ. 
7. ਜਦ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਘੱਟ ਤ� ਘੱਟ 34 ਜ� 36 ਲਗਾਤਾਰ ਆਫ ਿਡਊਟੀ ਲ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੁੱ ਲ �ੁਲਕ ਘੰਟੇ ਿਨਯਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗ.ੇ 

 



 
    ​ ​ਟਾਸਕ ਮੈਨੂ ਿਵਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰ ੇਉਪਕਰਣ ELD/ AOBRD ਫੰਕ�ਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ  

ਤੁਸ� ਆਮ ਕਾਰਜ ਮੀਨੂ ਫੰਕ�ਨ ਨੰੂ ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਸਿਥਤ ਆਮ ਟਾਸਕ ਮੀਨੂ   ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
ਪੋਸਟ  - ਤੁਸ� ਇਸ ਮੇਨੂ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ Hutchਸਰਵਰ ਨੰੂ ELD / AOBRD ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਿਧਆਨ ਿਦਓ: HutchELD / AOBRD ਨੰੂ 
ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ ਹਟ ਸਰਵਰ ਨੰੂ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਡਾਟਾ ਟਾਈਪ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਡਾਟਾ ਭੇਜਦਾ ਹੈ). 
 
ਐਕਿਟਵ  - ਸੈ�ਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਿਸਰਫ ਉਦ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਦ� ਇਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਿਵੱਚ ELD / AOBRD ਦੀ ਆਪਰੇ�ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ. ਜਦ� 
ਪਿਹਲਾ ਡ�ਾਇਵਰ ਚਾਲੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਿਸਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪਿਹਲੇ ਚਾਲਕ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆ ਂਨੰੂ 
ਸਰਗਰਮ ਡਰਾਇਵਰ ਲਈ ਲਾਗ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਜਦ� ਸਿਹ-ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ �ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੰੂ ਖੁਦ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਡਰਾਇਵਰ ਵਜ� 
ਸਥਾਿਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ (ਨ� ਟ: ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਸਿਥਤੀ ਿਵੱਚ ਸੈਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਹਾਲਤ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ. ਜਦ� ਸਿਹ-ਡਰਾਈਵਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ, Hutch  ELD/AOBRD  ਲੌਗ ਇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਜ ੇਉਹ ਪਿਹਲ� ਤ� ਹੀ 
ਸਰਗਰਮ ਨਹ� ਸੀ). 
 
ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੌਗ  - ਤੁਹਾਨੰੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤ� ਬਾਅਦ ਲਾੱਗ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
 
ਸਮਕਾਲੀ  - ਤੁਸ� ਇਸ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ Hutchਸਰਵਰ ਤ� ਨਵ� ਸੰਰਚਨਾ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ (ਨ� ਟ: ਜ ੇਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਵਰਡ ਬਦਲ ਿਗਆ ਹੈ ਜ� ਤੁਹਾਡੀ 
ਪ�ੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਸੰ�ੋਿਧਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਨਵੀਨਤਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟੈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ). 
 
ਿਨਯਮ ਬਦਲੋ  - ਤੁਸ� ਇਸ ਮੇਨੂ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਢੁਕਵ� ਿਨਯਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ HOS ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
ਯੂਜ਼ਰ ਸਿਵੱਚ ਕਰੋ  - ਸਿਵੱਚ ਯੂਜਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ� ਦੂਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ 
ਹੈ. 
 
ਅਣਡੌਕ-  ਜੇ ਤੁਸ� ਗੱਡੀ ਿਵੱਚ� ਗੋਲੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ, ਤ� ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਅਣਡੌਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
 (​ਨ� ਟ:  ਜੇ ਤੁਸ� ਟੈਬਲਟ ਲੈ ਲ�ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਰਦ ੇਹੋ ਇਸਨੰੂ ਅਣਡੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਿਫਰ ਟੈਬਿਲਟ Hutchਕਨ� ਕਟ ਨਾਲ ਕੁਨ� ਕ�ਨ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜਨ 
ਿਸੰਕਰੋਨਾਈਜੇ�ਨ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਲੌਗ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸਮਰੱਥ ਨਹ� ਹੋਵੋਗ ੇਟੈਬਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਜਦ� ਤੱਕ ਤੁਸ� ਇਸ ਨੰੂ ECM ਨਾਲ ਕਨ� ਕਟ ਨਾ 
ਕਰੋ). 

 
 

ਨ� ਟ: 
● ਜਦ� ਅਨ� ਕਡ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤ� ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸਨੰੂ ELD / AOBRD ਕਾਰਜਕੁ�ਲਤਾ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਣ ਲਈ ਡੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
● ਸਿਵਚ ਉਪਭੋਗਤਾ 'ਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਨ' ਤੇ, HutchELD / AOBRD ਲੌਿਗਨ ਸਕ�ੀਨ ਿਡਸਪਲੇ ਕਰੇਗਾ. ਜ ੇਤੁਸ� ਪਿਹਲ� ਹੀ ਲਾਗਇਨ ਕਰ ਚੁੱ ਕੇ ਹੋ, 
ਯੂਜ਼ਰਨਾਮ ਦੀ ਐਟਂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹ ੈ
● Set Deffered ਡਰਾਈਵਰ� ਲਈ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. 

 



 
ਪੋਸਟ ਅਤੇ ਿਸੰਕ ਡਾਟਾ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈ POST/SYNC 
 

ਇਕ ਵਾਰ ਿਡਵਾਈਸ ਬੂਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ, ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਰਵਰ ਤ� ਿਡਵਾਈਸ ਤੇ ਿਸੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸੰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਇੱਕ ਨਵ� ਡ�ਾਈਵਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਿਜਸ ਨ�  ਕਦੇ ਵੀ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਲਾਗਇਨ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਖੁਦ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਦਸਤੀ 
ਸਮਕਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੇਠ ਿਦੱਤੇ ਪਗ ਵਰਤੋ: 
 

1. ਮੇਨੂ ਿਦਖਾਉਣ ਲਈ ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੀਨੂ ਬਟਨ ਚੁਣੋ. 
2. ਡਾਟਾ ਿਸੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਨੂ ਤ� ਸਮਕਾਲੀ ਚੁਣੋ. 
3. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦ� ਡਾਟਾ ਿਸੰਕ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇੱਕ ਪੁ�ਟੀਕਰਣ ਸਫ ੇਖੁੱ ਲਦਾ ਹੈ. 

 
 

ਿਡਵਾਈਸ ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ ਡਾਟਾ ਸਰਵਰ� ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰੇਗਾ. ਖੁਦ ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ 
ਸਰਵਰ ਲਈ ਡਾਟਾ: 
 

1. ਕੰਟੈਕਸਟ ਮੀਨੂ ਤ� ਪੋਸਟ ਚੁਣੋ. 
2. ਜਦ� ਡਾਟਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਤ� ਇਕ ਪੁ�ਟੀਕਰਣ ਦੀ ਫ�ੀਮ ਖੁੱ ਲ ਜ�ਦੀ ਹੈ. ਹਰ ਪੰਜ ਿਮੰਟ ਿਵੱਚ 
ਿਡਵਾਈਸ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਿਸੰਕ�ੋਸ ਕਰ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 

 

 
 

 



 
ELD/AOBRD ਫੰਕ�ਨਲੀਟੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਹੁੰ ਚਣਾ ਹ ੈ

 
Hutch  ELD / AOBRD FMCSA ELD / AOBRD Mandate ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਲੀ ਲਾਗ ਲਈ ਿਵ�ੇ�ਤਾਵ� ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ELD / AOBRD ਮੀਨੂ ਦੇ ਅਧੀਨ  
ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਰਾਹ� ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 

 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
2. ELD / AOBRD ਟੈਪ ਕਰੋ (ਜ ੇਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤ� ਸਕ�ੋਲ ਕਰੋ) 

 
 
 

 
ELD / AOBRD ਮੀਨੂ ਦਾ ਵਰਣਨ: 
 
● ​ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ  - ਇਹ ਮੀਨੂ ELD / AOBRD ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ ਖੋਲ�ੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ 
ਜਾਣਨ ਲਈ, ਮੁੱ ਖ ਸਕ�ੀਨ ਦੇਖ ੋਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਿਹੱਸਾ. 
●​ ਈਵ�ਟ ਬਣਾਓ  - ਇਵ�ਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਨ ਲਈ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ 
ਬਦਲਾਵ ਘਟਨਾ ਨੰੂ ਉਸੇ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਿਵਚ ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
(ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜ ੇਤੁਸ� ਸਲੀਪਰ-ਿਬਰਥ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਭੁੱ ਲ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਲਾਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ). 
● ​ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਇਿਤਹਾਸ  - HutchELD / AOBRD ਹਰੇਕ HOS ਿਨਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਹੋਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਪ�ਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਰਣਨ ਨਾਲ 
● ​ਡ�ਾਈਵਰ ਪਰੋਫਾਈਲ  - ਡਰਾਇਵਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ. 
● ​ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗਆਨ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ  - ਡਰਾਇਵਰ ਆਪਣੇ ਿਪਛਲੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਡੇਲੀ ਲਾੱਗਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 15 ਿਦਨ� ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
● ​ਬੇਨਤੀ ਭੇਜੋ  - ਤੁਹਾਡ ੇਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੰਪਾਦਨ ਬੇਨਤੀਆ ਂਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ� ਰੱਦ ਕਰ ਿਦੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. 
● ​ਅਣਪਛਾਤੇ ਡੇਟਾ  - ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਵਾਹਨ ਚਲਾ�ਦਾ ਹੈ, HutchELD / AOBRD ਉਹਨ� ਇਵ�ਟ� ਨੰੂ ਉਹਨ� ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਰਾਇਵਰ ਅਕਾ�ਟ ਅਤੇ ਦੇਖ ੇਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ / ਜ� ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਲੌਿਗਨ ਭਾਗ ਦੀ ਜ�ਚ ਕਰੋ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ. 
● ​ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰੋ  - ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਡ�ਾਈਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗ ਪ�ਦਰ�ਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ. ਸਾਰੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗਸ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, 
ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਅਣ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਲਾਗ ਭਾਗ ਨੰੂ ਚੈ�ਕ ਕਰੋ. 
● ​ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਡ  - ਸੜਕ ਦੇ ਮੁਲ�ਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਡ�ਾਈਵਰ ਇਸ ਫੀਚਰ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਕ ਇਹ ਟੈਬਲੇਟ ਨੰੂ ਅਿਧਕਾਰੀ 

 
 

 
 



 
ਡੇਲੀ ਲੌਗ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ 
 

1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗ ਦੇ ਸਰਟੀਿਫਕੇ�ਨ ਦਾ ਉਦੇ� ਡ�ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਹਰੇਕ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਲੌਗ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ. 
2. ਲਾਗ ਿਵੱਚ ਿਕਸੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ / ਸੰਪਾਦਨ� ਦੀ ਸੂਰਤ ਿਵੱਚ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਲਾੱਗ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. 

3. ਹੋਮ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਆਮ ਟਾਸਕ ਮੀਨੂ  ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
4. ਇੱਕ ਲਾਗ ਨੰੂ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਲੌਗ ਬਟਨ ਨੰੂ ਚੁਣੋ. 
 

 
 
 
5. ਪ�ਮਾਿਣਤ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 

 
 

 



 
ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ/ Violation History 

 
HOS ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 

HutchELD/ ਏਓਯੂਬੀਆਰਡੀ ਡਰਾਇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਿਨਯਮ� ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ ਹੋਸਮ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
ਉਲੰਘਣਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਿਸਸਟਮ ਿਨਰੀਖਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੰੂ ਉਦ� ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ� 1 ਘੰਟਾ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਿਵੱਚ, ਡ�ਾਈਵਰ 
ਚਲਦਾ ਰਿਹੰਦਾ ਹੈ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਨੰੂ ਭੇਿਜਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
 
 
 
 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
2. ELD / AOBRD ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ

 
 
 
 
 

 
 

4. ਸਾਰੇ ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ 
    ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਸਕਰੀਨ 
5. ਜਦ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਕਸੇ ਖ਼ਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ   ਕਰੇਗਾ ਉਲੰਘਣਾ 

ਦੀ ਿਕਸਮ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵੇ ਿਦੱਤੇ ਜਾਣ. 
 

 
 
 
 
 

ਨ� ਟ:  ਿਸਸਟਮ ਪਿਹਲ� ਸਭ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਲੰਘਣਾ ਿਵਖਾਏਗਾ. ਇਹ ਉਲੰਘਣਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੋਡ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਨਹ� ਦੇ ਿਰਹਾ. 
 

ਨ� ਟ: 
● ਡ�ਾਈਵਰ ਨੰੂ ਜਦ� ਉਹ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਲੌਗ ਕਰਦ ੇਹਨ ਤ� ਹਰ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
● ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਕਰਦ ੇਸਮ�, ਡਰਾਇਵਰ ਨੰੂ ELD/ ਏ ਓ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਘੰਟਾ ਪਿਹਲ� ਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
   ਉਲੰਘਣਾ ਸੀਮਾ ਇਸ ਤ� ਬਾਅਦ, ਉਸ ਨੰੂ ਸਮ� ਸਮ� ਤੇ 30 ਿਮੰਟ, 15 ਿਮੰਟ ਅਤੇ 5 ਿਮੰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ� ਬਾਰ ੇਸੂਿਚਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
   ਕ�ਮਵਾਰ.ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹ ੈ
 

ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਘੰਟੇ ਦੇਖਣ ਲਈ: 
1. ਬੀਤੇ ਸਮ� ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵ� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਮੀਨੂ ਿਵਚ� ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਚੁਣੋ. 
2. ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਉਲੰਘਣਾ ਇਿਤਹਾਸ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਿਦਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ. 
3. ਜਦ� ਯੂਜ਼ਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਾਗ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੰੂ ਘੰਿਟਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਮਲਦਾ ਹੈ. 
 



 
 

ਿਕਵ� ਕੈਨ� ਡਾ / ਅਮਰੀਕਾ ਿਵਚਕਾਰ ਹੋਸ ਿਨਯਮ ਬਦਲਨਾ? 
 

●  ਜਦ� ਵੀ ਡ�ਾਈਵਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਦਰਿਮਆਨ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤ� ਿਸਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਡ�ਾਈਵਰ 
ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ. 

●  ਜਦ� ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾ�ਟਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤ� ਿਸਸਟਮ ਿਨਯਮ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਡ�ਾਈਵਰ ਨੰੂ 
ਪ�ੇਿਰਤ ਕਰੇਗਾ ਸੈਿਟੰਗ ਮੀਨੂ 

● ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਿਡਵਾਈਸ ਦੇ ਹੇਠ� ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕੋਨ�  'ਤੇ ਸ�ਝੇ ਟਾਸਕ ਮੀਨੂ   ਨੰੂ ਚੁਣੋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• ਬਦਲੋ ਿਨਯਮ ਚੁਣੋ. 
• ਉਪਲਬਧ ਿਨਯਮ� ਤ� ਅਨੁਕੂਲ ਿਨਯਮ ਚੁਣ ੋ
• HutchELD / AOBRD ਬਹੁਤੇ ਿਨਯਮ� ਨੰੂ ਸਿਹਯੋਗ ਿਦੰਦਾ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਮ�ਵਰਾ 
ਕਰੋ ਿਵਕਲਪ� ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਨਾਲ. 
• ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਸਕ�ੀਨ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਵੀ ਿਦਖਾਏਗੀ 
ਇਕ ਘੰਟੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰ ਿਰਹਾ ਸੀਿਨਯਮ 

 
 
 

ਨ� ਟ: 
● ਜ ੇਤੁਸ� ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਰੂਲ ਚ�ਜ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹ ੈ
ਸੈਿਟੰਗ ਮੀਨੂ ਿਵੱਚ, ਹੱਚ ELD/ ਏਓਓਬੀਆਰਡੀ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪਿਹਲ� ਤ� ਿਨਯਮ ਬਦਲਦਾ ਹ ੈ
ਚੁਿਣਆ ਹੋਇਆ ਿਨਯਮ ਜਦ� ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
ਦੇ� ਦੀ ਹੱਦ 
● ਤੁਸ� ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਗਿਰੱਡ ਲਾਈਨ ਰੰਗ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਅਤੇ ਕੈਨ� ਡਾ ਮੇਰੀ ਸੈਿਟੰਗ ਿਵੱਚ 

 
 



 
 
 

ਡ�ਾਈਵਰ ਦੀ ਪ�ੋਫਾਈਲ ਦੀ ਿਕਵ� ਜ�ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
 

ਡਰਾਇਵਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਵੱਚ ਲਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਿਵੱਚ DOT ਪਾਸਵਰਡ ਦਰਸਾਇਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹ ੈ
ਰੋਡਗੇਡ ਇੰਸਪੈਕ�ਨ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਕਰ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਡ ੇਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਜ਼ ਤੇ Hutchਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ ਨੰੂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਨ� ਟ: Hutchਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਪੋਰਟਲ 
ਿਡਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਚ ਪੋਰਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਯੋਿਜਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ) ਡੀ.ਓ.ਟੀ. ਪਾਸਵਰਡ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ 

 
 

● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ  ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ 
● ELD / AOBRD ਆਈਕਾਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਡਰਾਈਵਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
ਿਪਛਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ�ਭਾਵ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪਰਖਣ ਲਈ/ Inspect Daily Log 

 
Hutch  ELD / AOBRD ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਿਪਛਲੇ 15 ਿਦਨ ਦਾ ਲਾਗ ਡਾਟਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਤੁਸ� ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. 

 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
2. ELD / AOBRD ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਇਨਪੁਟ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
4. ਸਫਾਈ ਿਫੰਗਰ ਖੱਬੇ / ਸੱਜੇ ਤਾਰੀਖ� ਸਕ�ੌਲ ਕਰ ੋ
5. ਸਾਰੇ ਪ�ੋਗਰਾਮ� ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਿਫੰਗਰ �ਪਰ / ਹੇਠ� ਸਵਾਈਪ ਕਰੋ (ਨ� ਟ: ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵ� ਿਸਖਰ 'ਤੇ ਿਦਖਾਈਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ) 
6. ਵਾਧੂ ਸਬੰਿਧਤ ਿਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ / ਵਾਹਨ / ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ਮੌਜੂਦਾ ਿਦਨ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ 

ਮੌਜੂਦਾ ਿਦਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਿਸੰਕ ਕਰੋ 

ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ-ਲੌਗ ਨੰੂ ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰੋ 

ਰੱਦ ਕਰੋ 

 
 



 
 

ਸੋਧ ਬੇਨਤੀ/ Edit Request 
 
ਕੀ ਮਨਜ਼ਰੂ / ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 

ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਸੰਪਾਦਨ 
ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਜ� 
ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੰੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪ ੈ
ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੰਪਾਦਨ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤ� 
ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗ ਨੰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਸਾਉਣ 
ਲਈ. 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
2. ELD / AOBRD ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਸੋਧ ਬੇਨਤੀ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
4. ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਚੁਣ ੋ
5. ਸਵੀਕਾਰ / ਰੱਦ ਕਰਨ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
ਮੋ�ਨ ਿਵਚ ਵਾਹਨ/ Vehicle In Motion 

 
ਜਦ� ਵਹੀਕਲ ਦਾ ਮੋ�ਨ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ? 

 
HutchELD / AOBRD ਵਾਹਨ ਦੇ ECM ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੀਡ, RPM, ਓਡੋਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰਗ, ਇੰਜਣ 
ਘੰਟੇ, ਅਤੇ VIN ਹਰ ਸਿਕੰਟ ਇਸ ਲਈ, Hutchਕੁਨ� ਕਟ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੱਿਖਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 
● ਜਦ� ਵਾਹਨ 5 ਐਮਪੀਐਚ ਉਪਰ ਹੈ, HutchELD/ ਏਓਓਆਰਬੀਏਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ 
ਗੇਜ ਕਲੱਸਟਰ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਨਾ 
● ਤੁਹਾਨੰੂ Hutch ELD/ AOBRDਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹ� ਿਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ� ਵਾਹਨ ਗਤੀ ਿਵਚ ਹ ੈ
● ਗੇਜ ਕਲਸਟਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦ� ਗੱਡੀ 3 ਸਿਕੰਟ� ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ਸਟੇ�ਨਰ ਹੋਵੇਗੀ 
 

ਗੇਜ ਕਲੱਸਟਰ 
 

● ਇਹ ਸਕ�ੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਪੀਡ ਅਤੇ RPM ਿਦਖਾਏਗੀ 
● ਕੰਟਰੀ ਫਲੈਗ ਤੁਹਾਡ ੇHOS ਿਨਯਮ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹ ੈ
● ਇਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਿਨਯਮ� ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਕੀ ਰਿਹੰਦੇ ਘੰਟੇ ਿਦਖਾਏਗਾ 
● ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਓਡੋਮੀਟਰ ਰੀਿਡੰਗ ਨੰੂ ਿਦਖਾਏਗਾ 
● ਉਲੰਘਣਾ ਹੇਠ� ਿਦਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆ ਂ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ਨ� ਟ:  ਡਰਾਈਵਰ ਗੇਜ ਕਲੱਸਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਡ�ਾਈਵਰ ਦੀ ਆਪਣੀਆ ਂ
ਤਰਜੀਹ� ਅਨੁਸਾਰ ਮਲਟੀਪਲ ਿਵਕਲਪ. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ਟੀਮ  ਓਪਰੇ�ਨ/ Team Operation 

 
ਟੀਮ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਿਕਵ� ਲ� ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

 
Hutch ELD / AOBRD ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਟੀਮ ਦੇ ਡ�ਾਈਵਰ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵ� ਡਰਾਈਵਰ ਇੱਕੋ ਸਮ� ਤੇ ਲਾਿਗੰਨ ਰਹ ੇਹਨ. ਪਰ, ਸਾਰ ੇ
ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆ ਂਸਰਗਰਮ ਡਰਾਇਵਰ ਦੇ ਲਾਗ ਕੀਤੇ ਹਨ. ਪਿਹਲ� ਡਰਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਡ�ਾਈਵਰ ਵਜ� ਮੰਨੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ ੇਕੋਈ ਹੋਰ ਡ�ਾਈਵਰ ਵਾਹਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਿਕਿਰਆ�ੀਲ ਬਣਨ ਲਈ ਲੌਗ ਇਨ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ 
 

ਪਿਹਲੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਇਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤ� ਬਾਅਦ: 
1. ਆਮ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਸਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਲੌਿਗਨ (ਨ� ਟ: ਲੌਗਇਨ ਕਰਨ ਤ� ਬਾਅਦ, ਕੋ-ਡ�ਾਈਵਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ ਵੇਖਾਈ ਜ�ਦੀ ਹੈ) 

 
ਪਿਹਲੀ ਡ�ਾਈਵਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਿਕਸ? 

1. ਆਮ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਸਿਵੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਲੌਿਗਨ (ਨ� ਟ: ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਪਾਸਵਰਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਨ� ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾਗ ਸਕ�ੀਨ� ਤੇ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ) 

 
ਐਕਟੀਵੇਟ ਡਰਾਈਵਰ ਿਕਵ� ਸੈ�ਟ ਕਰੋ? 

1. ਆਮ ਕੰਮ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਟੈਪ ਕਰੋ * ਸੈਟੇਲਾਈਟ * ਸੈਟ ਕਰੋ (ਨ� ਟ: ਦੂਜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਸਟੇਟਸ ਿਵਚ ਨਹ� ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ) 

 
 
 
 
ਟੀਮ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਟਾਈਮ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਮੰਨਣਾ ਹੈ? 
1. ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਇਵ�ਟ ਚੁਣ ੋ
2. ਸੰਪਾਦਨ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਟੈਪ ਕਰੋ * ਸਵੈਪ * (ਨ� ਟ: ਕੋ-ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ 
ਲਾੱਗ ਿਵੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਇਸ 
ਸਵੈਪ ਨੰੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ਨ� ਟ:  Hutch ELD/AOBRDਇੰਟਰੈਕ�ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰੇਗਾ ਜ ੇਐਕਸੀਡ�ਟ ਡ�ਾਈਵਰ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਵੇਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਵਾਹਨ ਗਤੀ ਿਵਚ ਪਾਇਆ 
ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਜ ੇਸਿਹ-ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਸ ਨੰੂ ਗਤੀ ਤ� ਪਿਹਲ� ਉਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗ ਿਵਚ ਜਾਣਾ 
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. 
 
 



 
ਿਸਸਟਮ ਸਿਥਤੀ ਆਈਕਾਨ/ Status Icon 

 
ਿਸਸਟਮ ਸਿਥਤੀ ਆਈਕਾਨ ਿਵਆਿਖਆ 

 
Hutch ELD / AOBRD ਕਈ ਿਸਸਟਮ ਸਿਥਤੀ ਆਈਕਾਨ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਕੁਝ ਆਈਕਾਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. 

 
● ​ਸਰਗਰਮ ਡਰਾਇਵਰ    - ਿਸੰਗਲ ਡਰਾਇਵਰ ਮੋਡ ਿਵਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਇਹ ਹਰ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਲਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਿਕ ਡ�ਾਈਵਰ ਨਹ� ਹੈ ਟੀਮ 
ਕਾਰਵਾਈ ਿਵੱਚ ਸਰਗਰਮ ਡ�ਾਈਵਰ. 
● ​ਜੀਪੀਐਸ  - ਜਦ� ਤੁਸ� ਭੂਮੀਗਤ ਿਟਕਾਣੇ ਜ� ਜੀਪੀਐਸ ਸੈਟਲ ਲਾਈਟ ਿਵਚ ਹੋ ਜ�ਦ ੇਹੋ ਤ� ਇਹ ਹਰ ਸਮ� ਹਰ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਿਰਸੈਪ�ਨ 
ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਜ ੇਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮ� ਲਈ ਲਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ, ਤ� ਟੈਬਿਲਟ ਰੀਬੂਟ ਕਰੋ ਜ� Hutch ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਿਹਯੋਗ 
●​ ਸੈਲਯੂਲਰ  - ਇਹ ਆਈਕਾਨ ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਿਦਆ ਂਕਦੇ-ਕਦਾਈ ਂਲਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜ ੇਇਹ ਇੱਕ ਲਈ ਲਾਲ ਰਿਹੰਦੀ ਹੈ ਲੰਮੀ 
ਸਮ� ਅਤੇ ਤੁਸ� ਸੈ�ਲ ਕਵਰੇਜ ਿਵੱਚ ਹੋ, ਟੈਬਲੇਟ ਨੰੂ ਰੀਬੂਟ ਕਰੋ ਜ� Hutch ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ੋ
● ​Hutch ਿਸਸਟਮ  - ਇਹ ਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਕਵਰੇਜ ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ ੇਇਹ ਐ�ਮ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਸੈਲੂਲਰ ਹਰ ੇਲਈ, ਟੈਬਿਲਟ 
ਰੀਬੂਟ ਕਰੋ ਜ� Hutch ਸਪੋਰਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ. 
● ​Hutch ਕਨ� ਕਟ  - ਇਹ ਆਈਕਾਨ ਹਰ ਸਮ� ਹਰ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ ੇHutch ਕਨ� ਕਟ ਕਨ� ਕ�ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜ�ਦਾ ਹੈ, 
ਟੈਬਲੇਟ ਨੰੂ ਰੀਬੂਟ ਕਰੋ ਜ� Hutch ਸਪੋਰਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ. 
● ​ਬੈਟਰੀ  - ਇਹ ਆਈਕਾਨ ਹਰ ਸਮ� ਹਰ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ ੇਇਹ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤ� ਟੈਬਿਲਟ ਚਾਰਜ ਕਰੋ. 
● ​ਡੀਆਈਵੀਆਰ  - ਜ ੇਇਹ ਿਦਨ ਲਈ ਪਿਹਲੀ ਘਟਨਾ ਤ� ਪਿਹਲ� ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਤ� ਇਹ ਆਈਕਨ ਲਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ. 
● ​ਉਲੰਘਣਾ    - ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਸ� ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਹੋਸ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹ ੇਹ ੋ
● ​ਸੁਨ� ਹਾ   - ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਤੁਹਾਡ ੇਦਫ਼ਤਰ ਤ� ਸੁਨ� ਹਾ ਹੈ. 
● ​ਪ�ਮਾਿਣਤ ਕਰੋ  - ਇਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ੇਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜ ੇਇਹ ਆਈਕਨ ਲਾਲ ਹੈ, ਤ� ਇਹ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਤੁਹਾਡ ੇਕੋਲ ਗੈਰ-ਪ�ਮਾਿਣਤ ਲੌਗ 
ਇਨ ਹਨ 
ਿਸਸਟਮ 

 

 
 
 
 



 
ਿਸਸਟਮ ELD/AOBRD ਐਨਜੋਿਨਸਿਟਕ ਇੰਡੀਕੇਟਰ 
 

Hutch ELD / AOBRD ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਿਕਵ� ਕਰਨਾ ਹੈਅਤੇ / ਜ� 
\ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ? 

 
Hutch ELD / AOBRD ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਿਸਹਤ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ
ਕਈ ਖਰਾਬੀ ਅਤੇ / ਜ� ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕਸ ਲੌਗ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਹ 
Hutch ELD / AOBRD ਪ�ਣਾਲੀ ਭਰ ਿਵੱਚ ਿਦਖਾਈ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 
ਪੀਲਾ ਿਨਦਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਿਕ ਲਾਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਖ਼ਰਾਬੀਆ ਂਲਈ. 
 
ਿਵਸਥਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਆਈਕਾਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
 
ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕਸ 
● ਪਾਵਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ (1) Hutch ELD/AOBRDਪਾਵਰ ਕੰਪਲਾਇਨ 
ਨ� ਗੇਨਿਟਕ ਇਵ�ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਪਾਵਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਿਵਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 
● ਇੰਜਨ ਿਸੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ (2) ਹੱਚ ਈ�ਲਡ / ਏਓਓਬੀਆਰਡੀ ਲੌਗਸ ਇੰਜਨ ਿਸੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਇਵ�ਟ ਜਦ� ਇਹ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 5 ਸਿਕੰਟ� ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ECM ਨਾਲ ਜੁੜ ੋ
● ਲੁਪਤ ਲੁੜ�ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਲੀਮ�ਟ ਿਨਦਾਨ (3) Hutch ELD / AOBRD ਲੌਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋੜ�ਦਾ ਡੇਟਾ ਐਲੀਮ�ਟਸ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਈਵ�ਟ ਜਦ� ਉਪਭੋਗਤਾ 
Hutch ਈਐ�ਲਡੀ / ਏ ਓ ਆਈ ਬੀ ਆਰ ਦੁਆਰਾ ਪ�ੇਿਰਤ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦਰਜ ਨਹ� ਕਰਦਾ. 
● ਡੇਟਾ ਟ��ਸਫਰ ਡਾਟਾ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ (4) Hutch ELD / AOBRD ਡੇਟਾ ਟ��ਸਫਰ ਟ��ਸਫੋਰਡ ਇਵ�ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ FMCSA ਨਾਲ ਕਨ� ਕਟ 
ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ 7 ਿਦਨ 
● ਅਣਪਛਾਤੇ ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਿਰਕਾਰਡਜ਼ ਡਾਟਾ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ (5) Hutch ਈਐ�ਲਡੀ / ਏਓਓਪੀਆਰਡੀ ਅਣਪਛਾਤੇ ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਿਰਕਾਰਡ ਡਾਟਾ 
ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਹੋਰ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਅਣਪਛਾਤੇ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ. 

 
ਖਰਾਬੀ 
● ਪਾਵਰ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਖਰਾਬੀ (ਪੀ) Hutch ELD/AOBRDਪਾਵਰ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 
ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ 
24 ਡਰਾਇਵਰ� ਿਵਚ ਡਰਾਈਵਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ� ਿਵਚ ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਲੱਭੀ ਜ�ਦੀ ਹ ੈ
● ਇੰਜਨ ਿਸੰਕ�ੋਨਾਈਜ਼ੇ�ਨ ਖਰਾਬੀ (E) Hutch ELD / AOBRD ਇੰਜਣ ਸਮਕਾਲੀਕਰਨ 
ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਕਨ� ਕਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
ਸਾਰੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਪ�ੋਫਾਈਲ� ਿਵਚ 30 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਲਈ ECM 
● ਟਾਈਿਮੰਗ ਪਾਲਣਾ ਖਰਾਬੀ (ਟੀ) Hutch ELD / AOBRD ਟਾਈਿਮੰਗ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਲਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ UTC ਸਮ� ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ 
ਬਾਹਰੀ ਸਰੋਤ� ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮ� ਤ� 10 ਤ� ਵੱਧ ਿਮੰਟ ਦੀ ਿਮਟਾਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ. 
● ਪੋਜੀ�ਿਨੰਗ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਗੰਦਗੀ (L) Hutch ELD / AOBRD ਿਚੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ� ਉਹ ਇੱਕ GPS ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵ ੇ
ਜਦ� ਬੀਤ ਗਈ ਸਮ� 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਿਮਆਦ ਦੇ ਸਮ� ਸੰਚਤ 60 ਿਮੰਟ ਤ� ਵੱਧ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤ� 
ਠੀਕ ਕਰੋ. 

● ਡਾਟਾ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਮੱਲਫੰਕ�ਨ (ਆਰ) ਹੱਚ ਈ�ਲਡ / ਏਓਓਬੀਆਰਡੀ ਡਾਟਾ ਿਰਕਾਰਿਡੰਗ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਖਰਾਬਤਾ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ ਿਰਕਾਰਡ ਜ� ਰੱਖੀ ਨਹ� 
ਜਾ ਸਕਦਾ ਲੋੜ�ਦੇ ਇਵ�ਟਸ 
● ਡੇਟਾ ਟ��ਸਫਰ ਓਲਫੰਕ�ਨ (ਐਸ) Hutch ELD/AOBRDਡਾਟਾ ਟਰ�ਸਫਰ ਪਾਲਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੰੂ ਲਾ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਹ ਐਫਐਮਸੀਐਸਏ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਿਵਚ 
ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਰ 7 ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ 24 ਘੰਿਟਆਂ ਦੀ ਫ�ੀਕੁਏਸਂੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੁਨ� ਕਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਅਸਮਰੱਥ. 
 

 
 
 



ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਆਰ (ਡੇਲੀ ਵਹੀਕਲ ਇਨਸਪੈਕ�ਨ ਿਰਪੋਰਟ)/DVIR 
 

ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 

Hutch ਿਸਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਇਲੈਕਟ�ੋਿਨਕ ਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਡੀ ਆਈ ਈ ਆਈ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ DVIRs ਨੰੂ ਬੈਕ ਆਿਫ਼ਸ ਨਾਲ 
ਸ�ਝਾ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ.  
 
1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ  
2. ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. ਚੁਣੋ * ਟਾਈਪ * (ਪ�ੀ, ਇੰਟਰ, ਪੋਸਟ) 
5. ਟ�ੇਲਰ * ਦਰਜ ਕਰੋ * 
6. ਿਟੱਪਣੀ ਿਦਓ 
7. ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ (ਜੇਕਰ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਰਹ ੇਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ) 
8. ਨੁਕਸ ਨੰੂ ਜੋੜਨਾ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਜ ੇਿਸਰਫ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਤ� ਹੀ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ) 
9. ਖਰਾਬੀ ਚੁਣੋ (ਜੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਰਹ ੇਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 
10. ਟੈਪ ਐਡ ਕਰੋ (ਜ ੇਿਸਰਫ ਨੁਕਸ ਦੱਸੇ ਤ� ਹੀ ਲੋੜ�ਦਾ ਹੈ)  
 
 

 
 
 
 
11. ਡੈਪ ਿਰਪੇਅਰਡ ਜ� ਡ�ਾਇਵ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰੋ (ਿਸਰਫ 
ਜੇ ਨੁਕਸ ਦੱਸ ਰਹ ੇਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 
12. ਦਸਤਖਤ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
13. DVIR ਿਬਆਨ 'ਤੇ ਠੀਕ ਟੈਪ ਕਰ ੋ 
 
 
 
 
 



 
ADD DEFECT 
 

ਖਰਾਬੀ ਿਕਵ� ਜੋੜਨਾ ਹੈ? 
 
ਨਵ� ਡੀ ਆਈ ਆਈ ਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ 
ਕਰਦੇ ਸਮ�: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ਖਰਾਬੀ ਚੁਣ ੋ
2. ਖਰਾਬਤਾਵ� ਨੰੂ ਜੋੜ ੋਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਨੁਕਸ ਚੁਣੋ (ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਲਈ 
�ਪਰ / ਹੇਠ� ਸਕ�ੋਲ ਕਰੋ) 
 
 
 
 
 
 
4. ਟੈਪ ਐਡ ਕਰ ੋ
5. ਡੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜ� 
ਡਰਾਈਵ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ੋ
6. ਦਸਤਖਤ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
7. OK ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADD IMAGE 
 

ਕੀ ਿਚੱਤਰ ਨੰੂ �ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 
ਨਵ� ਡੀ ਆਈ ਆਈ ਆਰ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦ ੇਸਮ�: 
 
1. ਿਡਪੈਕਟ� ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਖਰਾਬਤਾਵ� ਨੰੂ ਜੋੜ ੋਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਨੁਕਸ ਚੁਣੋ (ਹੋਰ ਿਵਕਲਪ� ਨੰੂ ਵੇਖਣ ਲਈ  
    �ਪਰ / ਹੇਠ� ਸਕ�ੌਲ ਕਰੋ) 
4. ਟੈਪ ਐਡ ਕਰ ੋ
5. ਿਚੱਤਰ �ਾਮਲ ਕਰੋ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
6. ਕੈਪਚਰ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. OK ਟੈਪ ਕਰ ੋ
8. ਡੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜ� ਡਰਾਈਵ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰ ੋ
9. ਠੀਕ ਹੈ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 



 
ਪੂਰੇ ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਦੇਖੋ 
 

ਪਿਹਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਡੀਆਈਵੀਆਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਵੇਖਣਾ ਹੈ? 
 
Hutch ELD / AOBRD ਪ�ਣਾਲੀ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਡੀ ਆਈ ਵੀ ਿਮਆਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ. ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਡੀ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਆਰ. ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ 
 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਸ� ਸੂਚੀ ਤ� ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ

 
 
 
 
 
 
 
 
ਪਿਹਲ� ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਡੀਵੀਆਈਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਿਮਟਾਉਣਾ ਹੈ? 
 
Hutch ELD / AOBRD ਪ�ਣਾਲੀ ਿਪਛਲੇ 48 ਘੰਿਟਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਡੀ ਆਈ ਵੀ ਿਮਆਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ. ਤੁਸ� ਸਾਰੇ ਡੀ.ਆਈ.ਵਾਈ.ਆਰ. ਨੰੂ 
ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ 
 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਡੀਵੀਆਈਆਰ ਟੈਪ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਸ� ਸੂਚੀ ਿਵੱਚ� ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ. 
4. ਡੀਆਈਵੀਆਰ ਨੰੂ ਹਟਾਓ ਜ ੇਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਸ� ਹਮੇ�ਾ ਤ� ਇਸ ਨੰੂ ਮੁੜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਕਦਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ ੋ
ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਆਰ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ਨ� ਵੀਗੇ�ਨ/Navigation 
 
ਨ� ਵੀਗੇ�ਨ ਿਕਵ� ਵਰਤਣਾ ਹੈ? 
 

● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਨ� ਵੀਗੇ�ਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MESSAGE 
 

ਿਕਵ� ਭੇਜੋ / ਸੁਨ� ਹੇ ਭੇਜੋ? 
 

Hutch ਈਐ�ਲਡੀ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦ ੇ
ਿਵਚਕਾਰ 2-ਮਾਰਗੀ ਟੈਕਸਟ ਮੈਿਸਜ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 
 
● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਸੁਨ� ਹਾ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

● ਨ� ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ਨ� ਟ: 
● ਸੁਨ� ਹੇ ਕਤਾਰ ਿਵੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ� ਅੰਦਰ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਸੈਿਲਊਲਰ ਕਵਰੇਜ 
● ਿਸੰਗਲ ਚੈਕ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਿਕ ਸੰਦੇ� 
ਿਮਿਲਆ ਹੈ ਿਡਲੀਵਰ ਅਤੇ ਡਬਲ ਚੈਕ ਸੁਨ� ਹਾ 
ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ ਪਿੜ�ਆ ਿਗਆ ਹ ੈ
 
 



 
 
ਸੈ�ਿਟੰਗ ਮੈਨੂ/Settings 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਿਸਸਟਮ, ਿਡਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਸਾ�ਡ ਸੈਿਟੰਗ� ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਵਕਲਪ� ਨੰੂ ਮੇਨੂ ਿਵੱਚ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਜਸ ਿਵੱਚ 
�ਾਮਲ ਹਨ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�, ਿਨਯਮ, ਿਸਸਟਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਓਰੀਏਨਟੇ�ਨ, ਰੰਗ ਲਾਈਨ, ਗ�ਾਫ ਲਾਈਨ, ਿਵਜ਼ਨ ਮੋਡ, ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਸਕ�ੀਨ ਆਿਦ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ਿਸਸਟਮ ਸੈ�ਿਟੰਗ  - ਕਈ ELD / AOBRD ਸੰਬੰਿਧਤ ਫੰਕ�ਨ ਮੀਨੂ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ, ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ� ਸਮੇਤ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
ਿਨਯਮ, ਿਸਸਟਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ�, ਟ�ੇਲਰ ਕਾਪੀ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੇਖੋ. 
 
ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮ�  - ਹਾਚ ਈਐ�ਲਡੀ / ਏ ਓ ਬੀ ਆਰ ਡੀ ਡੀ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨੰੂ ਕੋਆਰਡੀਨ� ਿਟਡ ਯੂਨੀਵਰਸਲ 
ਟਾਈਮ (UTC), ਜ ੋਿਕ ਸਮ� ਜ਼ੋਨ ਸੈਿਟੰਗ� ਿਵਚ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤ� ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਸੈ�ਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਪੂਰਬੀ ਮਾਨਕ 
ਟਾਈਮ, ਮਾ�ਟੇਨ ਿਮਆਰੀ ਸਮ�, ਸ�ਟਰਲ ਸਟ�ਡਰਡ ਟਾਈਮ, ਪੈਿਸਿਫਕ ਸਟ�ਡਰਡ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਐਟਲ�ਿਟਕ ਸਟ�ਡਰਡ ਟਾਈਮ ਓਥੇ ਹਨ 
ਟਾਈਮ ਫਾਰਮੈਟ ਿਵਚ ਦੋ ਿਵਕਲਪ ਹਨ ਜ ੋਉਪਭੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ. �ੁਰੂਆਤੀ ਸਮ� ਮੂਲ ਰੂਪ ਿਵੱਚ 12:00 AM ਤੇ ਸੈ�ਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
 
ਿਨਯਮ  - Hutch ELD / AOBRD ਚਾਰ HOS ਿਨਯਮ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ, ਕੈਨ� ਡਾ 70 ਘੰਟੇ / 7 ਿਦਨ, ਕੈਨ� ਡਾ 120 ਘੰਟੇ / 14 ਿਦਨ, ਅਮਰੀਕਾ 
70hr / 8 ਿਦਨ, ਅਮਰੀਕਾ 70 ਘੰਟੇ / 8 ਿਦਨ USV ਛੋਟ ਲੋੜੀਦੀ HOS ਿਨਯਮ ਚੁਣਨ ਲਈ ਿਡਫੌਲਟ ਿਨਯਮ ਡ�ੌਪ ਡਾਊਨ ਬਟਨ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
(ਯੂ.ਐਸ.ਏ / ਕੈਨ� ਡਾ, ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ). 
 
 



 
 
ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਰੂਲ ਬਦਲਾਓ  - ਇਹ ਿਵ�ੇ�ਤਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਸ ਰੂਲ ਨੰੂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ. 
 
ਿਸਸਟਮ ਜਾਣਕਾਰੀ  - ਤੁਸ� ਇਸ ਬਟਨ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਿਸਸਟਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਹਨ, ਛੁਪਾਓ ਸੰਸਕਰਣ, ਐਪ ਸੰਸਕਰਣ, 
IMEI, ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੱਧਰ. 
 
Hutch ਕਨ� ਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨਾ  - ਜੇਕਰ Hutch ਕਨ� ਕਟ ਕਨ� ਕ�ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਿਗਆ ਹੈ, ਤ� ਤੁਸ� ਕਨ� ਕ�ਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਟੈਪ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
ਸਮਕਾਲੀ ਸਮ�  - ਉਪਭੋਗਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮ� ਦੇ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ� ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 5 ਿਮੰਟ, 10 ਿਮੰਟ, 20 ਿਮੰਟ, 30 ਿਮੰਟ ਅਤੇ 60 ਿਮੰਟ �ਾਮਲ 
ਹਨ.ਸਰਵਰ ਨੰੂ ELD / AOBRD ਡਾਟਾ ਿਸੰਕ ਕਰਨਾ. 
 
ਕਾਨੰੂਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖੋ  - Hutch ਿਸਸਟਮ ਿਨਯਮ� ਅਤੇ �ਰਤ� ਨੰੂ ਇਸ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਦੇਿਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਿਡਸਪਲੇ ਸੈ�ਿਟੰਗਜ਼  - ਕਈ ਿਡਸਪਲੇ ਸਥਾਪਨ ਨੰੂ ਇਸ ਮੀਨੂ ਨਾਲ ਉਪਭੋਗਤਾ ਪ�ਾਥਿਮਕਤਾਵ� ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ, 
ਸਿਥਤੀ, ਰੰਗ ਦੀ ਰੇਖਾ, ਗ�ਾਫ ਲਾਈਨ, ਿਦ��ਟੀ ਿਵਧੀ ਆਿਦ. 
 
ਓਰੀਐਨਟੇ�ਨ  - ਯੂਜ਼ਰ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਿਵਚ ਪੋਰਟਰੇਟ, ਲ�ਡਸਕੇਪ ਅਤੇ ਆਟੋ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ �ਾਮਲ ਹਨ. 
 
ਚਮਕ  - ਯੂਜਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਮੁਤਾਬਕ ਚਮਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
 
ਰੰਗ ਲਾਈਨ  - ਯੂਐਸਏ ਅਤੇ ਕਨ� ਡਾ ਲਈ ਗਿਰਡ ਲਾਈਨ ਦਾ ਰੰਗ ਯੂਜ਼ਰ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਿਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 
ਗਰਾਫ਼ ਲਾਈਨ  - ਉਪਭੋਗਤਾ ਗਰਾਫ਼ ਲਾਈਨ ਲਈ ਦੋ ਿਵਕਲਪ� ਨੰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ, ਸਮਾਪਤੀ ਸਮ� ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ�. ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਿਦਖਾ�ਦਾ 
ਹੈ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਗ�ੀਡ ਅਰੰਭ ਸਮ� ਤ� ਵਰਤਮਾਨ ਸਮ� ਤੱਕ ਅਤੇ ਅੰਤ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰ ਸਮ� ਤ� ਅੰਤ ਸਮ� ਤੱਕ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਦਖਾ�ਦਾ ਹੈ (24 
ਘੰਟਾ ਸਮ�). 
 
 
 
 



 
 
 
ਗਿਰੱਡ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਿਦਖਾਓ  - ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਿਟੰਗਜ਼ ਤ� ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ 
ਸਮਰੱਥ ਜ� ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
 
ਿਵਜ਼ਨ ਮੋਡ  - ਯੂਜ਼ਰ ਿਤੰਨ ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ� ELD / AOBRD ਯੰਤਰ ਲਈ ਮੋਡ 
ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਦਨ, ਰਾਤ   ਅਤੇ ਆਟੋ ਵੀ �ਾਮਲ ਹਨ. 
 
ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਉਲੰਘਣਾ ਿਦਖਾਓ  - ਉਪਭੋਗਤਾ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਹੋਣ 
ਵਾਲੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਜ� ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ. 
 
ਇਕਾਈ  - ਯੂਜਰ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਮੀਟਿਰਕ ਜ� ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਿਵਚ ਸੈਟ 
ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
 
ਡ�ਾਇਿਵੰਗ ਸਕ�ੀਨ  - ਉਪਭੋਗਤਾ ELD / AOBRD ਦੀ ਿਡਫੌਲਟ ਸਕ�ੀਨ ਨੰੂ 
ਿਵਕਲਪ� ਿਵੱਚ� ਿਕਸੇ ਿਵੱਚ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਗ�ਾਫ ਨਾਲ HOS, HOS 
ਨਾਲ ਇੰਜਨ ਘੰਟੇ, ਗੇਜ ਕਲੱਸਟਰ. ਤੁਸ� ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ� ਵੀ ਪੂਰਵਦਰ�ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਆਵਾਜ਼ ਸੈਿਟੰਗ  - ਇਸ ਮੀਨੰੂ ਤ� ਕਈ ਧੁਨੀ ਸੈਿਟੰਗ� ਬਦਲੀਆ ਂਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ELD / AOBRD ਪ�ਣਾਲੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹ ੈ
ਉਪਭੋਗਤਾ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਜ� ਘਟਾਇਆ ਿਗਆ 
ਉਲੰਘਣਾ ਪੜ�ੋ  - ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸਸਟਮ ਉਲੰਘਣਾ ਨੰੂ �ਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. 
ਸੁਨ� ਹਾ ਪੜ�ਨਾ  - ਇਸ ਚੋਣ ਨੰੂ ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਿਸਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਨ� ਿਹਆ ਂਨੰੂ �ਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. 
ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਬਦਲਾਵ ਪੜ�ੋ  - ਉਪਭੋਗਤਾ ਇਸ ਿਵਕਲਪ ਨੰੂ ਸਮਰੱਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਿਜਸ ਨਾਲ ਿਸਸਟਮ ਨੰੂ ਿਡਊਟੀ ਸਿਥਤੀ ਨੰੂ �ਚਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈ
ਿਕ�ਿਕ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਹੈ. 
 
 
 



 
ਹੋਰ/MORE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hutch ELD/AOBRDHutch ਪ�ਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੇਨੂ ਿਵਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਮ� ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 

● ​ਡੀਟੀਸੀ  - ਸਾਰੇ ਚੈ�ਕ ਇੰਜਣ ਲਾਈਟ ਮੁ�ਕਲ ਕੋਡ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ. Hutch ਈਐ�ਲਡੀ / AOBRD ਵੀ ਇਨਿਕ�ਪਟ ਕੋਡ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. 
● ​ਟ�ੇਲਰ ਪ�ਬੰਧਨ  - ਟ�ੇਲਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੁੱ ਕ ਕਰਨਾ ਭਾਗ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰਦਾ ਹ ੈ
Hutch ਟ�ਾਇਲਰ ਮੈਨ� ਜਮ�ਟ ਿਸਸਟਮ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਟ◌�ੇਲਰ ਟ�ਾਇਲ ਟਰੈਿਕੰਗ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਪ�ਦਰਿ�ਤ ਕੀਤੇ ਜ�ਦ ੇਹਨ. 
● ਡਰਾਇਵਰ ਸਕੋਰਕਾਰਡ - Hutch ਡ�ਾਇਵਰ ਸਕੋਰਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਪ�ਦਰ�ਨ ਦੀ ਿਨਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. 
● ​ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  - Hutch ਐ�ਫ ਐ�ਮ ਐ�ਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਹਨ� ਦੇ ਭਾਗ� ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨ� ਨੰੂ ਿਵਖਾ�ਦਾ ਹ ੈ
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਿਵੱਚ 
● ​ਬਾਲਣ ਬਾਰ ੇਵੇਰਵੇ  - ਸਾਰੇ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪ�ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਰਸੀਦ� ਆਈ.ਟੀ.ਏ.ਏ. ਬਾਲਣ ਟੈਕਸ ਭਰਨ 
ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ� ਪੂਰੀਆ ਂਕਰਦੀਆ ਂਹਨ. 
● ​ਸੜਕ ਿਕਨਾਰੇ ਜ�ਚ  - ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਿਕਨਾਰ ੇਜ�ਚ� ਨੰੂ ਲੌਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹ ੈ
(ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰ, ਸੀਵੀਐਸਏ, ਉਲੰਘਣਾ ਿਟਕਟ). 
● ​ਮੇਨਟੇਨ� ਸ  - ਵਾਹਨ ਪੀ.ਐ�ਮ (ਪ�ੀਵ�ਟਿਟਵ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ) ਅਨੁਸੂਚੀ ਿਦਖਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨ� ਨੰੂ ਰੀਸਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਿਨ�ਾਨ 
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. 
● ​ਸਕੈਿਨੰਗ  - ਸਕੈਿਨੰਗ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਿਜਵ� ਿਕ ਬੋਲ, ਪੀਓਡੀ, ਕਸਟਮ ਡੌਕਸ, ਿਮਕਸ ਆਿਦ ਦੀ ਸਕੈਿਨੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. 
 
 



 
ਡੀਟੀਸੀ/DTC 
 

ਸਾਰੇ ਜ�ਚ ਇੰਜਣ ਲਾਈਟ ਸੰਕਟ ਕੋਡ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ. Hutch ਈਐ�ਲਡੀ / AOBRD ਵੀ ਇਨਿਕ�ਪਟ ਕੋਡ� ਨੰੂ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ. 
 
 
 
 
 
 
1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
2. ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਡੀਟੀਸੀ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• ਸਰਗਰਮ ਡਾਇਗਨੌਸਿਟਕ ਪਰੇ�ਾਨੀ ਕੋਡ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐ�ਮ.ਪੀ. 
 
 
 

 
 
 
 
 

● ਇਨਪਰਾਈਿਜਡ ਡ�ਗੌਸਿਟਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੈਪ ਇਨ-ਐਕਿਟਵ 
               ਸਮੱਿਸਆ ਦਾ ਕੋਡ 
 
 
 
 
 
 

 



 
ਟ�ੇਲਰ ਪ�ਬੰਧਨ/ Trailer Management 
 
 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
2. ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਟ�ੇਲਰ ਪ�ਬੰਧਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
ਿਕਵ� ਹੁੱ ਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟ�ੇਲਰ ਖੋਲ�ੋ? 
 
Hutch ELD/AOBRD ਿਕਸੇ ਵੀ ਸਮ� ਵੱਧ ਤ� ਵੱਧ 3 ਟ�ੇਲਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਹੁੱ ਕਡ ਟ�ਾਇਲਰਸ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ �ਾਿਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹ ੈ
ਡੇਲੀ ਲਾੱਗ, ਡੀਆਈਵੀਆਰ, ਅਤੇ ਰੋਡਸਾਈਡ ਇੰਸਪੈਕ�ਨਜ਼. 
 

 
 
 
 
 
ਇੱਕ ਟ�ੇਲਰ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੁੱ ਕਣਾ ਹੈ? 
 

1. ਅਨਹੁੱ ਕ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 

 
 
 
 



 
ਡਰਾਈਵਰ ਸਕੋਰਕਾਰਡ/Driver Scorecard 

 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
2. ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਡਰਾਈਵਰ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ਡਰਾਈਵਰ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 
Hutch ਿਸਸਟਮ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਲਈ ਿਨਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮ� ਅਤੇ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਕੋਰਕਾਰਡ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਰੇਕ 10 ਲਈ 
ਡਰਾਈਿਵੰਗ ਦੇ ਿਮੰਟ, ਡਰਾਇਵਰ 10 ਪੁਆਇੰਟ� ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਭ��ਚਾ ਕਟੌਤੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਿਵਸਥਾਰ ਿਵਚ ਜਾਨਣ ਲਈ ਿਕ ਅੰਕ ਿਕਵ� ਹਨ 
ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮ�ਵਰਾ ਕਰੋ. 
ਗ�ੀਨ = ਚੰਗਾ 
ਯੈਲੋ = ਸਾਵਧਾਨ 
ਲਾਲ = ਗਲਤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ/Vehicle Info 
 
ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਹੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਿਕਵ� ਚੈ�ਕ ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 

1. ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ   
2. ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
3. ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 
 

Hutch ਿਸਸਟਮ ਵਾਹਨ ECM ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਿਵਚ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗ�ਿਹਣ ਕਰਦਾ ਹੈ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUEL Detail 

 
ਇੰਧਨ ਵੇਰਵੇ ਿਕਵ� ਦਰਜ ਕਰ�? 

 
Hutch ਪ�ਣਾਲੀ ਡਰਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਪੈਟਰੋਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ 
ਦੀਆਂ ਰਸੀਦ� ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਈਧਂਨ 
ਵੇਰਵੇ ਿਵੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਬਾਲਣ ਡੇਟਾ ਆਈਐਫਟੀਏ ਤੇਲ 
ਟੈਕਸ� ਿਵੱਚ ਕੰਪਾਇਲ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, 
ਆਈਈਟੀਟੀਏ ਿਰਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ �ਰਤ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 
ਲਈ ਰਸੀਦ� ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ. 

 
ਨ� ਟ : ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਡਊਟੀ ਤੇ ਿਡਊਟੀ ਨਹ� ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ 
ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹ� 
ਈਧਂਨ ਦੀ ਿਵਸਥਾਰ ਿਰਪੋਰਟ. 
 

• ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ  
• ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
• ਿਫਊਲ ਿਵਸਥਾਰ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 

•  ਆਈਕੋਨ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ.  
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

• ਬਾਲਣ ਦੇ ਵੇਰਵੇ (ਬਾਲਣ ਦੀ ਮਾਤਰਾ,  
ਈਧਂਨ ਦੀ ਰਕਮ, ਡੀਈਏਫ ਈਧਂਨ, ਡੀ ਐ�ਫ  
ਦੀ ਰਕਮ) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ਸਕੈਨ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ਰਸੀਦ� ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰ ੋ  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• ਸੇਵ ਕਰੋ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਿਡਸਕ ਆਈਕਾਨ ਹੇਠਲਾ ਤੇ ਸਿਥਤ  
   ਹੈ ਸੱਜ ੇਕੋਨਾ) 
 
 



 
 

ਸੜਕ ਿਕਨਾਰੇ ਜ�ਚ/ROADSIDE INSPECTION 
 

ਸੜਕ ਿਕਨਾਰੇ ਿਨਰੀਖਣ ਿਰਪੋਰਟ ਿਕਵ� ਪੂਰਾ ਕਰ�? 
ਹਚ ਟੀ ਿਸਸਟਮ ਡ�ਾਈਵਰ� ਨੰੂ ਸੜਕ ਿਕਨਾਰ ੇਜ�ਚ ਿਰਪੋਰਟ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਕ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੋਣ ਲਈ ਸਕੈਨ 
ਕਰੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਪ�ਬੰਧਕ� ਨੰੂ ਅੱਗੇ ਭੇਿਜਆ ਸਾਰੇ ਸੜਕ ਿਕਨਾਰ ੇਜ�ਚ� ਆਟੋਮੈਿਟਕਲੀ ਹਚ ਦੀ ਸੁਰੱਿਖਆ ਿਵੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ. ਪਾਲਣਾ 
ਿਸਸਟਮ 

 
 
 
 
 
 
ਨ� ਟ:  ਸੜਕ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਨਰੀਖਣ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਿਕਸ ਨੰੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈ
ਡ�ਾਈਿਵੰਗ ਨਾ ਕਰ. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ਟੈਪ  ਿਸੰਬਲ 
 
 
 
 

 
 
 
● ਉਸ ਚੋਣ 'ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ ਿਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸ� ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ
 

 

   ​ ਨ� ਿਟਸ ਅਤੇ ਆਰਡਰ 

    ਉਲੰਘਣਾ ਿਟਕਟ 

    ਸੀਵੀਐਸਏ 

    ਰੱਦ ਕਰ ੋ

 



 
 

● ਿਰਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰ ੋ
● ਪੱਧਰ ਚੁਣ ੋ
● ਨਤੀਜਾ ਚੁਣ ੋ

 
 
 
 
 
 
 
 
• ਸਕੈਨ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਮੂਲ ਨੰੂ ਕੇਵਲ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ) 
• ਸੇਵ ਕਰੋ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਹੇਠ� ਸੱਜ ੇਕੋਨ�  ਤੇ ਸਿਥਤ ਿਡਸਕ ਆਈਕਨ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ਸੰਭਾਲ/ MAINTENANCE 
 

ਵਾਹਨ ਦੇਖਭਾਲ ਿਕਵ� ਵੇਖਣੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
 
ਹਚ ਿਸਸਟਮ ਤੁਹਾਡ ੇਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਿਦੰਦਾ ਹੈ (ਰੋਕਥਾਮਕ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ) ਪ�ੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹਚ ਐਫਐਮਐਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ 
ਸਵੈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਜ� ਅਤੀਤ ਵਾਲਾ ਪ�ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਤੁਸ� ਆਪਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਿਰਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤ ੇ
ਿਸਸਟਮ ਿਵੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸੀਦ� ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰੋ. 
 

● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ   ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ 
● ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਟੈਪ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ 
● ਆਗਾਮੀ / ਬਕਾਇਆ ਜ� ਮੇਨਟੇਨ� ਸ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
ਐਡ ਹੁੱ ਕ ਮੇਨਟੇਨ� ਸ ਿਕਵ� ਜੋੜਨਾ ਹੈ? 
ਦੇਖਭਾਲ ਸਕ�ੀਨ ਤੇ ਹੋਣ ਵੇਲੇ: 
 

●  ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਸਾਰੀ ਲੋੜ�ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰ ੋ
● ਸਕੈਨ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਿਸਰਫ ਜੇਕਰ ਤੁਸ� ਮੂਲ ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤ� ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ
ਰਸੀਦ�) 
● ਸੇਵ ਕਰੋ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਹੇਠ� ਸੱਜ ੇਕੋਨ�  ਤੇ ਸਿਥਤ ਿਡਸਕ ਆਈਕਨ) 

 



ਸਕੈਿਨੰਗ/SCANNING 
 

ਸੈਨ� ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਭੇਜੋ ਿਕਵ�? 
 
ਹਚ ਿਸਸਟਮ ਡਰਾਈਵਰ ਨੰੂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਿਜਵ� ਿਕ ਬੋਲ, ਪੀਓਡੀ, ਕਸਟਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ ਸਕੈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਿਗਆ ਿਦੰਦਾ ਹੈ. ਸਭ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਨੰੂ 
ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਈਮੇਲ ਕਰ ਿਦੱਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 

  

● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ    ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰੋ                                                                     ● ਸਕੈਿਨੰਗ ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਹੋਰ ਟੈਪ ਕਰ ੋ  

 
• ਟਾਈਪ ਚੁਣੋ                                                                                          • ਸੇਵ ਕਰੋ ਟੈਪ ਕਰੋ (ਹੇਠ� ਸੱਜ ੇਕੋਨ�  ਤੇ ਸਿਥਤ ਿਡਸਕ ਆਈਕਨ) 
• ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 



ਐਗਜ਼ਲੀਨ ਅਤੇ ਿਮਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵ� ਅਤੇ ਿਕਵ� ਉਹਨ� ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ/EXPLAIN DIAGNOSTIC AND 
MALFUNCTION EVENTS AND HOW TO CLEAR THEM 
 

 
ELD / AOBRD ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਟਾ ਸ�ਸਰ ਹਨ ਜ ੋਵਾਹਨ ਡਾਟਾ ਬੱਸ ਤ� ਡਾਟਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵੈਬ ਸਰਵਰ ਿਵਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ GPS 
ਮਕੈਿਨਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਜਿਵਧੀਆ ਂਹਨ ਜ ੋਸਮ�-ਸਮ� ਤੇ ਵਾਹਨ ਤ� ਸਰਵਰ ਤਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ. 
 
ELD / AOBRD ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਡਾਟਾ ਬੱਸ� ਿਵਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧ ਿਵੱਚ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਿਨਦਾਨਕ ਗਲਤੀ ਿਕਹਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ. 
 
ਡਾਟਾ ਖੋਹਣ ਿਵੱਚ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਿਡਵਾਈਸ ਅ�ੁੱ ਧੀ ਜ� ਿਡਵਾਈਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡੇਟਾ ਵਾਹਨ ਆਈਡੀਟੀਕੇ�ਨ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਸਥਾਨ, ਆਰਪੀਐਮ, ਇੰਜਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ELD / AOBRD ਸਕ�ੀਨ ਇੱਕ ਪੌਪ-ਅਪ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਵਰਣਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗਾ.  
 
ELD / AOBRD ਨੰੂ ਇਹਨ� ਦੇ ਨਾਲ ਿਸੰਕ�ੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ ELD/AOBRD ਨੰੂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇੰਜਨ ਿਨਯੰਤਰਣ ਮੋਡੀਊਲ ਜ ੋਿਕ ਕੁਨ� ਕਟੀਿਵਟੀ ਲਈ 
ਇਕ ਵਾਹਨ ਡੇਟਾ ਬੱਸ ਹੈ. ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ELD / AOBRD ਦੁਆਰਾ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ.  
 
ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ਡਾਇਗਨ� ਸਿਟਕ ਚੈਕ ਅਤੇ ਿਫਕਸ ਨੰੂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਟਨ ਨੰੂ ਚੁਣਨਾ ਪ�ਦਾ ਹੈ ਗਲਤੀ ਜ ੇਇਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤ� ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੰੂ 
ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੰੂ ਏਲਡ / ਏ ਓ ਆਈ ਬੀ ਡੀ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ਸਕੌਲ� ਤੇ ਡੌਟ ਦਫਤਰ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰੋ/SUBMIT RECORD TO DOT OFFICER AT SCALES 
 
ਵੈਬ ਸੇਵਾਵ� ਜ� ਈ-ਮੇਲ �ਤੇ ਸਿਕਉਿਰਟੀ ਅਥੌਿਰਟੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਾੱਗ ਿਰਕਾਰਡ ਿਕਵ� ਪੇ� ਕਰਨਾ ਹੈ? 
 
ਵੈਬ ਸੇਵਾਵ� �ਤੇ ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲੌਗ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ: 
 

1. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗ ਨੰੂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੌਗ ਿਵੱਚ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਿਟੰਗ ਬਟਨ (ਆਈਕਨ ਦਾ ਿਚੱਤਰ ਇੱਥੇ) ਚੁਣ ੋ
ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂ
2. ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਆ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱ ਖ ਪੜਾਅ ਿਵੱਚ ਇਸ ਿਵੱਚ �ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਦ� ਇਹ 
ਿਟੱਪਣੀ ਿਵੱਚ �ਾਿਮਲ ਹੋਵੇ ਡਾਟਾ ਟ��ਸਫਰ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
3. ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਡਾਟਾ ਸਰਵਰ ਨੰੂ ਿਰਕਾਰਡ� ਨੰੂ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਿਵਕਲਪ ਵੀ ਹੈ. 
ਡੈਟਾ ਟ��ਸਫਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਥਾਨਕ ਮ�ੀਨ ਰਾਹ� ਸਰਕਾਰੀ ਅਿਧਕਾਰੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਭੇਿਜਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ. ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਲਾਗ ਿਰਕਾਰਡ ਨੰੂ  
ਪੇ� ਕਰਨ ਲਈ 
 

ਇੱਕ USB ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਿਖਆ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ. 
 

1. ਅਿਧਕਾਰੀ ਨੰੂ ਡਾਟਾ ਟਰ�ਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਐਸਏ ਨੰੂ ਇੱਕ USB ਡ�ਾਈਵ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. 
2. ਿਡਵਾਈਸ ਲੌਗਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ CSV ਫਾਈਲ ਬਣਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡ�ਾਈਵਰ ਿਡਵਾਈਸ ਿਵੱਚ ਫਾਈਲ ਟ��ਸਫਰ ਅਰੰਭ ਕਰੇਗਾ. 
3. ਬਿਲਊਟੁੱ ਥ ਿਡਵਾਈਸ� ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱਚ, ਸੁਰੱਿਖਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆ�ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੰੂ ELD / AOBRD 
ਿਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦ ੇਹਨ. 
4. ਅਫਸਰ ਦਾ ਲੈਪਟਾਪ ਡੇਟਾ ਨੰੂ ਇੰਟਰਨ� ਟ ਰਾਹ� ਐਫਐਮਸੀਐਸਸੀਏ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜ� ਸੁਰੱਿਖਆ ਲਈ ਟ��ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ 
ਆਿਧਕਾਿਰਕ ਦਾ ਏਰੋਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਉਸ ਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ. 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ਸੈ�ਿਟੰਗ ELD / AOBRD ਪ�ੈਫਰ�ਸ 

 
ELD / AOBRD ਤਰਜੀਹ ਸੈ�ਟਅੱਪ ਲਈ ਯੋਜਨਾ 

 
ਤਰਜੀਹ� ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੰੂ ELD / AOBRD ਿਡਵਾਈਸ �ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਇੰਟਰਫੇਸ ਅਨੁਭਵ ਪਿਰਭਾਿ�ਤ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ. �ਥੇ ਜਾਵੇਗਾ 
 

● ELD / AOBRD ਿਡਵਾਈਸ ਨੰੂ ਵੱਖਰ ੇਵੱਖਰ ੇਤਰੀਕ ੇਨਾਲ ਚਲਾਓ: 
● ਆਟੋ: ਇਹ ਸਮ� ਆਟੋਮੈਿਟਕ ਚੁੱ ਕੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਤ ਅਤੇ ਿਦਨ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਸਿਵਚ ਕਰੇਗਾ. 
● ਿਦਵਸ: ਇਹ ਉਦ� ਵਰਿਤਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦ� ਵਾਹਨ ਨੰੂ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ. 
● ਨਾਈਟ: ਇਹ ਉਦ� ਵਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ� ਰਾਤ ਨੰੂ ਵਾਹਨ ਚੱਲੇਗੀ. 

 
ਲਾੱਗ ਆਊਟ, ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ/LOG-OUT 

 
ਿਸਸਟਮ ਤ� ਿਕਵ� ਲਾਗਆਉਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? 

 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਦੇ ਿਨਯੰਤ�ਣ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਿਵੱਚ ਨਹ� 
ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਮੇ�ਾ Hutch ELD / AOBRD 

 
● ਬੰਦ ਿਡਊਟੀ ਜਾਓ  

● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ   ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ 
● ਲਾਗਆਉਟ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● ਲਾੱਗਆਉਟ ਮੈਸੇਜ ਦੀ ਪੁ�ਟੀ ਕਰ ੋ

 
 
 
 
 

ਿਨਕਾਸ/EXIT 

 
ਿਸਸਟਮ ਤ� ਿਕਵ� ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੈ? 

 
ਜਦ� ਤੁਸ� ਐਪਲੀਕੇ�ਨ ਤ� ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋ
 

● ਿਸਸਟਮ ਮੀਨੂ   ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
● EXIT ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ਮਦਦ ਕਰੋ/HELP 
 

ਹਚ ਸਪੋਰਟ ਤ� ਸਹਾਇਤਾ ਿਕਵ� ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
 

ਹਚ ਈਐ�ਲਡੀ / ਏਓਯੂਬੀਆਰਡੀ ਹਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਤੁਹਾਡ ੇਮੁੱ ਿਦਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਿਟਕਟ ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ. 
 

 
 
 
 

• ਿਸਸਟਮ ਮੇਨੂ  ਨੰੂ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
• ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਟੈਪ ਕਰ ੋ
• ਤੁਸ� ਿਜਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਟਕਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੇ ਟੈਪ  
   ਕਰ ੋ
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



• ਿਟਕਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹ� �ਤੇ ਟੈਪ ਕਰੋ. 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਚੇਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਲ ਬੈਕ ਨੰਬਰ ਤ ੇ 
   ਕਾਲ ਿਮਲ ਜਾਏਗੀ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


