7 optimed

TENTOS 4F

4 FRENCH STENT SYSTEM
FUR INFRAPOPLITEALE UND FEMORALE ARTERIEN

4F @ 3533 ©) Js

open-cell radiopaque atraumatic anti-jump
device arterial design markers Religile] technique




TENTOS 4F

VIELSEITIG EINSETZBARES STENT-
SYSTEM FUR UNTERSCHENKEL-
GEFASSE UND DIE AFS*

Der TENTOS 4F Stent ist ein selbstexpandierender Nitinol Stent fur die
infrapoplitealen und femoralen arteriellen GeféRe**. Das Peak-to-Valley
open-cell Design des Stents mit verkUrzten Stent-Streben sichert eine
hohe FlexibilitGt und eine gute GeféBwandabdeckung selbst in
komplexen Gefé&Banatomien. Insbesondere in stark gewundenen
GefdBen reduziert sich hierdurch das Risiko, dass einzelne Stent-Rauten
ins Gef&Blumen hineinragen.

Das neue KatheterauBenmaterial hat eine deutlich hdhere Zugfestigkeit

und Stabilitat als bisher verwendete Kathetermaterialien, was eine
kontrollierte und einfache Handhabung erleichtert.

TENTOS 4F

Applikationsbesteck j

FEATURES

© GroBte Auswahl an 4F-Stent-GréBen

© Leicht zu bedienende Pullback-
Freisetzung

© Angepasste Radialkraft (COF***)

© GroBe Tantalmarker flr verbesserte
RoNtgensichtbarkeit

* Arteria femoralis superficialis

** Keine Anwendung in der Arteria popliteal
*** Chronic Outward Force

1 - 3: Bei optimed gespeicherte interne Daten



REDUZIERT “
AUE DAS
 MAXIMUM

AF-APPLIKATIONSBESTECK

*  Kompatibel mit einer
4AF-EinfGhrschleuse

* Kleine Punktionsstelle -
geringeres Blutungsrisiko

* VergroBertes Lumen des
Innenkatheters fur ver-
bessertes Schubverhalten
und erhohte Steuerbarkeit!
des Innenkatheters

GROSSE AUSWAHL AN
AF-STENT-GROSSEN

e Stent-Durchmesser von 3 - 8 mm
e Stent-L&dngen von 20 -170 mm
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NEUES STENT-DESIGN

Peak-to-Valley open-cell Stent-Stre-
ben-Design mit hoher Flexibilit&t
Ausgezeichnete Ronfgen-
sichtbarkeit durch Tantalmarker

an den Stent-Enden?

Gute Abdeckung der GefédBwand

REDUZIERTES STENT-MATERIAL

Weniger Fremdmaterial im
GefdBsystem

Bis zu 40% weniger Metall*im
Vergleich zu alternativen Stent-
systemen fur die AFS

Platin-Iridium

ﬁ Positionierungsmarker

Tantalmarker

INDIKATION

DAS TENTOS 4F STENT-
SYSTEM DIENT DER
BEHANDLUNG VON
SYSTEMATISCHEN,
STENOTISCHEN ODER
OKKLUSIVEN GEFASS-
LASIONEN UNTER-
SCHIEDLICHER GENESE.

DIE STENTIMPLANTATION
SOLL DIE DURCHGANGIG-
KEIT DER BEINARTERIEN,
INSBESONDERE DER
ARTERIEN UNTERHALB UND
OBERHALB DES KNIES,
WIEDERHERSTELLEN BZW.
AUFRECHTERHALTEN. **




TENTOS 4F STENT-GROSSEN
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‘ 80mm ‘ 100mm ‘ 120mm ‘ 150mm ‘ 170mm

Stents mit Durchmessern von 3 und 4 mm sind in L&ngen von 20 bis 100 mm erhdltlich. Stents ab einem
Durchmesser von 5 mm sind in Stent-L&ngen von 20 bis 170 mm erhdltlich. Daraus ergibt sich eine Auswahl von
insgesamt 96 Stent- GréBen fur eine Vielfalt von Behandlungsoptionen.

BESTELLINFORMATIONEN

Applikationsbesteck (F) / | Stent-L&inge/ | Stent-Durchmesser/

Katheter-Lédnge (cm) mm mm

3 4 5 6 7 8

20 7603-6020 7604-6020 7605-6020 7606-6020 7607-6020 7608-6020
30 7603-6030 7604-6030 7605-6030 7606-6030 7607-6030 7608-6030
40 7603-6040 7604-6040 7605-6040 7606-6040 7607-6040 7608-6040
60 7603-6060 7604-6060 7605-6060 7606-6060 7607-6060 7608-6060

Ar/goem 80 7603-6080 7604-6080 7605-6080 7606-6080 7607-6080 7608-6080
100 7603-6100 7604-6100 7605-6100 7606-6100 7607-6100 7608-6100
120 7605-6120 7606-6120 7607-6120 7608-6120
150 7605-6150 7606-6150 7607-6150 7608-6150
170 7605-6170 7606-6170 7607-6170 7608-6170
20 7603-7020 7604-7020 7605-7020 7606-7020 7607-7020 7608-7020
30 7603-7030 7604-7030 7605-7030 7606-7030 7607-7030 7608-7030
40 7603-7040 7604-7040 7605-7040 7606-7040 7607-7040 7608-7040
60 7603-7060 7604-7060 7605-7060 7606-7060 7607-7060 7608-7060

4F/135cm 80 7603-7080 7604-7080 7605-7080 7606-7080 7607-7080 7608-7080
100 7603-7100 7604-7100 7605-7100 7606-7100 7607-7100 7608-7100
120 7605-7120 7606-7120 7607-7120 7608-7120
150 7605-7150 7606-7150 7607-7150 7608-7150
170 7605-7170 7606-7170 7607-7170 7608-7170
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