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Aas Gangbaneheller

1. PRODUKTBESKRIVELSE:

Aas Gangbaneheller er 10 cm tykke heller som er beregnet til bruk ved starre offentlige og private
prosjekter. Hellene legges ved hjelp av maskiner pa byggeplass. Aas Gangbaneheller leveres i mange
starrelser. Dette gir stgrre rom for ulike leggemanstre og fleksible lgsninger. Hellene har fugeknast.

2. SYNLIG FASADE:
Hellene leveres i gra farge. Glatt og berstet utfgrelse.

3. TEKNISKE DATA:

Gangbaneheller — Glatt gra fasade

Mal(cm)
LxBxH Enhetsvekt .
Art nr Nobbnr vl Type (kilo) Bilde Antall stk /pall
mal

300 43633565 | 75x45x10 gra 75 kilo 16 stk
301 44208178 | 60x30x10 gra 41 kilo 30 stk
302 44208201 | 30x45x10 gra 31,5 kilo 42 stk
303 44208216 | 30x30x10 gra 20,5 kilo 60 stk




304 50782858 | 60x60x10 gra 82 kilo 14 stk
Gangbaneheller — Bgrstet gra fasade
Mal(cm)
LxBxH Enhetsvekt .
Art nr Nobbnr vl Type (kilo) Bilde Antall stk /pall
mal

312 56677645 | 75x45x10 | barstet gra 75 kilo 16 stk
313 56677664 | 60x30x10 | barstet gra 41 kilo 30 stk
314 56677698 | 30x45x10 | barstet gra 31,5 kilo 42 stk
310 56677702 | 30x30x10 | barstet gra 20,5 kilo 60 stk
311 56677736 | 60x60x10 | barstet gra 82 kilo 14 stk

4, MILJD:
Sementbaserte

produkter kan veere etsende sammen med fukt. Unnga kontakt med pulverstav.

Bruk alltid egnet verneutstyr som vernebriller, hansker og evt. beskyttelsesdress.
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