AASY

BETONG

www.aasbetong.no

Visképéh_ 
- Et utemiljo
a veere stolt av!

PRODUKTKATALOG




Innhold

HELLER 4-12

HELLER........... 4 MURER ...t sseeeens 40
Aas Helle gra ... 4 Aas Adel Pyntemur .......cooccoeeeeeevennee. 40
Aas helle gramix .....ocoeeeeoseneessesenennens 6 SERINLIM oottt 41
Aas helle rodmix ......cocovevninincrnienennnes 8 Aas Tindeblokk 42
BELEGNINGSSTEIN 14-31 Aas Helle singel .....ooovnecencnccencenenne Aas Mini Stgttemur gra glatt ............ 44
Aas Helle kjoresterk Aas Mini Stpttemur gra struktur ...... 46
Aas Helle taktil ..o Aas Mini Stottemur singel .................. 48
Gressarmeringsstein ... n Aas Stottemur gra glatt .........coco........ 50
Gangbaneheller gra, gra borstet ........ 12 Jordarmeringsnett ... 52
Norgarden Ledlys ......ccocovninereninenns 52
BELEGNINGSSTEIN ...........cocoooeeeeerrenene 14 REDI STOTTEMUR 54
Aas Adel ....... 14 Redi gré classic 54
Aas Baron ...... 16 Redi gramix exclusive ..........co.... 56
Drensrenner ... 17 Redi gramix natural ... 58
Aas Royal Adel ... 18
Aas Royal Baron ... 20
Aas Parkstein ......eoneneenerneenenns 22 BYGNINGSBLOKK 60
Aas Rose .. 24
Aas Royal Rose ..., 26 Aas ForskalingsblokK gra .............. 60
Aas Brostein ..... 28 Aas PilarblokK ........ooeeeeesieernis 61
Aas M-stein ....... 30 Aas Forskalingsblokk singel .......... 62
b Aas Industri belegningsstein .............. 31 Aas Fundamentplank .
MURER 40-52 Aas Drenstein .......wvveeeievveessissieesns 31 Aas S3LebloKK ..o
KANTSTEIN ...... 32 PORTSTOLPER 0G TRAPP ......cocccerrren 66
Aas Kantstein gra, singel ... 32 Aas portstolpe ... 66
Aas Adel Kantstein........cooeeereverreenn. 34 Aas Adel portstolpe ... 68
REDI STOTTEMUR ' 54-58 Plastkantlist, snap'edge ...................... 35 Redi portstolpe 69
Aas Baron Kantstein ... 35 Aas trapp 70
Spikma Kantstein Trapp av Adel Pyntemur .......oooeee.. 72
Trapp av Redi stgttemur .........ccoceene... 73
GRANITT ........... 38 ANDRE PRODUKTER .........cccommmmrreeemimnnnens 14
BYGNINGSBLOKK 60-65 Granitt kantstein ..., 38 Sand og singel 74
Granitt gatestein ... 39 Dekorstein 75
Granitt trappetrinn ... 39 New Jersey, Aas Triangel ............. 76
Skiltfundament 77

Aas blomsterkasser ........coeeeeneee. 78

Vi produserer produkter som vil vare i mange ar.
Ved a velge vare produkter bidrar du til a skape et varig og

baerekraftig utemiljo som varer i flere generasjoner.

Velkommen inn til oss!

Sett deg ned, nyt en kopp kaffe og la deg inspirere
av var produktkatalog. Vart mal er a gi deg et
magisk oyeblikk med var katalog som inspirasjon.
Sammen med deg onsker vi a skape et utemiljo a
veere stolt av.

Aas Betong er opprinnelig en familiebedrift der
Egil Aas startet firmaet som smatt i 1972. Firmaet
har siden da vokst og er i dag et solid selskap, som
er levende opptatt av kvalitet og produktutvikling
innen betongprodukter og utemiljg.

Bildet under viser Egil Aas som ung grunder fgr
avreise for levering av et kombilass med traktor
og hageheller. Bilen manglet kran sa hellene matte
den gang lesses av for hand hos mottaker. Det var
andre tider da enn na.

Na er tiden en helt annen. Vi har en moderne
fabrikk med helautomatisk produksjonslinje og
gode avtaler med tranportorer fra sor til nord.
Men skapergleden er like stor i dag som for.

Vi har et sterkt pnske om a skape glede gjennom
vakre utemiljo. Vi tror at nar vi har det funksjonellt
og stilfullt rundt oss gjor dette noe positivt med
0SS mennesker.

Aas Betong har lokalitet i Hustadvika kommune
i Romsdal. Vi er omkranset av fjell og fjorder, en
flott natur som bidrar sterkt som inspirasjon for
0ss og vare produkter.

Bilder i denne produktkatalogen er tatt under
varierende vaerforhold, noe som kan pavirke
farge pa trykk.

Var produktgaranti gjelder frostsikkerhet og
trykkstyrke. Med forutsetning av at arbeidet er
utfort forskriftsmessig. Kalkutslag er normalt
ikke reklamasjonsbherettiget.

Vi vil alltid vaere en litt mindre fabrikk enn de
storste, men med sterk lokal tilhgrighet har vi gode
relasjoner til kjeder, butikker, anleggsgartnere og
entreprengrer.

Sammen med vare samarbeidspartnere vil vi alltid
veere brennende opptatt av a skape et vakkert og
funksjonellt utemiljp a veere stolt av!

Velkommen inn i var katalog. Vi haper du kommer
til & nyte dette gyeblikket sammen med oss og vare
produkter.

Et utemiljo & vae



Aas Helle

gra

Heller med gra fasade gir et fint
dekke og enkelt vedlikehold. Bruk
av heller gir rette linjer og et
stilrent preg.

Hageheller er beregnet brukt ved
gangareal, som inngangsparti,
terasse eller sitteplasser.

Vare heller leveres i ulike stor-
relser i gra fasade.

Aas Helle gra

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm)  stk/m? Vekt/stk:
43632146 Normal 50x50x5,5 4,00 30,0 kilo
43632192 Halv 50x25x5,5 15,0 kilo
43632241 Normal 40x40x5 6,25 18,5 kilo
43633323 Halv 40x20x5 9,5 kilo
43633342 Normal 30x30x5 11,10 10,5 kilo
43633376 11/2 45x30x5 15,8 kilo




Aas Helle

gramix

Aas Prima terrassehelle er en
helle som har en bglgete kant
som bryter de tradisjonelle rette
linjene. Hellen gir derfor et my-
kere uttrykk der linjene blir mer
begrenset enn ved andre typer
heller.

Dette er en helle som er beregnet
til gangareal. Hellen er 5 cm tykk
og leveres i 2 ulike storrelser.

Hellen har fugeknast og leveres i
gramix fasade.

Aas Helle gramix, Aas Prima Terrassehelle

Nobbnr:
50922673
50925034

Type:
Normal

Halv

Mal LxBxH:(cm)
60x30x5
30x30x5

Vekt/stk:
19,5 kilo
9,6 kilo




Aas Helle

rodmix

Hellen sin flotte rgdmix fasa-

de skaper et lunt og harmonisk
uttrykk. Hellen kan med fordel
kombineres med vare gvrige pro-
dukter i andre fasader.

Fasaden rodmix er dannet av ca
30% rod og ca 70% gra som er
mikset sammen i samme stein.
Derfor er ingen steiner ngyaktig
like i fargekombinasjonen.

Hellen har fugeknast og leveres i
rodmix fasade.
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Aas Helle rgdmix

Nobbnr:
43633573

Type:
Normal

Mal LxBxH:(cm)
40x40x5

stk/m?
6,25

Vekt/stk:
18,5 kilo

Aas Helle

singel

Hellen sin elegante singel fasade
gir uteomradet et naturlig preg.
Kombiner gjerne hellen med vare
ovrige produkter i samme stil, og
oppna et stilrent resultat.

Brukes til fast dekke pa uteplas-
ser, terrasser, gangstier med
mere. Fasaden skaper et litt
grovere helegg som gjor hellen
mindre utsatt for glatt overflate
ved frost.

Hellen leveres i ulike storrelser
i singel fasade. For beskrivelser
angaende singel fasade se side

48.

Aas Helle singel

Nobbnr:
43604752
43632173
43632203
43633293

Type:
Normal
Halv
Normal
Halv

Mal LxBxH:(cm)
50x50x5,5
50x25x5,5
40x40x5
40x20x5

stk/m?
4,00

6,25

Vekt/stk:
32,0 kilo
16,0 kilo
20,0 kilo
10,0 kilo




10

Aas Helle

kjoresterk

Aas Helle

taktil, gressarmeringsstein

Helle kjoresterk er gra betong-
heller i ulike stgrrelser og over-
flater. Produktene blir ofte brukt
i offentlig sammenheng. Offentlig
uterom, fortau, parkering og in-
dustriareal. Produktene kan ogsa
brukes i privatmarkedet.

Helle taktil er en helle som har
kuler og riller i topplaget. Hellen
bedrer sikkerheten for blinde og
svaksynte i trafikkerte omrader.
Leveres med varselindikator (ku-
ler) og retningsindikator(riller).
Mal: 30x30 x 5 /5,5 cm.

Kjoresterke produkter er helle
gra, helle taktil og gressarme-
ringsstein.

Gressarmeringsstein brukes der
en gnsker et stabilt men gront
dekke. Steinen har hulrom som
kan fylles med grus eller jord.

Produktene leveres i gra fasade. Steinen har god dreneringseffekt.

Kan leveres i andre fasader ved

foresporsel. Alle vare kjoresikre produkter

leveres i gra fasade. Kan leveres i
andre fasader ved forespgrsel.

Aas Helle Taktil, gressarmeringsstein
Aas Helle kjgresterk -
Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk: 45216235 Varselindikator 30x30x7 11,10 14,5 kilo

43633546 Normal 30x30x7 1,10 14,5 kilo 45216666 Retningsindikator 30x30x7 n10 14,5 kilo
43633554 11/2 45x30x7 22,0 kilo 51897765 Gressmeringsstein  40x40x10 6,25 24,0 kilo




Gangbaneheller
gra, gra borstet

Gangbaneheller er 10 cm tykke
heller som er beregnet til bruk
ved storre offentlige og private
prosjekter. Hellene legges ved
hjelp av maskiner pa byggeplass.

Gangbaneheller leveres i 2 fa-
sader. Begge fasadene leveres i
flere ulike storrelser.

Dette gir storre rom for ulike leg-
gemonstre og fleksible lgsninger
ved legging.

Leveres i gra og gra bgrstet
fasade.

Gangbaneheller gra borstet Gangbaneheller gra

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm)  stk/m? Vekt/stk: Nobbnr: Type: M3l LxBxH:(cm)  stk/m? Vekt/stk:
56677645 gra borstet TLx45x10 2,96 75,0 kilo 43633565 gra Thx45x10 2,96 75,0 kilo
56677736 gra borstet 60x60x10 2,78 82,0 kilo 50782858 gra 60x60x10 2,78 82,0 kilo
56677664 gra borstet 60x30x10 5,55 41,0 kilo 44208178 gra 60x30x10 5,55 41,0 kilo
56677698 gra borstet 45x30x10 7,40 31,5 kilo 44208201 gra 45%x30x10 7,40 31,5 kilo
56677702 gra borstet 30x30x10 11,10 20,5 kilo 44208216 gra 30x30x10 1,10 20,5 kilo
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Aas Adel

gramix

Aas Adel er en solid og moderne
tromlet belegningsstein. Hos en
tromlet stein er skarpe kanter og
hjorner fjernet for a oppna en
antikk og tidlgs stil.

Aas Adel leveresi 4,50g 6 cm
tykkelse. Ulike tykkelser kan leg-
ges pa areal med ulike behov for
styrke og belastning. Halvstein
leveres i 6 cm tykkelse.

Adel Sirkelstein har mange
bruksomrader. Steinen er flott til
a markere steder ved uteplas-
sen og er et dekorativt innslag i
belegget.

Sirkelstein leveres kun som
komplett sirkel der 8 ulike stgr-
relser er samlet pa samme pall.

Alle typer Aas Adel leveres uten
fugeknast i gramix farge.

Aas Adel

Nobbnr:
43633584
50742137
43633686
46282142
46282206

Type:
Normal
Halv
Sirkelstein
Normal

Normal

Mal LxBxH:(cm) Stk/m?
20x14x6 35,70
10x14x6

4,47 m2 pr sirkel

20x14x5

20x14x4

Vekt/stk:
3,6 kilo
2,0 kilo

3,3 kilo
2,6 kilo




Aas Baron
gra, gramix og rodmix

Aas Baron er en klassisk stilren belegningsstein med en liten fals i
overflaten. Aas Baron danner rette linjer pa gardsplassen. Steinen
har en ren og ryddig stil. Aas Baron finnes i 5 og 6 cm tykkelse. Halv-
stein finnes i 6 cm tykkelse.

Steinen har fugeknast. Leveres i gra, gramix og rodmix fasade.

Aas Baron

Drensrenner

Drensrenner er et enkelt system
som sikrer avrenning av vann

pa gardsplassen, foran garasije,
inngangsparti med mere.

Drensrenner er lett 3 montere.
Ingen skruer eller spesialverktgy
er ngdvendig.

Leveres i pakke med med 3 stk 1
meters dreneringsrenner, galva-
nisert rist, 2 stk endelokk og 1 stk
lovfanger i rustfritt stal.
Drensrenner settes i betong ved
montering.

Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:

Nobbnr:

50741804
43634125
43634144
43633713
50782862
45218437
45281225

Type:
gramix
gramix
gramix
rgdmix
gra
gré
gra

20x14x6
10x14x6

35,70 3,7 kilo
2,0 kilo

4,47 m2 pr sirkel

20x14x6
20x14x5
20x14x6
10x14x6

3,7 kilo
3,0 kilo
3,7 kilo
2,0 kilo




18

Aas Royal Adel

gramix, brunmix

Aas Royal Adel har samme
tromlede utforelse som Aas Adel.
Steinen har i tillegg en liten fals
og en tydelig struktur i overflaten.

Strukturen i overflaten varierer
med 4 mm og bestar av 5 ulike
monster. Dette gir et spennende
uttrykk som stadig endres ved
lysets bevegelser.

Aas Royal Adel er 6 cm tykk

og leveres i haly, hel og 20x20
storrelse. Steinen har fugeknast.
Leveres i gramix og brunmix
fasade.

Aas Royal Adel

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
45217832 gramix 20x14x6 35,70 3,7 kilo
45218104 gramix 10x14x6 2,0 kilo
45218982 gramix 20x20x6 25,00 5,1 kilo
45217862 brunmix 20x14x6 35,70 3,7 kilo
45218142 brunmix 10x14x6 2,0 kilo
45218997 brunmix 20x20x6 25,00 5,1 kilo
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Aas Royal Baron
gramix, brunmix

Aas Royal Baron har samme rene og ryddige stil som Aas Baron.
Steinen har rette linjer og en liten fals og en tydelig struktur i overfla-
ten.

Strukturen i overflaten varierer med 4 mm og bestar av 5 ulike
monster, dette gir et spennende uttrykk som stadig endres ved lysets
bevegelser. Aas Royal Baron er 6 cm tykk og leveres i haly, hel og
20x20 storrelse.

Steinen har fugeknast. Leveres i gramix og brunmix fasade.
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Aas Royal Baron

Nobbnr:
45218195
45218354
45219054
45218206
45218373
45219065

Type:
gramix
gramix
gramix
brunmix
brunmix
brunmix

Mal LxBxH:(cm)
20x14x6
10x14x6
20x20x6
20x14x6
10x14x6
20x20x6

stk/m?
35,70

25,00
35,70

25,00

Vekt/stk:
3,7 kilo
2,0 kilo
5,1 kilo
3,7 kilo
2,0 kilo
5,1 kilo
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Ags Parkstein
gra

Aas Parkstein er en stilren belegningsstein med rette linjer og en
markert fals i overflaten. Steinen gir et stilrent dekke med rene linjer
som passer godt til en moderne byggestil.

Dette er en populeer stein som en kan legges i flere mgnster. Steinen
kan ogsa legges i fiskebeinmonster for et spennende resultat.

Aas Parkstein er 6 cm tykk, og leveres med fugeknast i gra fasade.

Aas Parkstein

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
50783441 Normal 20x10x6 50,00 2,8 kilo
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Aas Rose
gramix

Aas Rose er en elegant stein som gir gardsplassen fine kurver. Aas
Rose er perfekt for den som ikke pnsker rette linjer i gardsplassen,
men unike vakre "roser” i et eksklusivt uttrykk. Aas Rose er 6 cm
tykk og har fugeknast.

Belegget bestar av kun av en type stein. Steinen er sveert enkel a
legge pa store flater, da steinen flettes enkelt sammen til et deko-
rativt dekke. Se leggeanvisning for tips for enkel legging. Leveres i
gramix fasade.

Aas Rose gramix

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
50742065 Rose gramix ca 36x27x6 16,20 9,4 kilo




Aas Royal Rose

gramix, brunmix

Aas Roal Rose er lik Aas Rose, men steinen har en tydelig struktur i
overflaten. Elegante fine kurver er perfekt for den som ikke gnsker
rette linjer i gardsplassen.

Steinen er sveert enkel a legge pa store flater, da steinen flettes
enkelt sammen til et dekorativt dekke. Strukturen i overflaten vari-
erer med 6 mm og bestar av 6 ulike mgnster, dette gir et spennende
uttrykk som stadig endres ved lysets bevegelser.

Steinen er 6 cm tykk og har fugeknast. Se leggeanvisning for tips for
enkel legging. Leveres i gramix og brunmix fasade.

Aas Royal Rose

L
Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:

45217544 Royal Rose gramix ca 36x27x6 16,20 9,4 kilo

46304860 Royal Rose brunmix ca 36x27x6 16,20 9,4 kilo
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Aas Brostein
gra, gramix, brunmix

Aas Brostein er dekorativ til gardsplassen, hagegangen, terrassen
med mere. Steinen er 4,5 cm tykk, har runde hjgrner og leveres uten
fugeknast. Steinens tykkelse gir lav vekt som ogsa gjor steinen pris-
gunstig og lett 3 legge.

Leveres uten fugeknast i gra, gramix og brunmix fasade

Aas Brostein

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
43634216 gramix 17x11,4x4,5 50,0 2,1 kilo
43634220 brunmix 17x1,4x4,5 50,0 2,1 kilo
45281403 gra 17x1,4x4,5 50,0 2,1 kilo
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Aas M- Stein = i Aas Industri belegningstein
gra R gra

Aas M- stein er 6 cm tykk. Hver e _ : o hE SRS e " : Dette er en belegningsstein som er 10 cm tykk. Steinen er beregnet

stein griper godt inn i hverandre . R e s T = for omrader der det er stor trafikk av tunge kjoretpyer. Benyttes ved

og danner et stabilt og dekorativt o 3 T industriareal, offentlige parkeringsplasser, lagerareal med mere.

dekke. e : : Wi Ly - Steinen har stor slitestyrke og taler punktlast. Steinen legges med
— o :_' i leggemaskin beregnet for legging av stein. Leggemaskin kan leies

Steinen leveres med fugeknast i 5 = : = i s = sammen med kjop av stein. Leveres i gra fasade.

gra fasade. - '

Aas Drenstein
gra

Aas Drenstein er en belegningsstein som
er drenerende. Steinen er 19x19x6 cm og
lar vannet drenere ned gjennom fugene og
ned i avgrunnen. Steinen er mest brukt i
offentlige anlegg. Leveres i gra fasade. Se
tegning under.

Kommer for salg sesongen 2022

Aas M-Stein Aas Industri belegningsstein

Nobbnr: : Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk: L J\ I J Nobbnr:
50742103 ca 22,5x11,5x6 40,00 3,0 kilo g \( \ i 51749418

Type: Mal LxBxH:(cm)  m? /pr pall Vekt/pall:
Industri belegningsstein 6,80 1492 kilo
60027934 Aas Drenstein 19x19x6 10,39 1250 kilo
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Aas Kantstein Aas Kantstein

gra A= singel

Kantstein er en basisstein for & e L Aas Kantstein singel er samme type kantstein som Aas Kantstein gra.
lage en stgdig og stilfull kant i g ' _ ok A Men denne kantsteinen har samme elegante fasade som vare gvrige
blomsterbed, urtehager og andre _ produkter med singel fasade.
utemiljg. :

i oo Aas Kantstein singel leveres i flere storrelser, noen med utvendig og
Bruk av kantstein i graskanten er = innvendig hjornelgsning.
praktisk og gir et godt grunnlag At :
for ferdsel med plenklipper.

Vi leverer flere typer kantstein i
ulike utfgrelser.

Aas Kantstein gra leveres i flere
storrelser, noen med utvendig og
innvendig hjornelgsning.

Aas Kantstein gra Aas Kantstein singel

Nobbnr; Utforelse: Type: Mal LxBxH:(cm) Vekt/stk: L " e W 5T S Nobbnr: Utforelse: Type: MaL LxBxH:(cm) Vekt/stk:
43640058 Lav Normal 50x9x15 14,0 kilo G : 1 ._ N 43639873 Lav Normal 50x9x15 14,0 kilo
43640062 Lav Utv. hjgrne 25x9x15 12,0 kilo B ¥ Py ; 43639918 Lav Utv. hjgrne 25x9x15 12,0 kilo
43640100 Lav Innv. hjorne 50x9x15 24,0 kilo et . q | 43640013 Lav Innv. hjorne 50x9x15 24,0 kilo
44283540 Normal 50x9x25 23,0 kilo PR g 43640126 Stor Normal 50x9x25 23,0 kilo
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Aas Adel Kantstein

gramix

Aas Adel Kantstein er en kant-
stein i tromlet utfgrelse i samme
serie som Aas Adel belegnings-
stein og Aas Adel Pyntemur.
Steinen brukes som halvstein i
serien Aas Adel Pyntemur.

Nar en setter opp Aas Adel port-
stolpe er det denne kantsteinen
en bruker i selve stolpen.

Produktet er godt egnet til & lage
hyller, butikkreoler, portstolper,
blomsterseng med mere. Her er
det bare fantasien som setter
grenser.

Leveres i gramix fasade.

Aas Adel kantstein

-

Nobbnr:
43640126

Utfgrelse:
Adel Kantstein

Type:
Normal

Mal LxBxH:(cm)
20x14x14

Vekt/stk:
8,7 kilo

Plastkantlist

snap edge

Bruk av Snap Edge kantlist er en
enkel losning der en pnsker a
grave et minimum i terrenget ved
behov for kantsikring.

Kantlistene hindrer utglidning av
stein ved legging, og kan legges i
rette lengder samt sving.

Leveres i to ulike pakker:
Hobbypakke a 244 cm x 2 stk
Proff. pakke a 244 cm x 24 stk

Aas Baron Kantstein

gramix

Aas Baron Kantstein er er 60 cm lang, og
har samme utfgrelse og fals i overflaten
som Aas Baron belegningsstein. Dette gjor
at en oppnar en kant rundt uteomradet,
som passer godt inn med arealet som skal
kantsikres. Se tegning. Leveres i gramix
fasade.

Kommer for salg i 2022

Plastkantlist snap edge, Baron Kantstein

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) m/stk:
46171576 Hobbypakke 244 cm x 2 stk 4,88 m
46171580 Proff. pakke 244 cm x 24 stk 58,56 m

60019563 Baron Kantstein 60x14x14 0,60 m

Vekt/stk:

4,0 kilo
48,0 kilo

26,0 kilo

35
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Spikma Kantstein
gra

Spikma kantstein er en praktisk og solid kantstein som gir en pen av-
grensing av uteomradet. Vi leverer Spikma kantstein i 12 cm og 16 cm
hgyde. Steinen finnes i mange varianter med ulike kurver, vinkler og
avslutninger. Vi leverer ogsa overfartsstein T- rett. Se bilde til hgyre.
Denne brukes ved avkjgrsel, der trafikk skal passere.

Spikma kantstein har en bred anleggsflate mot underlaget som gir
okt stabilitet. Not og fjeer i sidene forenkler leggingen og gir en rett
kantlinje. Alle kantsteiner har formontert spiker i plugg av polyetyen.
De er montert i forsenkede utsparinger som gir sikker styring av spi-
kerverktgy. Kantsteinen dekker en lettvindt losning der arealet allere-
de er ferdig lagt med asfalt.

Spikma Kantstein

Nobbnr: Utfgrelse: Type: Mal LxBxH:(cm) Vekt/stk:
51752434 B12 Rett Normal 100x17x12 37,0 kilo
51754106 D16 Rett Normal 100x17x16 48,0 kilo
60020735 T - Rett Overfartsstein 100x17x6 24,0 kilo

Spikma kantstein blir produsert av Benders AS. Se egen brosjyre for detaljer: www.aasbetong.no.
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Granitt kantstein
gra Kina

Kanstein i granitt kan med fordel
kombineres med produkter som
er produsert av betong.

Heller og belegningsstein passer
fint sammen med granitt kant-
stein.

Granitt kantstein leveres i leng-
der pa ca 1 meter, samt radiestein
i ulike radier.

Kantstein granitt, gra Kina

Nobbnr:
46381417
46381421
49209996

Type:

Parkstein
Kantstein 12/25
Kantstein 15/30

Mal LxBxH:(cm)
100x8x20
7x12x25

7x15x30

For mer informasjon se www.aasbetong.no

stk/pall
36 stk
16 stk
12 stk

Vekt/stk:
45,0 kilo
78,0 kilo

120,0 kilo

Granitt gatestein
gra Portugal

Dette er smagatestein og storgatestein i fjell fra Portugal. Vi har 3

typer i vart sortiment:

Smagatestein ( 10x10x10 cm) Dette er et naturprodukt, sa hver
stein varierer i storrelse mellom 9-11 cm.

Storgatestein ( 20x14x10 cm)
Storgatestein ( 20x14x14 cm)

Granitt trappetrinn
gra Portugal

Trappetrinn fgres i tre ulike lengder. Lengder er 100 cm, 120 cm og

150 cm. Trappetrinn leveres kun i hele paller. (8 trinn pr pall)

Gatestein granitt, trappetrinn gré Portugal

Nobbnr:

46381436
50925072
50925140
57626323
57630065
57644281

Type:
Storgatestein
Storgatestein
Sméagatestein
Trappetrinn 100cm
Trappetrinn 120cm
Trappetrinn 150cm

Mal LxBxH:(cm)
20x14x14

20x14x10
10x10x10
100x37x15
120x37x15
150x37x15

stk/m?
32,00
32,00
81,00

Vekt/stk:
9,84 kilo
6,75 kilo
2,50 kilo
122,0 kilo
146,0 kilo
183,0 kilo
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Aas Adel Pyntemur

gramix

Aas Adel pyntemur er en solid tromlet betongstein med tidlgst preg.
Hver stein har veert gjennom en prosess hvor skarpe kanter og hjgr-
ner er fjernet. Steinen kan benyttes til lave murer, trapp, portstolpe
med mere. Steinen er like fin & bruke inne som ute i rette omgivelser.

Steinen finnes i normal, sving, haly, og lyssteiner med ferdig hull
for montering av ledlys. Steinen mures opp med fuger eller limes
sammen med festemasse.

Bruk gjerne steinlim PRO MS 50+ eller annen type steinlim som fest-
emasse. Leveres i gramix fasade.

Aas Adel Pyntemur

Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk

Nobbnr:
43634443
43634462
43640164
44208254
53530415

53534040

Utforelse:
Normal
Lyshull

Sving

Sving lyshull
Halv/kantstein

Steinlim

30x20x14
30x20x14
30x20x14
30x20x14
20x14x14

Steinlim
PRO MS 50+

Ved montering av Adel Pyntemur,
Adel portstolpe, Aas Tindeblokk
hjornelgsning, topplater, og andre
produkter anbefaler vi at produk-
tene festes med steinlim eller
PRO MS 50+.

PRO MS 50+ er et produkt som
dekker omradene fugemasse, lim
og tettemasse i samme patron.
Produktet har svaert hgy lim-
styrke, hefter svaert godt pa vate
overflater og er luktfritt.

Produktet har eget nobbnr. hos
0ss og kan bestilles sammen
med stein.

16,70 18,4 kilo
17,5 kilo
16,70 16,8 kilo
17,5 kilo
8,7 kilo

0,5 kilo
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Aas Tindeblokk

gramix

Aas Tindeblokk er en mur med
sveert dyp struktur utformet

tilnaermet som fjelltinder i front. PR oty Y ‘. : v :‘ i ,,_,LT iy o ||||| |!“”
Blokken er konisk i bakkant, o ey - : i R : |11 ;

dette gjor at systemet er sveert : ¢ -" '

fleksibelt ved sving. e ETEE 11 Il P - “ "“

Normalstein har 5 ulike struktu-
rer i front. Det vil si at steinene
har sma variasjoner i front for a
oppna en naturlig fasade.

Leveres med normal/sving, ut-
vendig hjgrne samt topplate.Deler
av hjornestein kan brukes som
halvstein, evt deles normalstein i
to deler.

Blokken har en liten hake i bak-
kant som hindrer blokken a gli
framover. Steinen kan benyttes til
murer opp mot 90 cm.

Leveres i gramix fasade.

Aas Tindeblokk

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
50926358 Normal 42x15%20 17,00 2,3 kilo
50926782 Ende-hjorne 42x15x21 32,0 kilo
51740806 Topplate nomal 42x5%25 3,2 kilo
55314522 Topplate v. hj. 4L4x25%5 14,0 kilo

55314696 Topplate h. hj. 44x25%5 14,0 kilo
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Aas Mini stottemur
gra glatt

Aas Mini stgttemur er en stabil mur som heller 10 ° bakover som
tilsvarer 18 cm pr hgydemeter. Kan stables inntil ca 2,0 meter hgyde.
Muren krever bruk av jordarmeringenett ved hgyde over 1,5 meter.
Blokken har utsparing innvendig. Leveres i gra glatt fasade.

Systemet Aas Mini stottemur bestar av normal, halv, hjorne, ende og
topplate. Komplett hjornestein bestar av to deler og plastlasing. Sam-
me hjornestein brukes som innv. og utv. hjorne. Pris pa hjornestein er
samlet for alle tre deler i hjgrnelgsning.

Samme type topplate brukes pa Aas Mini stottemur og Aas Stottemur.
Topplaten har en glatt front og en struktur front, dermed er samme
topplate anvendelig til begge typer fasader.

Aas Mini stottemur gra glatt

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
51881654 Normal 25x33x17 23,00 23,2 kilo
51881665 Halv 12,5x33x17 11,5 kilo

51897576 Sving 25x33x17 21,0 kilo

51897595 Normal lyshull 25x33x17 22,8 kilo
53531433 Ende 25x31x 17 14,5 kilo
51897652 Hjorne 61x61x17 79,0 kilo
53531463 Plastlas til hjone 0,3 kilo
45218736 Topplate 25x30x10 16,0 kilo
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Aas Mini stettemur
gra struktur

Denne muren er samme type mur som Aas Mini stgttemur i gra
glatt fasade.

Muren er en stabil mur som heller 10 ° bakover som tilsvarer 18 cm
pr heydemeter. Kan stables inntil ca 2,0 meter hgyde. Jordarme-
ringenett brukes ved hgyde over 1,5 meter. Blokken har utsparing
innvendig.

Leveres i gra struktur fasade.
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Aas Mini stettemur gra struktur

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
51897678 Normal 25x33x17 23,00 23,2 kilo
51897697 Halv 12,5x33x17 11,5 kilo
51897716 Sving 25x33x17 21,0 kilo
51897720 Normal lyshull 25x33x17 22,8 kilo
53531478 Ende 25x31x 17 14,5 kilo
51897735 Hjorne 61x61x17 79,0 kilo
53531463 Plastlas til hjone 0,3 kilo
45218736 Topplate 25x30x10 16,0 kilo
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Aas Mini stottemur

singel

Aas Mini stgttemur singel er samme type mur som de to andre fasa-
dene av Aas Mini stgttemur.

Muren er en stabil mur, og heller 10° bakover. Dette tilsvarer 18 cm pr
hgydemeter. Blokken har utsparing innvendig. Kan stables inntil ca 2,0
meter hgyde ved bruk av jordarmeringenett ved hgyde over 1,5 meter.
Leveres i singel fasade.

Denne muren har synlig front med singel fasade. Murens front bestar
av ca 4 mm storrelse singel (gra knust ca 35%, hvit marmor ca 65%)
Denne singelen finnes gjennom hele produktet, og blir vasket fram
under produksjon.

Denne fasaden er ekstra sterk i forhold til forvitring, sammenlignet
med andre typer murer. Ved forritning kommer ny singel fram i fasa-
den gjennom arenes lpp. Fasaden blir faktisk flottere for hvert ar som
gar.

Aas Mini stgttemur singel

Nobbnr:
57016680
57016695
57016706
57619713
57985317
57016714
53531463
43645185
45218653
45218683

Type:

Normal

Halv

Sving

Normal lyshull
Ende

Hjorne

Plastlas til hjone
Topplate

Topplate v. hj/ende
Topplte h. hj/ende

Mal LxBxH:(cm) stk/m?
25x33x17 23,00
12,5x33x17

25x33x17 23,00
25x33x17

25x31x 17

61x61x17

50x25x5
52x25x5
52x25x5

Vekt/stk:
23,2 kilo
11,5 kilo
21,0 kilo
22,8 kilo
14,5 kilo
79,0 kilo
0,3 kilo
14,0 kilo
15,2 kilo
15,2 kilo
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Aas Stottemur
gra glatt

Aas Stottemur har likt utseende og har samme mal som Aas Mini
stottemur gra glatt. Men Aas stottemur heller 20° bakover, som til-
svarer 36 cm pr hgydemeter. Hver stein er massiv og har en hgyere
egenvekt enn steiner hos Aas Mini stgttemur.

Aas Stottemur taler et storre trykk enn de fleste murer. Muren er ut-
merket til forstotning av vegskraninger og brattheng, samt til bygging
av stoymurer. Den er ogsa velegnet til hage og terrassemurer. Muren
kan stables inntil ca. 2,5 meter hpyde. Muren krever bruk av jordar-
meringenett ved hgyde over 1,5 meter.

Leveres i gra glatt fasade.

W ;ﬁ“s R
" 1 - -‘FTT"‘"_"E

"-'-":ﬂl"-‘—l
HET

[ wr-’ bt B -L-...,_'-" 3

Aas Stgttemur gra glatt

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
43635124 Normal 25x32x17 23,00 31,0 kilo
43635132 Halv 12,5x32x17 15,0 kilo
43635143 Sving 25x32x17 23,00 29,0 kilo
43635158 3/4 stein 19x32x17 24,5 kilo
43635162 Hjorne 32x32x17 45,0 kilo
43635177 Normal lyshull 25x32x17 28,0 kilo
43635181 Avslutn./ende diagonal 13,0 kilo
45218736 Topplate normal 25x30x10 16,0 kilo
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Jordarmeringsnett Norgarden Ledlys
Jordarmeringsnett benyttes til a
forankre stgttemurer. Jordarme-
ringsnettet legges inn i terrenget
bak muren ved oppsett av stgot-
temur. Nettet bidrar til 3 sikre
stabilitet og baereevne til muren.

Dette er et konsept som er fleksibelt, erergibesparende og som har
et flott design. Systemet er basert pa 12V med trafo. Trafoen er pa
60W og er stor nok til a drifte ca 20 lamper og er utstyrt med timer
og fotocelle. Fra trafoen kopler man til en kabel. Kabelen leveres i 20
meters lengder og kan enkelt skjotes. Kabelen legges sa i uteomra-
det hvor man gnsker belysning. For a beskytte kabelen anbefaler vi a
legge kabelen i 20 mm flexirgr. Lampen til kabelen festes pa pnsket

Kan brukes ved de fleste stotte-
sted.

og pyntemurer. Se eget hefte for

iledning: .aasbetong.no. o , .
vefiedning. www.aasbetong.no Vare murer leveres med steiner som er ferdig borret for lyshull

beregnet for innfelling for Norgarden ledlys. Stein med lyshull og alle
enheter fra Nordgarden som vi forer i vart sortiment har eget nobbnr.
hos oss.

Norgarden Ledlys

Jordarmeringsnett ——— Nobbnr: Type: Vekt/stk:
#_,__..n__& 49210117 Startpakke Norgarden 4,5 kilo
Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk: . 49210121 Innfellingsspot LED 1,3 kilo
43645174 Rull 130x2500 cm 10,0 kilo : ‘—_S":__."_,:':—" 49210140 Gummikabel 20 meter 1,3 kilo
——— 49210155 Transformator 2,0 kilo
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Redi Stottemur

gra classic

Redi Stottemur hgrer til under kategorien stor mur systemet. Muren
dekker de fleste behov vedrgrende styrke og krav sa lenge muren blir
satt opp eller anbefalte arbeidsheskrivelser.

Redi stottemur er beregnet for plassering ved hjelp av lgfteutstyr, og
finnes i tosidig og ensidig mursystem, trapper, portstolper og blom-
sterkasser.

Redi Classic har en dyp front formet som en hel hugget naturstein.
Steinen har 4 ulike teksturer i front. Det vil si at steinene har sma
variasjoner i utseende for & oppna en naturlig fasade. Systemet har
sveert mange variasjonsmuligheter ved oppsett av mur.

Redi stottemur classic leveres i gra fasade.

“‘““‘Jm*rmmhn-

Redi stgttemur classic

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
48053812 Normal liten M7x45,6x71 1,87 740 kilo
48058572 Normal medium 17x45,6x103 1,87 1066 kilo
48058602 Normal stor 17x45,6x152 1,87 1494 kilo

Se egen brosjyre for detaljer Redi Stgttemur: www.aasbetong.no.




Redi Stottemur

gramix exclusive

Redi stottemur exclusive har en dyp front formet som seks mindre
hugede natursteiner. Steinen har 4 ulike teksturer i front. Det vil si at
steinene har variasjoner i utseende for a oppna en naturlig fasade.

Systemet har sveert mange variasjonsmuligheter ved oppsett av mur.
En kan bygge ensidig og tosidig mur, trapp, portstolpe med mere.

Redi stottemur exclusive leveres i gramix fasade.
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Redi stgttemur exclusive

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m?
48052132 Normal liten N7x45,6x71 1,87
48052355 Normal medium 117x45,6x103 1,87
48053558 Normal stor M7x45,6x152 1,87

Se egen brosjyre for detaljer Redi Stottemur: www.aasbetong.no.

Vekt/stk:

740 kilo
1066 kilo
1494 kilo
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Redi Stottemur

gramix natural

Redi stottemur natural bestar av samme type byggesteiner som var
Redi stottemur i exclusive og classic fasade, det er kun selve fasaden
som er endret. Ferdig oppsatt mur av type natural gir en mur med et
grovt robust utseende. Muren skaper et inntrykk av en tilfeldig natur-
lig steinmur med med sin dype tekstur.

Muren er tilneermet lik en del naturstein som finnes fra for i vart
omrade. Redi stgttemur natural finnes i hele 10 ulike teksturer. Dette
gjor det vanskelig a finne igjen den samme teksturen gjentatte ganger
i muren.

Redi stottemur natural leveres i gramix fasade.

Redi stgttemur natural

Nobbnr: Type: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk:
60020812 Normal liten 17x45,6x71 1,87 740 kilo
60020816 Normal medium 117x45,6x103 1,87 1066 kilo
60020891 Normal stor 117x45,6x152 1,87 1494 kilo

Se egen brosjyre for detaljer Redi Stottemur: www.aasbetong.no.
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Aas Forskalingsblokk

gra

Bruk av forskalingsblokk gjor forskaling overflodig ved oppsett av
mur. Systemet har alle deler for komplett oppsatt grunnmur og stot-
temur.

Aas Forskalingsblokk fores i 15, 20 og 30 cm dybde. Blokken har
ferdige "fuger” i front. Ferdig mur impregneres eller slammes for a
bevare sin fugede fasade. Hvis onskelig kan muren pusses.

Ved bruk av forskalingsblokk skal muren armeres med armeringsjern
og blokken ma fylles med betong. Se veiledning: www.asbetong.no.

Leveres i gra fasade.

Aas Forskalingsblokk gra 15 og 30 cm

Nobbnr: Type: M3l LxBxH:(cm)
43637300 Normal 50x15x20
43636978 Normal 50x30x20
45218880 Venstre hjorne 50x30x20
45218876 Hoyre hjorne 50x30x20

stk/m?
10,0
10,0

Vekt/stk:

18,7 kilo
217,0 kilo
30,0 kilo
30,0 kilo

Aas Pilarblokk

gra

Aas Pilarblokk er beregnet for fundamentering av hytter, verandaer,

gjerder med mere.

Blokken er velegnet til sgyler. Sporene i blokken kan brukes som fes-

te til kledning med planker, som gir flere bruksomrader.

Leveres i gra fasade.

Aas Forskalingsblokk gra 20 cm

Nobbnr:
43637281
53606064
45218925
45218914
43639642
43639676
45218933

Type:

Normal
Normal lyshull
Venstre hjgrne
Hoyre hjorne
Hel ende

Halv ende
Topplate 24 cm

Mal LxBxH:(cm)
50x20x20
50x20x20
50x25x20
50x25x20
50x20x20
25x20x20
50x24x6

stk/m?

10,0

Vekt/stk:
20,0 kilo
18,0 kilo
22,0 kilo
22,0 kilo
22,5 kilo
12,0 kilo
16,2 kilo
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Aas Forskalingsblokk

singel

Bruk av forskalingsblokk gjgr forskaling overflgdig ved oppsett av
mur. Systemet har alle deler for komplett oppsatt grunnmur og stot-
temur.

Aas Forskalingsblokk singel har samme bruksomrader som Aas
Forskalingsblokk gra. Blokk med singel fasade fgres i 19 og 30 cm
dybde.

Forskalingsblokk i 19 cm bredde har singel i front og bakkant av blok-
ken. Blokken kan stables bade som tosidig mur eller som dekorativ
ensidig mur.

Forskalingsblokk i 30 cm bredde har singel i front. Blokken er sveert
allsidig og kan brukes bade som bygningsblokk for grunnmur samt til
flotte solide stgttemurer i hage eller lignende.

For neermere beskrivelse angaende singel fasade se s 48.

ET—

e

Aas Forskalingsblokk singel 19 cm

Nobbnr: Type: M3l LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk: Aas Forskalingsblokk singel 30 cm

43637243 Normal 50x19x20 10,0 23,0 kilo -

43637258 Normal lyshull  50x19x20 22,0 kilo Nobbnr. Type: M3l LxBxH:(cm)  sth/m? Vekt/stk
45218906 Venstre hjorne 50x25x20 29,0 kilo 43637186 Normal 50x30x20 100 300 kilo
45218895 Hoyre hjgrne 50x25x20 29,0 kilo 45218823 Venstre hjgrne 50x30x20 32,0 kilo
43639706 Halv 25519%20 11.0 kilo 45218812 Hgyre hjgrne 50x30x20 32,0 kilo
43639797 Hel ende 50x19%20 245 Kilo 43645223 Topplate 35cm 50x35x5 18,5 kilo
43639816 Halv ende 25x19x20 13,0 kilo

43645204 Topplate 24 cm 50x24x6 16,5 kilo

43645238 Topplate 24 cm hj.  52x24x6 17,5 kilo
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Fundament

Alle typer mur krever et funda-
ment & sta pa.

Det anbefales ulike typer funda-
ment etter hvilken type mur som
skal settes opp. Storrelse pa mur
0g grunnmasser er avgjdrende for
valg av fundament. Fundamentet
skal alltid ligge under bakkeniva
ved ferdig oppsatt mur.

Aas Fundamentplank
gra

Aas Fundamentplank brukes som
fundament til stottemur.

Planken kan brukes til murer med
hgyde inntil 120 cm. Planken veier
43,5 kilo, den kan derfor legges av
to personer uten hjelp av maski-
ner. Not og fjeer i sidene forenkler
leggingen og gir en rett kantlinje.

Ved slakk sving kan planken
brukes ved a svinge den i gnsket
retning.

Aas Fundamentplank

Nobbnr:
43634254

Mal LxBxH:(cm)
80x24x10

Stk/m:

1,25

Vekt/stk:
43,5 kilo

Aas Saleblokk

gra

Ved bruk av Aas Forskalings-
blokk ma det stpypes frostfritt
fundament som muren skal hvile

pa.

Aas Saleblokk brukes som
fundament til forskalingsblokk
eller hgye og lange stottemurer.
(hgyere enn 120 cm)

Aas saleblokk skal armeres med
armeringsjern og fylles med
betong.

Aas Saleblokk

Side 65

Nobbnr:
43634265

Mal LxBxH:(cm)
60x40x10

Stk/m:
1,67

Vekt/stk:
17,0 kilo
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Aas Portstolpe

gra, singel

Vare portstolper leveres i ulike varianter for at de lett kan kom-
bineres med vare gvrige produkter i samme stil.

Selve stolpen er bygd opp av 20 cm hgye lgse elementer. Det
anbefales a bruke 5 elementer i hver portstolpe sammen med
topplate. Stolper kan selvsagt settes opp i alle hgyder som pas-

ser inn i terrenget.

Elementer og plate festes godt ved montering. Armeres etter
behov. For neermere beskrivelse ang. singel fasade se side 48.
Leveres i gra og singel fasade.

Aas Portstolpe

Nobbnr:
48652452
43640940
49210083
43641133

Type:
Element
Element
Plate
Plate

Utforelse:
gra
singel
gra
singel

Mal LxBxH:(cm) Vekt/stk:
35x35x20 34,5 kilo
35x35x20 34,5 kilo
43x43x5 30,0 kilo
43x43x5 30,0 kilo

™
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Aas Adel portstolpe Redi portstolpe

gramix gramix

Aas Adel Kantstein er sveert anvendelig og har mange bruksomrader. B ' Dette er en tung stolpe som er beregnet for plassering ved hjelp
Ved oppsett av portstolpe skal stein mures eller limes. | ' av lofteutstyr.

éas Adel portstolpe l?ygges opp med fire steiner pr rad. Det anbefales ] Ved oppsett av stolpe beregnes to elementer samt plate. Redi
a bruke_ca sju rader i hver stolpe sammen ”.‘ed topplate. Aas Adel BT e ] portstolpe har front formet som mange mindre huggede naturstei-
Kantstein og portstolpe plate leveres i gramix fasade. B | ner. Portstolpen hgrer til stormur systemet Redi stottemur.

Portstolpen leveres i exclusive og natural gramix fasade.

Aas Adel portstolpe, Redi portstolpe

Nobbnr: Type: Utfgrelse: Mal LxBxH:(cm) Vekt/stk:
43640164 Adel kantstein gramix 20x14x14 8,7 kilo
43641M4 Portstolpe plate gramix 43x43x5 30,0 kilo
48651941 Exclusive element  gramix 61x61x45,7 400 kilo
60021001 Natural element gramix 61x61x45,7 400 kilo
48651956 Exclusive plate gramix T1x71x15,2 160 kilo
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Aas Trapp

gra, singel

Aas Trapp bygges med ferdige elementer som fgyer seg inn i planlag-
te eller eksisterende hagemiljger. Vare trappetrinn har ferdig opp og
framtrinn i samme element. Dette gjor jobben med a legge trapp lett.

Trinnene kan med fordel legges parvis eller flere for @ oppna et brede-
re gangareal. Det er ogsa mulig a legge trinnene med sving. For nzer-
mere beskrevelse ang. singel fasade se side 48.

. o . - ¥ ) : . ."""'-"J"-"‘""-fi_:w- L
Leveres i gra og singel fasade. o T : : _

Aas Trapp gr3, singel

Nobbnr: Type: Utfgrelse: Mal LxBxH:(cm) Vekt/stk:
43641273 Aas Trapp gra 50x50x17,5 41,0 kilo
43641220 Aas Trapp singel 50x50x17,5 41,0 kilo
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Trapp av Aas Adel Pyntemur LT o » Trapp av Redi Stottemur
gramix ' gra, gramix

En kan lage en flott og god trapp av Aas Adel Pyntemur. Selve steinen
kan legges pa mange mater nar trapp bygges. For at en trapp skal
vaere god a ga i, anbefales det at dybden pa trinnene er tilneermet
dobbel sa langt som opptrinnet.

Redi Stgttemur topplate er beregnet brukt som trappetrinn. Ved byg-

ging av trapp er hgyde pa opptrinn 15,2 cm og bredde 117 cm. Dybden
pa trinnet reguleres etter terreng og onske.

Leveres i gra og gramix fasade.
Leveres i gramix fasade.

ol - £ i e el e S i e
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Trapp av Aas Adel pyntemur, Trapp av Redi stgttemur

Nobbnr: Utforelse: Mal LxBxH:(cm) stk/m? Vekt/stk
43634443 Aas Adel Pyntemur ~ 30x20x14 16,70 18,4 kilo

48651846 Redi topplate gramix  117x72,4x15,2 315,0 kilo
48651903 Redi topplate gra 17x72,4x15,2 315,0 kilo
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Dekorstein

Dekorstein er ulike typer stein og % %
-___-_-_-_-___-_-—-
___-_-_-_‘_-—-.
—__-_-_-—.-

Sand og singel

Vi har ulike typer sand og knust singel:
singel. Dekorstein brukes oftest

som dekor i skraninger, gangstier
og blomsterbed.

A

Fugesand fylles i fugene mellom helegningsstein og heller. Ugress
spres med vinden. Bruk av fugesand i fugene hindrer at ugress
legger seg og spirer i fugene av belegget.

Dekorstein leveres i storsekker:

Stopesand brukes blant annet ved stgping av betong og som leke-

sand i sandkasser for barn med mere. Vi har flere typer dekorstein i

vart sortiment.

Strgsand brukes til & strp fortau og gardsplasser. Strgsand blir

0gsa brukt som underlag for legging av belegningsstein og heller. Elvestein 45-60 mm

Elvestein 60-90 mm
Singel brukes til bakfylling av pynte og stgttemurer med mere.
Marmor 8-16 mm

Vare sand og singel produkter leveres i storsekker. Dette gjor pro- Marmor 30-80 mm

duktene enkle a handtere og frakte.
Natursingel 4-8 mm

Natursingel kan ogsa leveres i
bulk ved forespgrsel. Natursin-
gel er CE godkjent for bruk som
fallgrus under lekeapparat.

Sand og singel

Nobbnr: Type: Vekt/sekk: Stk/pall: Vekt/pall: Dekorstein
43641685 Fugesand standard 25 kilo 48,0 1200 kilo R

55314821 Fugesand standard 1000 kilo 1 Elvestein 60-90 mm Nobbnr: Type: Vekt/sekk:
43645136 Fugesand dansand 20 kilo 54,0 1080 kilo 2 Elvestein 45-60 mm 44208125 Natursingel 4-7 mm 500 kilo
43645140 Stgpesand 500 kilo 3 Marmor 8-16 mm 56668666 Natursingel 4-7 mm 1000 kilo
43645155 Stgpesand 1000 kilo 4 Marmor 30-80 mm 60020991 Elvestein 45-60 mm 1400 kilo
44208152 Strgsand 1000 kilo 5 Natursingel 4-7 mm 60020975 Elvestein 60-90 mm 1400 kilo
46125134 Strgsand i botte 7,7 kilo 90,0 700 kilo 56668674 Marmor 8-22 mm 1000 kilo
53559826 Singel 8-16 mm 1000 kilo 56668685 Marmor 30-80 mm 1000 kilo

53530396 Singel 8-22 mm 1000 kilo
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New Jersey og Aas Triangel
gra, singel

Vare elementer har flere bruksomrader. Ele-
mentene kan blant annet brukes ved sikring av
skraninger og innramming av areal. De kan lede
trafikken i korrekt retning, og skape avgrensinger
der det er behov.

Elementene har en ca 5 cm forsenking i under-
siden for a sikre stabil montasje. Settes sammen
eller brukes separat med kjetting mellom hvert
element.

Vi har tilbehor som kjetting med mere i vart sorti-
ment. Leveres i gra og singel fasade.

New Jersey, Aas Triangel gra, singel

Nobbnr:
43641405
56633534
43641394
46319605
43641534
43641424

Type:

New Jersey

New Jersey, fot

New Jersey
Universalfeste 60mm
Aas Triangel

Aas Triangel

Utforse:
gra

gra
singel
stal

gra
singel

Mal LxBxH:(cm)
100x60x80 cm
100x60x80 cm
100x60x80 cm

100x56x46 cm
100x56x46 cm

Vekt/stk:

600 kilo
608 kilo
600 kilo

3,0 kilo
400 kilo
400 kilo

Skiltfundament

gra

Skiltfundament brukes ved mid-
lertidig eller varig avsperring og
oppmerking av omrader. Brukes
mye som lodd ved reklameflagg,
juletrefot i julegate med mere.

Tilbehor til skiltelement er plast-
lasing som fester skiltstolpen til
selve elementet. Plastlasing kjo-
pes separat i tillegg til element.

Skiltfundament leveres ulike
storrelser i gra fasade.

Skiltfundament gra

Nobbnr:

53530294
53530362
53530377
53530381

Type:

Skiltfundament liten m feste
Skiltfundament stor m feste/fot
Skiltfundament/gris stor m fot
Plastlasing til skiltfundament

Mal LxBxH:(cm)
50x50x50
100x46x56
100x46x56
14x8x3,2

Vekt/stk:
175 kilo
300 kilo
300 kilo
0,3 kilo

77
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Aas blomsterkasser
gra, gramix, singel

Aas blomsterkasser skaper grgnne oaser i utemiljget. De kan
brukes pa terrassen, i hagen, som askebeger, eller som hinder mot
trafikkerte omrader.

Ved utplanting anbefales bruk av lecagrus i bunnen for jord helles
over og plantene settes ut.

Vi leverer ulike typer blomsterkasser:

Flora blomsterkasse leveres i to stgrrelser: Flora kasse rektan-
gel og Flora kasse kvadrat er store kasser med avrundede kan-
ter. Blomsterkassene blir ofte brukt i offentlig park og anlegg.
Leveres i gra fasade.

Redi blomsterkasse leveres i en stgrrelse i to fasader. Dette er
Redi kasse i exclusive og natural utfgrelse. Begge kassene leve-
res i gramix fasade.

Aas blomsterkasse leveres i 6 ulike stgrrelser. Dette er blom-
sterkasser i singel fasade.

| e,

Aas blomsterkasse singel

Redi blomsterkasse gramix og Flora blomsterkasse gra Nobbnr: Type: Utforelse: Utv. mal BxH:(cm)  Vekt/stk:
Nobbnr: Type: Utfgrelse: Utv.mal: LxBxH:  Vekt/stk: 43641318 Lita firkantet singel 35x30 25 kilo
53531592 Redi exclusive blomsterkasse  gramix 61x61x45,7cm 220 kilo 43641322 Firkantet med fals  singel LIx24 29 kilo
60020972 Redi natural blomsterkasse gramix 61x61x45,7cm 220 kilo 43641337 Stor firkantet singel 55x38 70 kilo
43641341 Stor sekskantet singel 65x37 65 kilo
60020973 Flora rektangel blomsterkasse gra 40x100x42cm 160 kilo 43641356 Firkantet med fot singel 40x33 22 kilo
60020974 Flora kvadrat blomsterkasse ~ gré 80x80x45cm 200 kilo 43641360 Sekskantet med fot  singel 47x33 26 kilo




Et utemiljo a vaere stolt av!
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Aas Betong AS
Asvegen 378, 6443 Tornes

Sentralbord: 7126 60 40
Ordremottak: post@aasbetong.no

FOLG 0SS GJERNE
PA FACEBOOK

www.facebook.com/aas-betong

Godjent av

KKONTROLLRADET

www.aasbetong.no

KUNDEKONTAKT

Produktene selges hos utvalgte
byggevareforhandlere over hele landet.
Vi tar forbehold om trykkfeil og ulik
gjengivelse av farger i bilder pa trykk.

FORHANDLER
0G ENTREPRENOR OVERSIKT:

se www.aashetong.no

Haper du ble inspirert av var katalog.

Har du bilder du vil dele med
oss av et utemiljo du er stolt av?
Send oss gjerne bilder pa
post@aasbetong.no.



