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VEILEDENDE 
HØYDEBERGEGNING

I dette heftet har vi her på Aas Betong 
samlet det vi mener er de viktigeste 
tabellene fra Redi Rock sine manualer 
om veiledende høydeberegning ved 
oppsett av Redi Støttemur.

Tabellene er kategorisert etter tre 
kriterier:

Load condition A: 
Flatt terreng bak mur med minimalt av 
press.

Load condition B: 
Vei bak mur/ parkeringsplass. ”levende 
last bak mur”

Load condition C: 
Bratt skråning bak mur.

Merk: Dette heftet er kun en veiledning 
fra Aas Betong. For mer informasjon 
kan Design resource manual verson 
20 - 2022  lastes ned fra Redi -Rock 
sin hjemmeside: www.redi-rock.com. 
Link for denne manual kan også fås 
hos Aas Betong.
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Tabell 1 - Load condition A:
Uttdrag fra Redi-Rock Design Recource Manual, verson 20 - 2022, side 110 - 111



     5



 6

Tabell 2 - Load condition B:
Uttdrag fra Redi-Rock Design Recource Manual, verson 20 - 2022, side 112
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Tabell 3 - Load condition C:
Uttdrag fra Redi-Rock Design Recource Manual, verson 20 - 2022, side 113
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Tabell 4 - Load condition A:
Uttdrag fra Redi-Rock Design Recource Manual, verson 20 - 2022, side 136
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Tabell 5- Load condition B:
Uttdrag fra Redi-Rock Design Recource Manual, verson 20 - 2022, side 138
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Tabell 6 - Load condition C:
Uttdrag fra Redi-Rock Design Recource Manual, verson 20 - 2022, side 140


