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Innhold

Vi produserer flere typer belegningsstein som er perfekt til bruk 
der arealet er utsatt for et sterkt trykk.
Ved å velge et dekke av belegningsstein bidrar du til å skape et 
varig og bærekraftig utemiljø da dekket har en levertid på minst 
30 år.
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Bilder i dette heftet er tatt under varierende 
værforhold, noe som kan påvirke farge på trykk.

Vår produktgaranti gjelder frostsikkerhet og 
trykkstyrke. Med forutsetning av at arbeidet er 
utført forskriftsmessig. Kalkutslag er normalt 
ikke reklamasjonsberettiget.
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Hvorfor legge 
b elegningsstein på 
industridekke?
Maskinlagt steindekke er sterkt 
økende brukt ved privat og 
 offentlig sektor. Dette gjelder 
både ved ute og inneområder.  

Fast dekke av belegningsstein 
har en stor fordel mot andre  faste 
dekker, da en  belegningsstein 
har en svært god evne til 
 lastfordeling og  bæreevne. Et 
dekke av belegningsstein har 
også god slitestyrke. 

Økonomisk og miljømessig er 
dette et svært godt alternativ da 
dekket er varig og bærekraftig for 
miljet med en levertid på minst 
30 år.

Ved bruk av belegningsstein øker 
i tillegg den visuelle velkomsten. 
Ute og innearealet blir lyst og 
trivelig. 

Ved å velge belegningsstein 
i  stedet for andre materialer 

oppnås et mer eksklusivt og et 
flottere ute- og inneområde. Når 
en bruker belegningsstein kan 
dekket også deles opp i soner. 
Ved kombinasjon av flere  farger 
og fasongerkan en oppnå et 
flott estetisk uttrykk. En kan for 
eksempel markere parkerings-
plasser og ventesoner i selve 
belegget.

Hvis en i etterkant av at dekket er 
lagt, må utføre endringer under 
dekket, for eksempel i kabler etc. 
kan dekket enkelt repareres  ved 
at stein plukkes opp og legges 
på plass igjen. Dette gjelder også 
hvis det oppstår skade i selve 
dekket.

En stor fordel med et dekke av 
belegningsstein er at dekket ikke 
er avhengig av temperatur. Et 
dekke av belegningsstein tåler 
like mye på de varmeste dagene 
som om viinteren.

Hvis en velger belegningsstein 
som har en L-form gir  steinen 
ekstra låse og v ridningsstabi-
litet i alle re  tninger . Da blir det 
ferdige dekket ekstra sterkt med 

steiner som har god låsning mot 
 hverandre.

Aktuelle områder for bruk 
av industrielle dekker er 
 godsterminaler, kjøpesentre, 
lagerhaller, forretningsbygg, og 
andre private og offentlige større 
bygg.

Hvorfor legge stein 
med leggemaskin?
Ved å bruke en maskin beregnet 
for legging av  belegningsstein 
oppnås en svært  effektiv 
 legging av stein. I tillegg 
 reduserer en  arbeidsbelastning 
for  arbeidstakeren. Dette er 
 lønnsomt for arbeidsgiver, 
 effektivt og tidsparende.

Merk- Leggemaskin brukes kun 
ved opparbeidelse av større 
 uteareal som skal dekkes. 

Merk følgende: For at det skal 
lønne seg å bruke l eggemakin må 
størrelse på areal være  minimum 
500 m² .
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Hvordan legge stein 
med leggemaskin

Ved kjøp av stein ved minimums-
ordre 500 m² kan leggemaskin for 
belegningsstein leies av Aas Be-
tong sammen med kjøp av stein. 

Spør oss om tilbud på kjøp av 
stein. 

Ved leie av maskin blir maskin 
fraktet til byggeplass sammen 
med første leveranse med stein. 

Ved mottak av maskin vil en få en 

kort veiledning i bruk av legge-
maskinen. Maskinen er enkel å 
bruke, men en må påberegne seg 
noen oppstartsproblemer ved 
første gangs bruk. 

Hyppighet på legging av stein vil 
endre seg etterhvert som en blir 
vant å bruke maskinen. 

Når erfarne folk betjener leg-
gemaskinen kan en med f o rdel  
legge ca 400 m² på en god ar-
beidsdag. 

Legging krever en person som 
betjener leggemaskinen, og en 
hjelpemann som går ved siden 
og kontrollerer at stein blir lagt 
korrekt, evt justerer lagt stein 
med plastklubbe. 

Det er vanskelig å legge stein 
helt inn mot kanter og vegger. 
Derfor må maskinen ha hjelp av 
håndlegging ved siste avslutning 
av dekket.

Etter at stein er lagt fylles fuger 
med fugesand. Fugesand kostes 
ned mellom fugene av steinene.
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Aas Industri
belegningsstein
grå

Ved legging av industriareal 
anbefaler vi å bruke Aas Industri 
belegningsstein. Denne steinen 
er beregnet for områder der det 
er stor trafikk av tyngre kjøre-
tøyer, 

Steinen har stor slitestyrke og 
tåler punktlast. Steinen tåler 
høye statiske laster, som stable-
de containere,store stilas etc. 

Belegningsstein kan legges ved 
ulike værforhold, dermed kan 
firmaer evt. benytte egne ar-
beidstakere i tider av året der de 
normalt sett kanskje har mindre 
å gjøre.

Aas Industribelegningsstein le-

veres i grå farge. Steinen leveres 
med fugeknast og faskant. Stei-
nen har en usynlig ”skyggefuge.
Det ser derfor ut som en stein 
består av tre like kvadratiske 
steiner.

Aas Industribelegningsstein har 
en høy miljøprofil. Vår intensjon 
er å betjene et lokalt marked med 
prosjekter som kanskje er litt for 
små for de svært store aktørene 
innen legging av idustridekker. 
Dermed vil Aas Industibeleg-
ningsstein være et «kortreist» 
produkt.

Aas Industribelegningsstein be-
nyttes til industriareal, offentlige 
parkeringsplasser, lagerareal 
mm. 

Aas industristein leveres i 10 cm 
tykkelse.
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Art/Nobbnr: Type:  Mål LxBxH:(cm) m²/pall: Vekt/pall:
601/ 51749418 Normal  20x20x10 6,75    1492 kilo

2/3stein    10x20x10         

Teknisk informasjon Aas Industribelegningsstein

Produksjon
Når Aas Industribelegnings-
stein blir produsert, blir steinen 
 pr odusert med to størrelser stein 
på støypebrettet. Dette blir gjort 
for at utformingen på steinen 
skal fylle ut brettet ved legging. 
Dette har ingen betydning ved 
legging av stein.
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Aas Drenstein
grå

Når en har behov for å lede bort 
overflatevann anbefaler vi å bru-
ke Aas Drenstein. Denne steinen 
leder bort overflatevann ned 
gjennom fugene til steinen. Etter 
at vannet har passert steinen 
føres vannet videre til massene 
under steinen. Dermed oppnår en 
et tørt dekke på rask tid.

I tillegg til vann, har dekket også 
god bestandighet mot oljespill, 
drivstoff etc.

Dekket har et lavt vedlikeholds-
behov, og en lang teknisk livs-
lengde på minst 30 år.

Aas Drenstein leveres i grå farge 
og har fugeknast. Dermed oppnår 
en effekten av et solid, lyst og 
flott dekke som drenerer vann.  

Etter at dekket er ferdig lagt, 
 fyller en strøsand 4-7 mm 
 mellom fugene i de åpne 
 rommene  m ellom hver stein.

Aas Drenstein er ypper-
lig til å bruke som belegg i 
 par keringshus. Lokalet blir lyst 
og trivelig. Dekket drenerer vann 
som kommer inn sammen med 
biler og andre kjøretøy. 
Ved legging kan en spare store 
kostnader ved at en kommer til 
”overalt” ved legging.

Aas Drenstein leveres i 6 cm 
tykkelse.
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Teknisk informasjon Aas Drenstein 

602/ 60027934 Normal 19x19x6 10,39 1250 kilo
Art/Nobbnr: Mål LxBxH:(cm) m²/pall: Vekt/pall:Type: 
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Aas Baron
grå,gråmix

Det er også mulig å legge Aas 
Baron i 6 cm tykkelse med 
l e ggemaskin. Men minimum 
 størrelse på areal må være 500 
m² for at dette skal være lønn-
somt for legger.

Spør oss om tilbud!

Produkt 
godkjenning
Aas Betong AS sine typer av 
 b  elegningsstein er godkjent av
Kontrollrådet for bet ong -
produkter klasse N

Aas Industribelegningsstein 
tilfredstiller kravene for NS – EN 
1338 – Prefabrikert
belegningsstein av betong
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Teknisk informasjon Aas Baron 

Art./nobbnr: Type:  Mål LxBH:(cm) m² /pall:       Vekt/pall:
10,76 1492 kilo

74/50741804 Aas Baron gråmix 20x14x6 10,76   1492 kilo
73/ 45218437 Aas Baron grå 20x14x6 
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Et utemiljø å være stolt av! www.aasbetong.no

KUNDEKONTAKT
Ta gjerne kontakt med oss for et 
uforpliktende tilbud!
  
Vi tar forbehold om trykkfeil og ulik  
gjengivelse av farger i bilder på trykk. 

FOR MER INFORMASJON  
OG VEILEDNING: 
se www.aasbetong.no

Håper du ble inspirert av vår katalog.

Har du bilder du vil dele med 
oss av et utemiljø du er stolt av? 
Send oss gjerne bilder på
post@aasbetong.no.Godjent av

www.facebook.com/aas-betong

FØLG OSS GJERNE  
PÅ FACEBOOK

Aas Betong AS
Åsvegen 378, 6443 Tornes

Sentralbord: 71 26 60 40
Ordremottak: post@aasbetong.no


